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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- Mapa zasadniczaw skali 1:500

- Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana
- Dokumentacjafotograficzna

- UzgodnieniazInwestorem

- Uzgodnienia miedzybranzowe

- Obowigzujace akty prawne

- Dokumentacja archiwalna

1.1 PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu

budowlanego

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaébudynkiiich usytuowanie (Dz. U.Nr 75 poz. 690 z

pdzniejszymi zmianami)

- Obowigzujgce normyi przepisy

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. LOKALIZACJAINWESTYCJI

2.1 Przedmiotopracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy dlazamierzenia:

,Remont pomieszczen laboratoryjnych wraz z instalacjami wewnetrznymi: elektryczng, wod-kan, c.o.,
sprezonego powietrza, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku Instytutu Ceramikii
Materiatéw Budowlanych na dziatce nr 1/5, obr. 20 Nowa Huta, przy ulicy Cementowej 8 w Krakowie.”

2.2Lokalizacja:
Nr 1/5, obr. 20 Nowa Huta, ul. Cementowa 8, 31-983 Krakdéw
Teren,,Instytutu Ceramikii Materiatéw Budowlanych”

3. INWESTOR| JEDNOSTKA PROJEKTOWA

3.1 Inwestor:

INSTYTUT CERAMIKI | MATERIAtOW BUDOWLANYCH
ODDZIALSZKtA | MATERIALOW BUDOWLANYCH

ul. Cementowa 8, 31-983 Krakéw

3.2 Jednostkaprojektowa:
TEKTONIKA ARCHITEKCI Sp.z 0.0.Sp. k.
ul. Biskupia 14/10, 31-144 Krakéw
tel./fax.12/412 48 14



4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek, w ktdrym zlokalizowane sg pomieszczenia objete przedmiotem opracowania, zlokalizowany
jestprzy ul. Cementowej 8, naterenie zaktadu Instytutu Ceramikii Materiatéw Budowlanych. Budynek
oznaczony symbolem ,B” wg wewnetrznego systemu numeracji. Budynek sasiaduje z budynkiem
gtéwnym ,A”, z ktdrym potgczony jest przewigzka na poziomie parteru oraz drugiego pietra.

Budynek dzieli sie wzdtuz na trzy czesci. Od strony potudniowo-wschodniej jest czes¢ laboratoryjno-
biurowa obejmujgca dwa moduty konstrukcyjne, w wewnetrznych trzech modutach znajduje sie hala
techniczna, dwa moduty od strony pdétnocnozachodniej przeznaczone na pomieszczenia techniczne i
pomieszczenia pomocnicze przynalezgce do hali. Ze wzgledu na wysokos¢ obiekt zaliczany jest do
budynkéw sredniowysokich (SW). W srodkowych trzech modutach poprzecznych budynek jest
podniesiony, trakt podtnocno-zachodni czesciowo obnizony. Jest to obiekt wolnostojacy,
niepodpiwniczony, cze$élaboratoryjno-biurowa jest trzykondygnacyjnaz nieuzytkowym poddaszem w
srodkowej czesci, halatechnicznajest na petng wysokosé.

Konstrukcje budynku stanowig ramy strunobetonowe o catkowitej rozpietosci 37m. Konstrukcja czesci
laboratoryjno-biurowej opartajestnamodule 6,0 x 6,0m. Poprzeczne i podtuzne belki konstrukcyjne oraz
stropy miedzykondygnacyjne zelbetowe. Sciany wewnetrzne murowane o zmiennej grubosci. Ptyte
stropodachu stanowig ptyty korytkowe. Budynek posiada dwie klatki schodowe, biegi i spoczniki o
konstrukcji zelbetowej. Przy klatce w Srodkowej czesci budynku znajduje sie dZwig towarowo-osobowy.

Budynek ,A” jest budynkiem biurowym. Jest to obiekt wolnostojacy, trzykondygnacyjny, podpiwniczony.
W piwnicy budynku zlokalizowana jest kottownia obstugujgca oba obiekty.

Pomieszczenia objete zakresem opracowania znajdujg sie w trakcie potudniowo-wschodnim w czesci
laboratoryjno-biurowej. Zlokalizowane sg na kondygnacji ll pietra pomiedzy osiami 1-9, pomieszczenie w
osiach 10-11 wraz z korytarzem oraz antresola nad halg techniczng wraz z przewigzkg na poziomie
drugiego pietra. Uktad pomieszczen nadrugim pietrze jest trzytraktowy z korytarzem przebiegajgcym w
srodkowym trakcie, wzdtuz ktérego zlokalizowane sg pomieszczenialaboratoryjne oraz magazynowe.

5. PODSTAWOWE ZASADY ROZWIAZANIA FUNKCJONALNEGO

Projekt zaktadaremont pomieszczen objetych zakresem opracowania w celu dostosowania obiektu do
obecnych potrzeb Instytutu, wraz z wykonaniem instalacji elektrycznych, wod-kan, c.o., wentylacji
mechanicznej z klimatyzacjg oraz automatyki, a takze wymiane istniejacego dZzwigu towarowo-
osobowego. Na potrzeby laboratorium przebudowuje sie wezet cieplny w kottowni zlokalizowanej w
piwnicy budynku ,,A”.

Na paterzei pierwszym pietrze zakres zmian dotyczy wymiany dZzwigu towarowegoi pracbudowlanych z
nigzwigzanych. Nadrugim pietrze wydziela sie strefe obstugi zpomieszczeniem przyjmowania probek
oraz magazynem probek, strefe laboratoryjng z pomieszczeniami laboratoryjnymi, badawczymi i
magazynowymi oraz pomieszczenia socjalne i biurowe wraz z weztem szatniowo-sanitarnym dla
pracownikéw. Pokdj biurowy oraz szatnia przeznaczone sgdla 6ciu pracownikéw. Projektuje sie remont
szatni meskiej zweztem sanitarnym ztoaletgi prysznicem. Pomieszczenia dlakobiet zlokalizowane sg w
innej czesci budynku.

Dodatkowo projekt zaktada adaptacje przestrzeni poddasza na pomieszczenia techniczne gdzie
zlokalizowane bedg centrale wentylacyjne.



6. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE | DANE UZYTKOWE.
ZESTAWIENIE POWIERZCHNIBUDYNKU LABORATORIUM

Dane liczbowe:

A Liczba kondygnacji nadziemnych budynek B: 3+poddasze tech.
A Liczba kondygnacji nadziemnych budynek A: 3
A Liczba kondygnacji podziemnych budynekB: 0
A Liczba kondygnacji podziemnych budynek A: 1
A Wysokos$ébudynku B ok 20,0m
A Dtugo$ébudynkuB 79,26 m
A Szeroko$ébudynku B 39,56 m
A Powierzchniazabudowy budynku B: 3136 m?
A Powierzchnia pomieszczen objetych zakresem opracowania: 938 m?
Zestawienie powierzchni pomieszczen w budynku:
NUMER
POM. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
PARTER
0.01 Hol 31.76 m2
0.02 Wiatrotap 6.26m2
0.03 Hala e
0.03a Warsztat 278.07 m2
SUMA POWIERZCHNI PARTER: 316.09 m2
NUMER
POM. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
1 PIETRO
1.01 | Klatka schodowa 15.07 m2
SUMA POWIERZCHNI 1 PIETRO: 15.07 m2




NUMER

POM. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA

2 PIETRO

2.01 Klatka schodowa 9.49 m2
2.02 Korytarz 16.66 m2
2.03 Korytarz 41,29 m2
2.04 Korytarz 5.84 m2
2.05 Korytarz 41,38 m2
2.06 Prac.Bad. Mrozoodpornosci (207) 22.71m2
2.07 Prac.Bad. Scieralnosci (204) 24.35m2
2.08 Magazyn Préb (203) 19.82 m2
2.09 Pomieszczenie elektryczne 5.83 m2
2.09a Pomieszczenie elektryczne 2.62 m2
2.10 Magazyn 11.25m2
2.11 Pomieszczenie wanien 9.24 m2
2.12 Pomieszczenie wanien (201) 25.11 m2
2.13 Szatnia 3.44 m2
2.14 Pomieszczenie sanitarne 6.32 m2
2.15 Magazyn pomocniczy 7.09 m2
2.16 Sluza 2.25 m2
2.17 Pokdj socjalny 8.56 m2
2.18 Pokdj biurowy 19.95 m2
2.19 Prac.Zapraw(220) 32.42m2
2.20 Prac.Bad. Fizycznych (219) 31.64 m2
2.21 Prac.Betonow (218) 33.48 m2
2.22 Prac.Badan trwatosci i hydroizolacji (217) 34.45m2
2.23 Przyjmowanie prébek 13.11m2
2.24 Magazyn 14.54 m2
2.25 Magazyn 1.81 m2
2.26 Magazyn 1.81 m2
2.27 Prac. Miynkéw (215) 47.52 m2
SUMA POWIERZCHNI 2 PIETRO: 495.79 m2
NUMER

POM. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
PODDASZE

3.01 Pom. Tech. 89.14 m2
3.02 Pom. Tech. 15.51 m2
3.03 Pom. Tech. 5.89 m2
SUMA POWIERZCHNI 2 PIETRO: 110.54 m2

7. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Fragment budynku, w ktérym znajdujg sie pomieszczenia objete opracowaniem posiada forme
charakterystyczng dla obiektéw administracyjno—biurowych przy obiektach produkcyjnych. Ma ksztatt
wydtuzonego prostopadtoécianu w uktadzie horyzontalnym. Sciany perforowane przez trzy poziome pasy



otworéw okiennych. Pasy miedzyokienne — w oktadzinie ze styropianu wykonczone tynkiem
systemowym nasiatce. Projekt nieingeruje w forme architektoniczng budynku.

8. WYPOSAZENIE BUDYNKU

Budynek w zakresie opracowania zostanie wyposazony w nastepujgce instalacje:
A instalacje wody zimnej, cieptej,

kanalizacjesanitarng,

instalacje c.o.,

instalacje elektryczne o$wietleniowe, awaryjne, ewakuacyjne,

instalacje stabopradowa,

wentylacja mechaniczng wraz z klimatyzacja,

instalacje automatykii BMS

> > > >

Szczegdtowe rozwigzaniawg odrebnych opracowan branzowych.

W budynek zostanie wymieniony istniejgcy dZzwig towarowo-osobowy.

9. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Uwzgledniajgcrodzaj warunkdw gruntowych (zatozono proste warunkigruntowe) oraz czynniki
konstrukcyjne, projektowang przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania w przedmiotowym budynku
zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych, na podstawie
rozporzadzenia MTBiIGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych.

10. ZAKRES ROBOT | OPIS ROZWIAZAN
10.1 Roboty wyburzeniowe i rozbiérkowe

Projektuje sie wyburzenie i rozbidrke:

A demontazistniejgcego dZwigu towarowo-osobowego;

A wyburzenie$cianek dziatowych, wg rysunku;

A wyburzeniescian oraz luksferéw oddzielajgcych pomieszczenia na 2pietrze od hali technicznej,
wg rysunku;
demontaz sufitéw podwieszonych w korytarzach oraz pomieszczeniach laboratoryjnych;
demontazistniejgcej konstrukcji stalowej nad sufitem Il pietra;
demontazistniejgcej stolarki i slusarki drzwiowejwewnetrznej, wg rysunkéw;
demontazistniejgcego oknanadrugim pietrze w osi 1 i okna w $cianie wewnetrznej w korytarzu
(wgrysunkéw);
wykonanie nowych otwordéw drzwiowych w Scianach istniejgcych;
wyburzenia polegajgce na powiekszaniu istniejgcych otwordw drzwiowych;
wyburzenieistniejgcych warstw posadzkowych;
skucie fragmentu wylewki w holu gtdwnym w celu wykonania pochylni;
demontaz oktadzin sciennych w postaci ptytek ceramicznych lub innych;
usuwanie starych powtok malarskich;

A
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demontazistniejgcej instalacji wentylacji mechaniczneji urzagdzen w jej zakresie (wg rysunku);

A wykonanie otworéw w stropodachu, w $cianach zewnetrznych i wewnetrznych pod
projektowanginstalacje wentylacji mechanicznej;

A demontaz istniejgcej instalacji c.o. od piondw — tj, podtaczenia, grzejniki i urzadzenia w jej
zakresie, wg projektu branzowego;

A demontazistniejacych nieczynnych elementéw instalacjic.o. w hali technicznej, kolidujgcych z
nowoprojektowanginstalacjg;

A demontazistniejacych instalacji wod-kan, oraz przyboréw sanitarnych, wg projektu branzowego;

A demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych, oswietlenia oraz rozdzielni, wg projektu
branzowego;

A demontazistniejgcych elementéowtasmociggu w przestrzeni poddaszai hali technicznej;

A demontazistniejgcych schodkdéw, podestow i elementdw konstrukcjistalowych orazbalustrady
na poddaszu, wg rysunku.

A demontazistniejgcych zsypédw do mtynkédww pomieszczeniu mtynkdéw;

A demontazistniejgcych podestow stalowych w pomieszczeniu mtynkoéw;

A demontaz istniejgcej instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu mtynkéw w celu
przeniesienia napoddasze;

A demontaz istniejgcego kanatu osadnikowego w pomieszczeniu warsztatu na parterze w celu
wykonania oczyszczeniai renowacji;

A przeniesienie istniejgcych klimatyzatorow zewnetrznych z przestrzeni poddasza na dach
(przedtuzenie przewoddw zasilajgcych jednostki).

UWAGA

Po wykonaniu wyburzern dokonac¢ naprawy uszkodzonych mechanicznie powierzchni betonowych
stropdéw oraz $cian odpowiednig do uszkodzen zaprawgszpachlowgdo betonu albo mineralng powtoka
antykorozyjng (warstwa szczepna i zaprawa naprawcza). Ubytki w tynkach naprawi¢ zaprawg
wyréwnujacg drobnoziarnistg do tynkow.

Nalezy sprawdzié/przewidzieé, czy po ewentualnym demontazu wyposazeniatypudrzwi/okna istnieje
mozliwos¢ich ponownego wykorzystania.

10.3

Sciany murowane, stropy, konstrukcja

Projektuje sie:

A
A

A

wykonanie nowych Scian zbloczkéw betonu komdrkowego;

wykonanie nadprozy w miejscu projektowanych, lub powiekszanych otworéw drzwiowych w
Scianachistniejgcych, wg projektu konstrukcji;

dostosowanie szerokosci otworéw drzwiowych do windy wg wytycznych producenta;

wykonanie przebi¢ w stropach oraz Scianach, wg projektu konstrukgcji;

zaslepienie otwordw w stropach po likwidowanych zsypach do mtynkéw, oraz elementdéw
instalacji wentylacjimechanicznej, wg projektu konstrukgji;

zamurowanie otwordw w Scianach po likwidowanych elementach instalacji wentylacji;
wykonanie przebic¢instalacyjnych w $cianach;

wykonanie nowej ptyty zelbetowej na blasze opartej na belkach stalowych, géra ptyty na
poziomie 9.33, w pomieszczeniu mtynkéw 2.27, wg projektu konstrukgji;

wykonanie konstrukcji stalowej na poziomie 14,71m na poddaszu pod centrale wentylacyjne, wg
projektu konstrukcji;

wykonanie podkonstrukcji stalowej na dachu pod projektowane agregaty chtodnicze, wg
projektu konstrukcji;



>

wykonanie stalowych belek nad pomieszczeniami w osiach A-A'i 6'-7, wg projektu konstrukcji, w
celuzawieszenia elementéw wentylacji mechanicznej i sufitow podwieszanych;

wykonanie belki stalowej na poddaszuw osi A' pomiedzy 6-7, wg projektu konstrukcji;
wykonanie pochylni w holu gtéwnym,

wykonanie balustrad stalowych na podestach na poddaszu

wykonanie schodkéw stalowych z kraty hms na poddaszu;

wykonanie obuddw wygtuszajacych dla wytrzasarek w pomieszczeniu 2.19;

wykonanie izolacji $ciany pomieszczenia 205 od hali technologiczne,j.

S

UWAGA

— na etapie rozpoczecia robot budowlanych nalezy wykonaé badania dla stropéw na poziomie
+9.33m: badanie wytrzymatosci pozwalajgce ocenié klase betonu oraz badanie ferroscanem,
badanie nieniszczace zbrojenia — detekcja zbrojenia w belkach i ptytach pozwalajgce na
okreslenie srednic, rozstawui otulin.

— elementystalowe: belki oraz nadprozazabezpieczy¢ do odpornosci ogniowejwg opiséw w czesci
graficznej oraz wg projektu konstrukcji;

— zabezpieczenie stropu podczas wykonywania nadprozy poprzez tymczasowe podste mplowanie
stropow.

10.4. Sciany dziatowe i obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych, gipsowo-wiéknowych

Projektuje sie:

- $ciany dziatowe murowane z bloczkdw z betonu komérkowego, wykoriczenie zgodnie z przeznaczeniem
pomieszczen - wg czesci graficzne;j

- Sciany lekkie z ptyt gipsowo-kartonowych oraz wodoodpornych na podkonstrukcji stalowej z
wypetnieniem z wetny mineralnej w optytowaniu obustronnym - wg czesci graficznej

- Sciany lekkie z ptyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych na podkonstrukcji stalowejz wypetnieniem z
wetny mineralnej w optytowaniu obustronnym - wg czesci graficznej

- Sciany lekkie z ptyt gipsowo-wtdknowych na podkonstrukcji stalowej z wypetnieniem
z wetny mineralnej w optytowaniu obustronnym - wg czesci graficznej

Szczegdty wgrozdziatu ,Warstwy i przegrody budowlane”:

10.5 Instalacja elektryczna

Budynek w zakresie objetym projektem zostanie wyposazony w instalacje elektryczna.
Projekt swym zakresem obejmuje:

- rozdziat energii w pomieszczeniach

- instalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego

- instalacje opomiarowania

- instalacja zasilaniagniazd

- instalacje zasilanie urzgdzen technologicznych

- instalacje zasilania central wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, we ntylatoréw dachowych oraz agregatow
—iinnych

- instalacje teletechniczne

- schemat projektowanych rozdzielni oraz tablic

- instalacja odgromowa.

Szczegbétowe rozwigzaniawg projektu branzowego



10.6 Instalacja wod.-kan.

Projekt obejmuje:

- instalacje wody bytowo-gospodarczej,
- kanalizacjesanitarng,

- montaz nowych urzadzen sanitarnych.

Szczegdtowe rozwigzania wg projektu branzy sanitarnej.
10.7 Instalacjac.o.

Projekt obejmuje:

- przewody poziome od piondw do grzejnikdw (gatazki),

- nowe grzejnikiw pomieszczeniach,

- zawory regulacyjne, odpowietrzajgce, odcinajace itp.,

- instalacja cieptatechnologicznego,

- przeniesienieistniejgcejinstalacji c.o. w korytarzu na | pietrze na przeciwlegtgsciane.

Projektuje sieinstalacje ogrzewania, ktérej projekt zaktada pozostawienie istniejgcych piondéw c.o. i
montaz nowej instalacji (piony, poziomyi grzejniki).

Zrédtem ciepta dla przebudowywanej instalacji CO bedzie istniejaca przebudowywana kottownia.
Szczegbétowe rozwigzaniawg projektu branzowego.

10.8 Instalacja gazow technicznych
Projektuje sieinstalacje sprezonego powietrza. Szczegdtowe rozwigzania wg projektu branzowego.
10.9 Wentylacjamechanicznai klimatyzacja

Projekt obejmuje:

- wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng,
- instalacje klimatyzacjii chtodzenia,

- nawilzanie.

Szczegbétowe rozwigzania wg projektu branzowego. Instalacja wentylacjii klimatyzacji bedzie sterowana
poprzez automatyke

10.11 Automatyka i BMS

Projekt obejmuje:

- automatyke central wentylacyjnych,

- automatyke wentylatoréw,

- automatyke pomieszczeniowych uktadéw wentylacji,

- monitoring urzadzen laboratoryjnych i warunkéw w pomieszczeniach.

Szczegbétowe rozwigzaniawg projektu branzowego.



10.12 Diwig towarowy
W budynku przewiduje sie wymianeistniejgcego dzwigu osob owo-towarowego.
Parametry dZzwigu i wyposazenie:

— liczbaprzystankow: 3,

— udZwig 2000kg, 20 osdb;

— wymiary szybu: 247x260cm

— wymiarkabiny: szeroko$¢ 155 cm, gteboko$é210 cm,

— drzwikabinowe: automatyczne, centralne 1400x2000, progi stalowe

— drzwiszybowe: automatyczne, centralne 1400x2000, progi stalowe

— nadszybie:3350mm

— podszybie: 1150mm

— maszynownia: gérnaw pomieszczeniu nad szybem

— Sygnalizacja przystankow: kaseta wezwan oraz wyswietlacz na wszystkich przystankach,

— Kabina:sciany w kolorze RAL7040, podtogaz blachy ryflowanej, cokoty ze stali nierdzewnej, sufit
z oswietleniem LED, oswietlenie awaryjne, wentylacja mechaniczna oraz grawitacyjna,

— naparterze drzwi przelotowe

— drzwi od strony hali technicznej w odpornosci EI60

11. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH| MATERIAtOW
11.1 WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

Dach

Na dachu budynku projektuje sie:
- wykonanie konstrukcji wsporczych pod urzgdzenia techniczne nadachu, wg projektu konstrukgji
- wykonanie otworéw / przebi¢ instalacyjnych, zaslepienie istniejgcych nieuzywanych otworéw, wg
projektu konstrukcji;
- montaz urzadzen wentylacyjnych, agregatdw, wentylatoréw dachowych, oraz jednostek
klimatyzacyjnych zewnetrznych, montaz czerpni oraz wyrzutni dachowych,
- zaslepienieszachtow wentylacyjnych oraz wykonanie uszczelnieni obrébek blacharskich
- wykonanie instalacji elektrycznej zasilajgcej wszystkie urzadzenia techniczne wentylacyjne,
klimatyzacyjne,
montaz systemowych stép i podpdr pod pozostate urzadzenia wentylacyjne, stojgce na ptycie
stropodachu, spdd urzadzen 30cm ponad powierzchniadachu.

11.2. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

2

Sciany

Sciany wszystkich kondygnacji budynku wykorczone beda zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen i
przystosowane do wymogdéw Uzytkownika. Wykorczenie $cian murowanych tynkiem cementowo-
wapiennym ascian z ptyt g-k gtadzig szpachlowa. Styki ptyt zabezpieczone tasmg zgodnie z wytycznymi
producenta. W pomieszczeniach mokrych zastosowac ptyty wodoodporne, jako izolacje wodochronng



zastosowac folie w ptynie. Wykonczenie zgodnie z zatgcznikiem graficznym. W pomieszczeniach
sanitarnych oraz laboratoryjnych wykonczenie Scian stanowig ptytki gresowe do wysokosci nadprozy
min. 2m. We wszystkich pomieszczeniach za urzadzeniami sanitarnymi nalezy wykonac¢ fartuchy
ochronne z folii w ptynie. Fragmenty istniejgcych $cian na poziomie Il pietra i poddasza, wg zatgcznika
graficznego, nalezy obtozy¢ ptytami gipsowo-wtdknowymi w celu podniesienia odpornosci do EI120.

Projektuje sie:

- $ciany dziatlowe murowane z bloczkéw betonu komérkowego obustronnie tynkowane - wg czesci
graficznej

- Sciany lekkie z ptyt gipsowo-kartonowych i gipsowo-wtéknowych na systemowej konstrukcji stalowej z
wypetnieniem wetng mineralng w optytowaniu obustronnym - wg czesci graficznej

- narozniki $cian na korytarzach nalezy wykonczy¢ profilami zabezpieczajgcymi przed uszkodzeniem

- $ciany w korytarzach zabezpieczy¢ listwami ,,odbojnicami” poziomymi na wysokosci ok 0,8m na catej
dtugosci wg zatacznikéw graficznych

- oktadziny $cian z ptyt gipsowo-wtéknowych w odpornosci EI120

Charakterystyka ptyt:

Ptyta gipsowo-kartonowa typ DFRIEH1 0 zwiekszonej wytrzymatosci,

Posiada rdzen gipsowy wzmocniony zageszczonym witdknem szklanym. Obtozona obustronnie kartonem.
Impregnowana. Charakteryzuje sie zwiekszong twardosciag powierzchniowg, wytrzymatoscig i
zmniejszong nasigkliwoscig. Ptyta gipsowo-kartonowa typ DFRIEH1 wg normy PN EN 520. Oznaczenia: D
— zwiekszonagestoscrdzeniagipsowego; F —zwiekszona odpornosé na dziatanie wysokich temperatur; R
— zwiekszona wytrzymatosé na zginanie; E — spetnia funkcje usztywniajace; | — zwiekszona twardos¢
powierzchniowa; H1— zwiekszona odpornos$¢ na wchtaniane wody (<5%).

Parametry:

Grubosci 12,5 mm,

Szerokosci 1200 mm,

Klasy reakcji naogien: A2,s1,d0

Wytrzymato$é na zginanie zgodne z PN-EN 520+A1: kierunek poprzeczny >300 N, kierunek
wzdtuzny >725 N,

Ptyta przeznaczona do srodowisk o wilgotnosci nie wiekszej niz 70%, a okresowo (przez
maksimum 10 godzin na dobe) o podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 95%, zgodnie
z PN-EN 13964.

Wspotczynnik przewodzenia cieptaA=0,155W/(m*K)

Kontrolowanawartos$é¢rdzenia gipsowego >0,8*%100kg/m3

- Gramatura kartonu: 220 <G<320 (g/m3)

Krawedz typu KS o gtebokosci sptaszczenia nie wiecej niz 1.2 mm na 2 krawedziach ptyty.
Zgodnaz wymaganiami normy PN-EN 520+A1

Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego: 11,7u

Twardos$é powierzchni (Srednicawgniecenia): <15mm

Twardos$épowierzchni (wgBrinella): >27 MPa



Ptyta gipsowo-wtdknowa:

Ptyta posiadardzen gipsowy zbrojony wtdknem szklanym i celulozowym. Laminowana obustronnie mata
z wtdkna szklanego zatopiong w 50% w rdzeniu gipsowym.

Parametry:

- Typu:GM-F,

Grubosci 12,5 mm,

Szerokosci 1200 mm,

Klasy reakcji naogien: Al

Wytrzymato$é na zginanie zgodne z PN-EN 520+A1: kierunek poprzeczny >210 N, kierunek
wzdtuzny >538 N,

Ptyta przeznaczona do srodowisk o wilgotnosci nie wiekszej niz 70%
Wspdtczynnik przewodzenia cieptaA=0,3 W/(m*K)

Krawedz typu KP

Zgodnaz wymaganiami normy PN-EN 520+A1

Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego: 10,0 1

Ptyta gipsowo-kartonowa typ GKF, ptyta ogniochronna.
Parametry:

Grubosci 12,5 mm,

Szerokosci 1200 mm,

Klasy reakcji naogien: A2,s1,d0

Wytrzymatos¢ na zginanie zgodne z PN-EN 520+A1: kierunek poprzeczny >210 N, kierunek
wzdtuzny >550 N,

Ptyta przeznaczona do srodowisk o wilgotnosci nie wiekszej niz 70%, zgodnie

z PN-EN 13964.

Wspdtczynnik przewodzenia cieptaA=0,25 W/(m*K)

- Gramatura kartonu: 220 <G<320 (g/m3)

Krawedz typu KS o gtebokosci sptaszczenianie wiecej niz 1.2 mm na 2 krawedziach ptyty.
Zgodnaz wymaganiami normy PN-EN 520+A1

Szczegdty wg rozdziatu ,Warstwy i przegrody budowlane”.

UWAGA
Na etapie dokonywania wyburzen nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos$é, aby nie uszkodzic¢
przylegajacych Scian oraz ptyt korytkowych stropodachu

Posadzki

Projektuje sie:

- wykonanie nowych posadzek z ptytek gresowych z kamionki szlachetnej w pracowniach
laboratoryjnych, magazynowych i korytarzach, objetych zakresem opracowania

- wykonanie nowych posadzek z ptytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych, pomieszczeniu
socjalnym i szatni dlapracownikow,

- wykonanie nowej posadzki z paneli drewnianych w pomieszczeniu biurowym,



- wykonanie wylewek betonowych w pomieszczeniach technicznych na poddaszu,

- malowanie posadzek na poddaszu w celu ochrony przed pyleniem;

- czyszczenie i renowacja kanatu osadnikowego w pomieszczeniu warsztatu na parterze;

- wykonanie pochylni w holu gtéwnym na parterze;

- wykonanie posadzki zywicznej nafragmencie posadzki przed windg oraz na pochylni w holu gtéwnym.

Wykonanie nowych warstw posadzkowych w budynku wg opisu przegréd budowlanych.
UWAGA:
Wszystkie urzadzenia techniczne na dachu, poddaszu technicznym oraz wyposazenie laboratoriéw

generujgce drgania nalezy ustawia¢ / montowa¢ na podktadach antywibracyjnych.

Ptytki posadzkowe

Podtoze powinno byéstabilne, suche, rowne, oczyszczone i zagruntowane. Przed spoinowaniem nalezy
oczysci¢ spoiny miedzy ptytkami z resztek zaprawy klejacej, pytu i kurzu. Projektuje sie fuge szerokosci
Imm. Kolor fugi dostosowany do koloru ptytki lub zblizonym. Fuga o stopniu 0% nasigkliwosci -
catkowicie wodoszczelnai odporna nadziatanie wilgoci, posiadajgca ochrone przed rozwojem grzybow,
plesni oraz wysokg odpornos¢ chemiczng na dziatanie réznych kwaséw, czynnikéw agresywnych.
Fugowanie nalezywykonac po stwardnieniu kleju. Ptytkifazowane pod kagtem 45 stopni. Nalezy wykona¢
cokoty z ptytek wysokosci 10cm, linia fug cokotéw ma by¢ kontynuacjg uktadu z posadzki, wykonczenie
cokotu listwag aluminiowa.

Pomieszczenialaboratoryjne, magazynowe, korytarze, hol gtdwny

Typ Ptytki gresowe z kamionki szlachetnej

posadzki

Parametry - wymiar: 300x300x15 mm, powierzchnia naturalna, nieszkliwiona
techniczne - fuga: Imm w kolorze ptyteklub zblizonym

- klasaantyposlizgowosci: grupaR9,

- nasigkliwo$é: <0,04 + 0,01

- odpornos$éna zginanie: min. 59N/mm? 2,8

- odpornos$éna sciskanie: 7700 N/mm? + 450

- odpornos$éna wstrzasy cieplne

- mrozoodpornosé

- odpornos$éna dziatanie sSrodkéw chemicznych ULA, UHA
- kolor: popielato-bezowy

Pomieszczenia sanitarne, szatnia, biuro

Typ Ptytki ceramiczne prasowanenasucho
posadzki
Parametry - wymiar: 30x30cm, powierzchnianaturalna
techniczne - fuga: Imm w kolorze ptytek lub zblizonym
- klasaantyposlizgowosci: grupa R10,
- mrozoodpornosé,
- nasigkliwos¢ wodna: <0.1%,
- odpornos$éna zginanie: 45N/mm?, sitatamigca 2500N,
- odpornos$éna Scieranie wgtebne: ok. 135mm3,




- odpornos$éna plamienie
- odpornos$échemiczna: ULA, UHA
- odpornos$éna dziatanie srodkéw domowego uzytku: UA

Posadzka zywiczna poliuretanowa

Podtoze powinno byéstabilne, suche, rowne, oczyszczone i zagruntowane. Przed wykonywaniem powtok
posadzkowych nalezy odkurzyépowierzchniez pytui kurzu.

Typ Posadzka zywiczna poliuretanowa

posadzki

Parametry Dwuskfadnikowa, twardo-elastyczna, doszczelniajgca powtoka poliuretanowa
techniczne - baza chemiczna: zywica poliuretanowa

- gestosc: Sktadnik A:~ 1,67 kg/dm3 (+23°C)
Sktadnik B:~ 1,05 kg/dm3 (+23°C)
Sktadnik A+ B: ~ 1,45 kg/dm3 (+23°C) (wg PN-EN ISO 2811-1)
- przyczepnos$é: >1,5 MPa (wg S0 4624)
- twardos$¢Shore’aD 52 (7 dni /+23°C) (wgDIN 53 505)
- odpornos¢ na Scieranie 160 mg (CS 10/1000/1000) (7 dni / +23°C) (Test Tabera
DIN 53109)
- odpornos$éna scieranie
- wysoka odpornos¢ mechaniczna

Posadzka z paneli drewnianych

Panele w pomieszczeniu biurowym powinny charakteryzowad sie duzg wytrzymatoscig na $cieranie i
odpornoscig mechaniczng. Zalecana klasa min AC5/32.

Sufity

W pomieszczeniach projektuje sie systemowe sufity podwieszone kasetonowe nakonstrukcji stalowej.
Panele sufitowe wykonane z ptyty gipsowo-kartonowej o grubosci 8mm, laminowanefolig PCV od strony
widocznej. Krawedzie proste typu A. Wymiary 600x600mm. Powierzchnia biatagtadkazmy walna. Ptyty
nasgczane srodkiem bakterio- i grzybobdjczym. Odpornosé na wilgo¢ do 90% wilgotnosci wzgledne;j. Pyty
posiadajg mozliwos¢ obcigzaniado 3 kg/panel, odbicie $wiatta 85% i wspotczynnika przewodzeniaciepta
0,23 W/mK. Konstrukcja systemowa. Widoczny ruszt z profili stalowych ze stopka o szerokosci 24mm.
Obcigzalno$¢kratownicy do 12 kg/m2 zgodnie znorma PN-EN 13964.

We wnekach okiennych w pomieszczeniach laboratoryjnych na2p a takze nad boksem z urzgdzeniemdo
wytwarzania promieniowania, projektuje sie sufity z ptyt gipsowo-kartonowych.

Projektowane kanaty wentylacyjne przechodzace przez hale techniczng, kanaty przechodzace nad
korytarzem |l pietra w osiach 6'-8, a takze kanaty wychodzace z central wentylacyjnych na poddaszu
zlokalizowanych na projektowanych belkach stalowych w osiach 7-8, nalezy zabezpieczy¢ wykonujac
obudowez ptyt gipsowo-kartonowych w odpornosci ogniowejEI120, zgodnie z rysunkiem.



Pod projektowang konstrukcjg stalowg na poddaszu projektuje sie wykonanie oktadziny z dwé ch ptyt
gipsowo-widknowych w odpornosci EI120 w celu wydzielenia pozarowo pomieszczenia z centralami.
Ptyty mocowane na wieszakach systemowych do belek stalowych . Zastosowana ptyta z rdzeniem
gipsowym zbrojonym widknem szklanym i celulozowym, taka sama jak w przypadku zabezpieczenia
istniejgcych Scian do odpornosci EI120.

W pomieszczeniach, w ktérych nie projektuje sie sufitdw podwieszonych, istniejacy tynk cementowo -
wapienny uzupeiéi naprawi¢w miejscach spekan i uszkodzen. Potozyc¢ gtadzie, zagruntowaci malowa¢é

farbg akrylowg lateksowg zmywalng minimum 2 razy po uprzednim zagruntowaniu. Kolor biaty mat.

Rozmieszczenie i uktad sufitow w poszczegdlnych pomieszczeniach wg rysunku rzutu sufitow. Montaz
sufitéw podwieszanych nad pomieszczeniami ll pietra wg wytycznych projektu konstrukgji.

Na etapie wykonawstwa nalezy okresli¢ stan istniejgcej konstrukcji, do ktérej zamocowane zostaty sufity,
oraz oceni¢ mozliwosé jej ponownego wykorzystania.

Powtoki malarskie

Przed malowaniem farbg wazne jest aby usungé w catosci istniejgce warstwy powtok malarskich,
uzupetnic rysy i pekniecia, podtoze zagruntowac, a nastepnie potozyc¢ gtadz szpachlowa. Podtoze przed
malowaniem w catosci nalezy zagruntowac.

Powtoki z potyskiem lub satynowe nalezy zmatowic przez przetarcie papierem sciernym i zmy¢ woda.
Jedli kolor podtoza jest niejednolity — natozy¢ farbe podktadowga dla ujednolicenia odcienia tta. W
przypadku wiekszych nieréwnosci zastosowaé ptyty g-k na kleju gipsowym. Najpierw nalezy sku¢
istniejacy tynk, a nastepnie przymocowaé ptyty.

Sciany w pokojach biurowych, laboratoryjnych i w korytarzach pokryte emulsjg lateksowg odporna na
szorowanie, przeznaczong do dekoracyjnego i ochronnego malowania wiekszosci powierzchni
wewnetrznych - kolor biaty.

Nowe powtoki malarskie nalezy wykona¢w pomieszczeniach laboratoryjnychipomocniczych objetych
opracowaniem na parterze, pierwszym i drugim pietrze, na korytarzu drugiego pietra od wyjscia na
antresole hali technicznejsciany w osi 11, w pomieszczeniu przewigzki na poziomie drugiego pietra oraz
Sciane antresoli w hali technicznej w miejscuistniejgcych oktadzin z ptyt g-k. Przed malowanie ptyt g-k
nalezy sciane pokrycgtadzig oraz zagruntowaéza pomoca gruntu dedykowano przez producentafarb. Do
zakresu opracowania pod katem wykonania powtok malarskich nie zalicza sie klatek schodowych oraz
pomieszczenia warsztatu na parterze.

Oktadzina sciennaz ptytek

Projektuje sie oktadziny Scienne z ptytek w pomieszczeniach sanitarnych, toaletach, pracowniach
laboratoryjnych oraz pomieszczeniach wanien, w pomieszczeniach: 2.06 Pracownia badan
mrozoodpornosci, 2.16 Sluza oraz 2.17 Pokdj socjalny oktadziny $cienne z ptytek nalezy wykonac za
umywalkami i stanowiskami do mycia. Wykonczenie $cian stanowig ptytki gresowe do wysokosci
nadprozy, min.2m

Podtoze powinno byéstabilne, suche, réwne, oczyszczone i zagruntowane. Przed spoinowaniem nalezy
oczysci¢ spoiny miedzy ptytkami z resztek zaprawy klejacej, pytu i kurzu. Projektuje sie fuge szerokosci
Imm. Kolor fugi dostosowany do koloru ptytki lub zblizonym. Fuga o stopniu 0% nasigkliwosci -
catkowicie wodoszczelnaiodpornanadziatanie wilgoci, posiadajgca ochrone przed rozwojem grzybéw,
plesni oraz wysokg odpornos¢ chemiczng na dziatanie réznych kwasdéw, czynnikéw agresywnych.



Fugowanie nalezywykonac¢ po stwardnieniu kleju. Ptytkifazowane pod katem 45 stopni. Do uszczelnienia
oktadzin oraz styku potaczen wokdt mebli i armatury tazienkowej, umywalki, miski ustepowe nalezy
zastosowacsilikon sanitarny, zabezpieczajacy przed rozwojem grzybow, plesniiglonéw, co pozwala na
dtugi czas zachowacd estetyke oktadziny i zdrowy klimat w pomieszczeniu. Odporny na dziatanie sSrodkéw
czyszczacych. Kolor silikonu biaty.

Ptytki rektyfikowane w wymiarze 297x297mm. Gres porcelanowy, barwiony w masie, kolor dobrany na
etapie wykonawstwa, wzor ptytki jednorodny, powierzchnia naturalna. Nasigkliwosé ponizej 0,1%,
wytrzymatos$é na zginanie 45 N/mm2, sita tamigca 2500 N, maksymalne scieranie wgtebne 135 mm3,
odporne na plamienie, odpornos¢ chemiczna — ULA, UHA. Ukfad ptytek na scianie jest kontynuacja
uktadu ptytek na podtodze. Dzieki temu otrzymujemy jednolitg grafike linii fug.

UWAGA:
- gresstosowany jako oktadzinascienna powinien spetniaé nastepujgce warunki: nasigkliwos¢ grupa |
(£3%), twardos¢ min. 8 w skali Mohsa.

Balustrady

Istniejgcg balustrade napoddaszu w pomieszczeniu 3.03 oraz balustrady przy oknachw pom. 3.01 nalezy
oczysci¢, naprawié¢ ewentualne uszkodzenia, uzupetni¢ brakujgce elementy i podnies¢ do wysokosci
110cm, przedtuzajacstupki konstrukecyjne.

Przy centralach wentylacyjnych na poddaszu projektuje sie balustrady stalowe wysokosci 110cm.
Pochwyt oraz stupki z profilu zamknietego o srednicy 40mm, prég z blachy wysokosci 15cm, w pofowie
wysokosci poprzeczka z ptaskownika stalowego.

Meble i wyposaienie

- pomieszczenia sanitarne wyposazone zgodnie z projektem architektonicznym

- pomieszczenie socjalne, biurowe oraz szatnia wyposazone zgodnie z projektem architektonicznym
wyposazenia meblowego

- pomieszczenia laboratoryjne wyposazone zgodnie z projektem technologii oraz wyposazenia
meblowego, atakze zgodnie z Zatgcznikami.

Odpylacze mobilne

Pomieszczenia: 0.04 Przyjmowanie prébek oraz 2.27 Pracownia mtynkdw wyposazone zostaty w
odpylacze mobilne. Jednostanowiskowe urzadzeniefiltracyjne przeznaczone do odciggu i filtracji pytow
suchych. Wyposazone w trzystopniowy uktad filtracyjny zwbudowanym systemem regeneracji wktadu
gtéwnego. Zanieczyszczone powietrze oczyszczane jest przez metalowy prefiltr (tapacziskier), patronowy
filtr gtéwny oraz wylotowy wktad z widkniny impregnowanejweglem aktywnym. System rege neracji
wktadu gtédwnego, ktéry przy uzyciu sprezonego powietrza oczyszcza filtrpatronowy z
nagromadzonych zanieczyszczen posiada wtasny zbiornik sprezonego powietrza o pojemnosci 10

Parametry:

Przeptyw nominalny 1000 m3/h
Wentylator 1,1 kW
Predkos¢ obrotowa 2800 obr./min

Zasilanie 3x 400 [V] +N+PE / 50Hz



Prad znamionowy 2,7A

Waga (bezramienia) 125 kg

Poziom hatasu 72 dB(A)

Wydajnos¢filtracji 99% skutecznosci dla czastkek 0,5um
Prefiltr metalowy

Filtrgtowny filtr patronowy (18,3 m?)

Filtr wylotowy wtdkninaimpregnowana weglem aktywnym
Brodziki:

W pomieszczeniach 2.07i 2.21 projektuje sie brodziki wykonane z blachy ze stali nierdzewnej, przekryte
krata pomostowg o profilach zgbkowanych. W brodzikach wykonane sg wyjmowane wanienki
osadnikowe o wymiarach 40x37x10 cm wykonane z blachy ze stali nierdzewnej. Optywy z brodzikéw
odprowadzone doistniejgcych wpustéw kanalizacyjnych. Wykonanie wg rysunkéw detali D1i D2.

Slusarka i stolarka drzwiowa i okienna

Slusarkai stolarka drzwiowa wewnetrzna

stanowi konstrukcje w wykonaniu aluminiowym, oraz drewnianym. Przeszklenia ze szkta klejonego
hartowanego. Drzwi wyposazone w zamki i okucia, samozamykacze, zamki z elektrozaczepem,
przystosowane do otwierania przez system kontroli dostepu na karte (we wskazanych miejscach - wg
czesci graficznej zestawieni projektu branzy elektrycznej). Istniejgce drzwi do pomieszczenia 205 nalezy
wyposazone w samozamykacz oraz kontrole dostepu, elektrozaczep. Odpornosc pozarowa zestawow -
wg czesci graficznej. Wszystkie drzwioddzielenia pozarowego wyposazone w samozamykacz. Drzwi do
pomieszczen laboratoryjnych o wzmocnionej konstrukcji i wykonczeniu z ptyt hpl, zgodnie z rysunkiem
zestawienia.

Slusarka okienna
Slusarka okienna aluminiowa wg czesci rysunkowej poszczegdlnych zestawien

UWAGA

- We wskazanych pomieszczeniach laboratoryjnych projektuje sie zaluzje aluminiowe okienne
wewnetrzne, gr=25mm, o stopniu zaciemnienia 60% z napedem recznym, pomieszczenia oznaczone
na czesci graficznej; w oknach pomieszczenia 3.01 na poddaszu projektuje sie zaluzje aluminiowe
okienne wewnetrzne, gr=25mm, o stopniu zaciemnienia 100% z napedem recznym.

- W pomieszczeniach laboratoryjnych projektuje sie parapety wykonczone ptytkami Sciennymi. W
pozostatych pomieszczeniach parapety z konglomeratu w kolorze biatym.

Konstrukcje stalowe:

W zwigzku z montazem urzadzen wentylacji, agregatéw i zewnetrznych jednostek klimatyzacyjnych na
dachu projektuje sie stalowe konstrukcje wsporcze pod wyzej wymienione urzadzenia. W przestrzeni
dachu projektuje sie belki stalowe pod projektowane centrale wentylacyjne. Na Il pietrze nad
korytarzem oraz w osiach A-A'i 6'-7 projektuje sie belki stalowe, stuzgce do zawieszenia wentylagji
mechanicznej oraz sufitow podwieszanych. Konstrukcje wsporcze d ostosowane do wymagan dostawcy
sufitdéw podwieszanych. Wszystkie elementy wykonane zgodnie z projektem konstrukgji.

Uwaga: wszystkie elementy konstrukcji stalowych nalezy zabezpieczaé na styku z podtozem przektadkami
antywibracyjnymi / tasmami teflonowymi.



Obudowa wytrzasarek:

W pomieszczeniu 2.19 projektuje sie obudowy istniejgcych wytrzgsarek z uwagi na powstajgcy hatas w
trakcie pracy urzadzen. Obudowy wykonane z ptyty meblowej z wygtuszeniem z materiatu do izolacji
akustycznej lub z perforowanej ptyty gipsowo-kartonowej. Obudowy wyposazone w drzwiczki

umozliwiajgce dostep do urzadzen.

14. WARSTWY | PRZEGRODY
SCIANY ZEWNETRZNE:

SF-01 - SCIANA FUNDAMENTOWA - ISTNIEJACA (BEZ ZMIAN)
A 4cianaistniejgcafundamentowa

A istniejacy tynk cem.-wap.

$Z-01 - SCIANA ZEWNETRZNA, MUROWANA/StUPY ZELBETOWE — ISTNIEJACA
A istniejgcy tynk cienkowarstwowy nasiatce, systemowy
A istniejgcaizolacjatermiczna, styropian —grubo$ézmienna
A istniejacy tynk cem.-wap.
A $cianaistniejgca murowana/stup zelbetowy - 25/38cm
A

istniejgcy tynk cem.-wap.
SCIANY WEWNETRZNE:

SW-01 - SCIANY WEWNETRZNA MUROWANA - ISTNIEJACA
e tynkcem.-wap.
e scianamurowana
e tynkcem.-wap.

SW-02 - SCIANY MUROWANE Z BETONU KOMORKOWEGO — DZIAtOWE
e tynkcem.-wap.*
e Dbloczkizbetonu komdrkowego
e tynkcem.-wap.*

* Wykonczenie $cian w zaleznosci of funkcji pomieszczenia

Sw-03 - SCIANA LEKKA NA PODKONSTR. STALOWE]J
e 2 xptyta gipsowo-kartonowa, typ GKB
e profil stalowy CW/UW, systemowy + wypetnieniez wetny min.

1.5cm
grubosézmienna
1.5cm

1.5cm
12 cm
1.5cm

2.5cm
7.5cm



e 2 xptyta gipsowo-kartonowa, typ GKB 2.5cm

Sw-04 - SCIANA LEKKA NA PODKONSTR. STALOWEJ - wzmocniona

e 1 xptyta gipsowo-kartonowawzmocniona, typ DFRIEH1 1.25cm
e 1x ptytagipsowo-kartonowa, typ GKB 1.25cm
e profil stalowy CW/UW, systemowy + wypetnieniezwetny min. 7.5cm

e 1x ptytagipsowo-kartonowa, typ GKB 1.25cm
e 1 xptyta gipsowo-kartonowawzmocniona, typ DFRIEH1 1.25cm

Sw-05 - SCIANA LEKKA NA PODKONSTR. STALOWEJ — POMIESZCZENIA MOKRE
*  ptytkinazaprawie klejowej
foliaw ptynie jakoizolacjawodochronna

* 2 xptyta gipsowo-kartonowa wodoodporna, typ GKBI 2.5cm
*  profil stalowy CW/UW, systemowy + wypetnieniez wetny min. 7.5cm
* 2 xptyta gipsowo-kartonowawodoodporna, typ GKBI 2.5cm

foliaw ptynie jakoizolacjawodochronna
ptytki nazaprawie klejowej

Sw-06 - SCIANA LEKKA NA PODKONSTR. STALOWEJ — REI120

wykonczenie $cian w zaleznosci of funkcji pomieszczenia

* 2 xptyta gipsowo-kartonowa ogniochronna, typ GKF 2.5cm
profil stalowy CW/UW, systemowy + wypetnieniez wetny min. 7.5 /15cm
* 2 xptyta gipsowo-kartonowa ogniochronna, typ GKF 2.5cm

wykonczenie scianw zaleznosci of funkcji pomieszczenia

Sw-07 - SCIANA LEKKA NA PODKONSTR. STALOWEJ — boks z urzagdzeniem do wytwarzania
promieniowania

o 2x ptytagipsowo-witdknowa 2.5cm

e profil stalowy CW/UW, systemowy + wypetnieniezwetny min. 7.5cm

e 2x ptytagipsowo-kartonowa, typ GKF 2.5cm
WARSTWY POSADZKOWE:

P-02 - POSADZKA W HOLU NA PARTERZE
istniejace ptytki kamienne

e istniejgcawylewkabetonowa
istniejgca ptytanagruncie
istniejgce warstwy podbudowy

P-03 - POSADZKA W HOLU NA PARTERZE PRZED WINDA
e posadzkazywicznapoliuretanowa
e istniejgcaptytanagruncie
e istniejgce warstwy podbudowy

P-04 - POSADZKA 1P| 2P



e warstwawykonczeniowaw zaleznosci od funkcji pomieszczenia 1,5cm

e zaprawa mineralnasamopoziomujgca cienkowarstwowa lcm
e mata akustyczna pod wylewki 0,5cm
e istniejgcaptytazelbetowa ok.8cm

P-05- PODtOGA PODNIESIONA POMIESZCZENIU 2.27

e ptytkigresowe z kamionkiszlachetnej 1,5cm
e zaprawa mineralnasamopoziomujgca cienkowarstwowa Icm

e mata akustyczna pod wylewki 0,5cm
e ptytazelbetowanablaszy stalowej, wg proj. konstrukdji 12cm

e belkistalowe wg proj. konstrukgiji
e przestrzen pod podtogg
e istniejgcaptytazelbetowa ok.8cm

P-06 - POSADZKA NA PODDASZU

e wylewkacementowazbrojona 5cm
e istniejgcaptytazelbetowa

15. DOSTEPNOSC LABORATORIUM DLA OSOB NIEPELENOSPRAWNYCH
Nie przewiduje sie uzytkowania budynku przez osoby niepetnosprawne.

16. ZAtOZENIA TECHNOLOGICZNE LABORATORIOW

Przeznaczenielaboratoriow:

Dziatalno$¢ Zaktadu Betondw, Zapraw i obejmuje prace naukowo-badawcze w zakresie przerdbki
surowcoéw mineralnych. Zaktad pobiera prébki kruszyw i betonu do badan laboratoryjnych oraz prébki
kruszyw, betonui betonowych odwiertéw rdzeniowych do badan laboratoryjnych.

W ramach Certyfikatu Akredytacji wydanego przez PCA Nr AB 054 wykonuje badania zapraw do murdéw,
zapraw podtogowych, betondéw, kruszyw, domieszek do zapraw i betondéw, tynkéw organicznych wedtug
europejskich norm zharmonizowanych.

Organizacjalaboratorium:
Laboratorium bedzie sie sktadato miedzy innymi ze specjalistycznych pracowni takich jak:
e pracowniazapraw
e pracowniabadanfizycznych
e pracowniabetonéw
e pracowniakruszyw
e pracowniabadan scieralnosci
e pracowniabadan trwatosci

17. ZAGOSPODAROWANIE ODPADOW

Zagospodrowanie odpadéw na dotychczasowych zasadach.



18. OCHRONA ZDROWIA LUDZI, SRODOWISKA | KRAJOBRAZU

Projektowane przedsiewziecie nie stanowi przedsiewziecia moggcego zawsze znaczgcooddziatywac na
srodowisko ani nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r., Dz.U. Nr 213, poz.
1397. Przedmiotowy teren znajduje sie poza obszarami parkéw narodowych, rezerwatéw przyrody i
parkéw krajobrazowych, potencjalnie nie wptywa bezposrednio ani posrednio na stan obszaru Natura
2000. Budynek spetnia warunki ochrony przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
elektryczne promieniowanie, ochrone przed zanieczyszczeniamipowietrza, wody i gleby.

19. OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH

Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkdéw
tacznoscii dostepu swiattadziennego do pomieszczen przeznaczonych nastaty pobytludzi. Inw estycja
nie generuje uciazliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne i promieniowanie,
nie zanieczyszcza powietrza, wody i gleby.

20. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

20.1. Dane ogdlne
Funkcjaobiektu: budynek laboratoryjno-biurowy Instytutu Ceramikii Materiatéw Budowlanych

Podstawowe dane:

e Powierzchniazabudowy B: 3136 m2

o  Wysokos$ébudynku: 20,0 m

e Lliczba kondygnacji nadziemnych budynek B: 3+poddasze tech.
e Liczba kondygnacji nadziemnych budynek A: 3

e Liczba kondygnacji podziemnych budynek B : 0

e Liczba kondygnacji podziemnych budynek A: 1

e  Wysokos$ébudynkuB ok 20,0m

Budynek kwalifikuje sie do grupy wysokosci: Sredniowysoki (SW)

20.2. Warunkilokalizacyjne.
Budynek laboratoryjno-biurowy zlokalizowany jest nadziatce nr1/5 obr. 20, Nowa Huta, ul. Cementowa
8, 31-983 Krakow, na terenie ,Instytutu Ceramiki i Materiatéw Budowlanych”.

20.3. Parametry pozarowe wystepujacych materiatow.

W obiekcie nie bedg wystepowaty materiaty niebezpieczne pozarowo w rozumieniu § 2 ust. 1, pkt 1
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracjiz dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanychiterendéw.



20.4. Klasyfikacja pozarowa.
Zatozona funkcja projektowanego obiektu powoduje, ze zalicza sie on do budynkéw “produkcyjnych i
magazynowych” —PM.

20.5. Ocenazagrozeniawybuchem.
W budynku nie wystepujg pomieszczenia zakwalifikowane do pomieszczen zagrozenia wybuchem.

20.6 Podziatna strefy pozarowe.

Pomieszczenia objete zakresem opracowania stanowi¢ bedg odrebne strefy pozarowe na poszczegélnych
kondygnacjach. Wydzielone zostaty drzwiami o odpornosci ogniowej EI60. Pomieszczenia na drugim
pietrze zostaty wydzielone od hali technicznej $ciang w odpornosci ogniowejEI120.

20.7. Klasa odpornosci pozarowe;.

Budynek B, w ktédrym usytuowane sg pomieszczenialaboratoryjne zaliczony jestdo,,C” klasy odpornosci
pozarowej. Istniejgce sciany oddzielenia pozarowego wykonane sg z materiatdw o wymaganej klasie
odpornosci RElI 60. Projektowane elementy nosne stalowe zabezpieczone poprzez malowanie do
nosnosci R60.

20.8. Warunki ewakuacji.

Z poszczegdlnych pomieszczenn laboratorium zachowane sg dopuszczalne dtugosci przejsé
ewakuacyjnych. Pomieszczenia wyposazone zostang w oswietlenie ewakuacyjne zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Kierunki ewakuacji zostang oznakowane znakami ustalonymi w Polskich
Normach. Zasady ewakuacji oraz postepowania na wypadek pozaru zostang okreslone w instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego.

20.9. Instalacje uzytkowe.

Instalacje techniczne, stanowigce wyposazenie laboratorium, zostang wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie Polskimi Normami i warunkami technicznymi, w taki sposéb, aby nie
stanowity przyczyny powstania i rozprzestrzenieniasie pozaru.

20.10. Urzadzeniaprzeciwpozarowe.
Budynek w zakresie opracowania zostat wyposazony w oswietlenie awaryjne oraz ewakuacyjne.

20.11. Wyposazenie wgasnice.
W budynkach kategorii PM o obcigzeniu ogniowym mniejszym niz 500 MJ/m2 wyposazenie w gasnice nie
jestwymagane

20.12. Drogi pozarowe.

Dla przebudowywanego budynku zapewniona jest zgodnie z dotychczasowym zagospodarowaniem
istniejgca droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgca swobodny dojazd pojazddéw
jednostek ochrony przeciwpozarowej. Droga ta przebiega wzdtuz dtuzszego boku budynku. Niniejsze
opracowanie nie zmienia stanu istniejgcego. Ochrona p.poz. na terenie dziatki i zaktadu pozostaje w
stanie funkcjonujgcym dotychczas.

20.13. Uwagi koricowe w zakresie ochrony przeciwpozarowej
Wszystkie wyroby uzyte w ramach inwestycji, majgce istotny wptyw na bezpieczernstwo pozarowe, bedg

posiadaty wymagane prawem aprobaty techniczne, Swiadectwa dopuszczeniaoraz certyfikaty
zgodnosci.



21. ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII

W przypadku niniejszego opracowania nieekonomicznym jest wykorzystanie odnawialnych zrédet
energii.

22. UWAGI KONCOWE

Remont ma na celu poprawe warunkéw . Nie zawiera w swoim zakresie dostosowania obiektu do
aktualnych przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Przy dalszych etapach remontowania obiektu
nalezy bra¢ pod uwage dostosowanie budynku do zgodnosci z przepisami ochrony przeciwpozarowej.
Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami,
instrukcjami producentdw oraz sztukg budowlana.

Wszystkie zastosowane materialy muszg posiadac stosowne certyfikaty, atestyi aprobaty.

Dylatacje murowanych materiatéw, wylewek cementowych wg sztuki budowlane,j.

Projekt architektoniczny oraz wszystkie projekty branzowe nalezy rozpatrywactacznie.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ nabudowie.

Spadki posadzek w pomieszczeniach mokrych uksztattowacé w kierunku kratek $ciekowych.

Na styku posadzek o réznym wykonczeniu nalezy wykonacélistwy przejsciowe.

Wszystkie rozwigzania podane w projekcie przed wykonaniem nalezy skonsultowac¢z producentami
odpowiednich systemdéw i wykonac¢ pod nadzorem technicznym przedstawicieli producenta.
Wszystkie zmiany w projekcie bedg konsultowane z Projektantem.

Zabezpieczyc styki zroznicowanych materiatéw tworzywem elastoplastycznym.

Elementy stalowe zabezpieczyéantykorozyjnie - ocynkowac a nastepnie malowaé proszkowo.

Stal do ocynkowania przygotowadéscisle wg wytycznych ocynkowni.

Elementy drewniane zaimpregnowac przeciwko korozji biologicznej i zabezpieczy¢ ogniowo do
uzyskania klasy odpornosci ogniowej NRO.

Na zakonczeniu gzymséw stosowac profile okapnikowe lub kapinosy z blachy tytan-cynk.

Oktadzina ceramiczna/gresowa wewnatrz budynku antyposlizgowa.

Zalecasie impregnowanie fug.

Wszystkie materiaty i urzadzenia zaproponowane przez projektantdw mozina zastgpi¢ innymi o
rownowaznych parametrach technicznych.

arch. Stawomir Florkiewicz
MPOIA/031/2003
MP-1133



