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OPIS POMIESZCZE

N:

ZAKRES OPRACOWANIA - RZUT PODDASZA
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URZADZEN BRANZY SANITARNEJ:

[N1W1] - centrala wentylacyjna
nawiew: P=1,5kW, U=400V
wywiew: P=1,50kW, U=400V

[ N2 ] - centrala wentylacyjna, P=1,5kW, U=400V

CK1] - centrala klimatyzacyjna
wentylator: P=0,75kW, U=400V
nagrzewnica : P=4,7kW, U=400V

Ck2 | - centrala klimatyzacyjna
wentylator: P=0,75kW, U=400V
nagrzewnica : P=4,7kW, U=400V

CK3 | - centrala klimatyzacyjna
wentylator: P=0,75kW, U=400V
nagrzewnica : P=4,7kW, U=400V

Ck4 | - centrala klimatyzacyjna
wentylator: P=0,75kW, U=400V
nagrzewnica : P=4,7kW, U=400V

OZNACZENIE TABLIC:

=] - projektowana tablica wentylacji zasilana z pola
TW1 rezerwowego 6#2 istniejgcej rozdzielni RIMMB
zlokalizowanej wcwydzielonym pomieszczeniu na
Il pietrze w osiach AA" 11

[TmMw ] - tablica maszynowni windy - w zakresie
dostawy windy

Szs ] - szafa zasilajgco-sterownicza wentylacji
wydana w branzy automatyki

WYKAZ SYMBOLI ELEKTRYCZNYCH:

WI1F 4o - wypust P+N+PE/16A/230V

W3F 8 - wypust 3P+N+PE/32A/230V

G1S ¥ — [ - 9gniazdko pradowe pojedyncze p/t
IP44 1*(P+N+PE/16A/230V),

Jedn. projektowa:

TEKTONIKARRGHITELG]s5 200 51 T rak (141248 14, ewptona oo

Inwestor: INSTYTUT CERAMIKI | MATERIALOW BUDOWLANYCH. ODDZIAL. SZKLA | Faza proj;: PW
| MATERIALOW BUDOWLANYCH. 31-983 Krakéw, ul.Cementowa 8 E-20180801
Temat: Rysunek: Nr rys:

REMONT POMIESZCZEN LABOLATORYJNYCH
WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI:

ELEKTRYCZNA , WOD-KAN, C.O., SPREZONEGO SILY |
POWIETRZA, WENTYLACJI MECHANICZNEJ |

KLIMATYZACJI W BUDYNKU INSTYTUTU CERAMIKI | | NISKOPRADOWYCH

MATERIALOW BUDOWLANYCH NA DZIALCE NR 1/5,
OBR. 20 NWA hUTA, PRZY UL. CEMENTOWEJ 8 W - RZUT PODDASZA

PLAN INSTALACJI

E-11

KRAKOWIE

Branza: EILEKTRYCZNA Nr uprawnien: Podpis: Skala:

Gtéwny projektant: | mgr inz. Zdzistawa Muzyk UPR - 203/93 1:50

Opracowat: mgr inz. Marek Muzyk Data:
2018

Sprawdzajacy: mgr inz. Stanistaw Malczynski GPIV 63/220/76 sierpien




