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- SCIANY ISTNIEJACE

] - SCIANY PROJ. DZIALOWE MUROWANE

- SCIANY PROJ. DZIALOWE G-K NA KONSTRUKCJI
STALOWEJ

- SCIANY DO WYBURZENIA

- ELEMENTY DO WYBURZENIA

- PROJ. SUFITY PODWIESZANE

- DRZWI Z KONTROLA DOSTEPU

- DRZWI Z SAMOZAMYKACZEM

- DRZWI DYMOSZCZELNE

- WODA CIEPLA | ZIMNA

- ZLACZKA WODY - ZIMNA / CIEPLA WODA
- WPUST KANALIZACYJNY

- PION KANALIZACYJNY

‘ ﬁ - WEJSCIA DO BUDYNKU GLOWNE,

POMOCNICZE
—_40x40 . SZEROKOSC X WYSOKOSC
D +90 - DOLNA KRAWEDZ OTWORU
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£1000  phzi0m WYKONCZONY
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WYPOSAZENIE MEDIA:

< - PODLACZENIE WENTYLACJI MECHANICZNEJ

- PODLACZENIE URZADZEN DO KANALIZACJI

- PODLACZENIE WODY ZIMNEJ DO URZADZEN

T

- SPREZONE POWIETRZE (CENTRALNIE)
- GNIAZDO ELEKTR. 230V

- GNIAZDO ELEKTR. 380V

- GNIAZDO TELEFONICZNE

- GNIAZDO LAN

OZNACZENIE WYPOSAZENIA:

B - BIURKO

D - DYGESTORIUM (120 / 150)
OSM - OSADNIK MOBILNY

PW - POLKA WISZACA

R -REGALZPOLKAMI (80 /90 /100 /110 / 120)
SK - STANOWISKO KOMPUTEROWE

SR - STOL ROBOCZY (120 /150 / 180)

SW - STOL WAGOWY

SZ - SZAFA

SZO - SZAFKA WENTYLOWANA NA ODCZYNNIKI
SZW - SZAFKA WISZACA

U - UMYWALKA

ZL - ZLEW LABORATORYJNY

Jedn. projektowa:

TEKTONIKALRGIITENG sp 200 spc TeL Ak (121412 48 16, i kioiva e

Inwestor:  INSTYTUT CERAMIKI | MATERIALOW BUDOWLANYCH — Faza proj:
ODDZIAL SZKLA | MATERIALOW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE
UL. Cementowa 8, 31-983 Krakéw PBW
Temat: Rysunek: Nrrys:
Przebudowa oraz remont pomieszczen
laboratoryjnych wraz z instalacjami wewnetrznymi: RZUT I PIETRA PBW-03A
elektryczna, wod-kan, c.o., sprezonego powietrza, TECHNOLOGIA
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku
Instytutu Ceramiki i Materiatdow Budowlanych na
dziatce nr 1/5, obr. Nowa Huta, przy ulicy
Cementowej 8 w Krakowie
Branza: ACRHITEKTURA Nr uprawnien: | Podpis: Skala:
Gtéwny projektant: | mgrinz. arch. SLAWOMIR FLORKIEWICZ | MPOIA/031/2003 1:100
Opracowat: mgr inz arch. IZABELA Data:
KISIELEWSKA-KOWALKIEWICZ 2018
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