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Spółka z o.o. sp. k.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez pisemnej zgody firmy Tequm i Wspólnicy spółka komandytowa zabronione.

Nazwa projektu:  Remont pomieszczeń laboratoryjnych wraz instalacjami wewnętrznymi 

Nr projektu:  

Klient:  Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych ul Cementowa 8 w Krakowie

Sporządził: mgr inz. Dariusz Okarmus
Sprawdził:  mgr inż. Jacek Balana

Nazwa pliku: SZS-K2PCschematic® ELautomation

Zasilanie 

Obwody siłowe

Sterowanie nawilżaczem i  agregatem skraplającym

Sterownik R1 - wejścia

Sterownik R1 - wyjścia

Komunikacja

Lista kablowa

Rozkład aparatury i elewacja drzwi szafy

1

2

3

4

5

6

7

8

Kolory przewodów

Czarny
Niebieski
Zólto-zielony
Bialy
Czerwony
Pomarańczowy

Brazowy

- obwody silowe (L1, L2, L3)
- potencjal neutralny (N)
- przewód ochronny (PE)
- potencjal 0Vac
- potencjal 24Vac
- sterownicze sygnaly analogowe (Temp., 0-10V)

Zielony
Fioletowy

- sterownicze sygnaly cyfrowe
- obce odwody 230 i 24V
- sterownicze obwody 230Vac
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Spółka z o.o. sp. k.

www.tektonika.eu.pl
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TEKTONIKA ARCHITEKCI 

PCschematic® ELautomation Nazwa pliku: SZS-K2
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