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1. Przedmiot opracowania:

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany dla zadania:

REMONT POMIESZCZEN LABORATORYJNYCH WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI:
ELEKTRYCZNA, WOD-KAN, C.O., SPREZONEGO POWIETRZA, WENTYLACJI MECHANICZNEJ |
KLIMATYZACJI W BUDYNKU INSTYTUTU CERAMIKI | MATERIALOW BUDOWLANYCH NA DZIALCE
NR 1/5, OBR. 20 NOWA HUTA, PRZY ULICY CEMENTOWEJ 8 W KRAKOWIE

2. Podstawa opracowania:

Projekt instalacji elektrycznych opracowano na podstawie:
- wytycznych Inwestora,
- projektu architektury i uzgodnien branzowych

- obowigzujgcych norm i przepisow,

3. Zakres opracowania.

Projekt swym zakresem obejmuije:
- instalacje zasilania — tablice bezpiecznikowe, tablice wentylacji, wiz-ty
- instalacje o$wietlenia podstawowego i awaryjnego
- instalacje gniazd wtykowych
- instalacje sity - zasilanie urzadzen technologicznych, klimatyzaciji i wentylacii,
- instalacje odgromowag urzgdzenie wentylacji klimatyzaciji zainstalowanych na dachu

- instalacji niskoprgdowych

4, Zasilanie Laboratorium.

Istniejgce odbiorcze w laboratorium zasilanie beda z tablic bezpiecznikowych:

- TB1 zasianie instalacji na parterze budynku

- TB2 zasianie instalacji na | pietrze budynku

- TB3 zasianie instalacji na Il pietrze budynku

- TB4 zasianie instalacji w pracowni trwatosci

- TWA1 zasilanie wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji ogéinych na poddaszu wraz z maszynownig windy
Tablice rozdzielcze zasilone zostang :

- TB1i TB2 z istniejgcej na parterze budynku rozdzielni potrzeb wtasnych w pom. rozdzielni RW66

- TB3, TB4 i TW1 z istniejgcej na Il pietrze budynku rozdzielni RIMMB
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Do zasilania wyzej wymienionych tablic wykorzystane zostang wolne odptywy. Zasilanie projektowanych

urzadzen realizowane bedzie w ramach istniejgcej dla budynku mocy.

Dla projektowanych rozdzielni zaprojektowano pomiar energii elektrycznej:
- dla tablic TB1, TB2 w tablicach

- dla tablic TB3, TB4 i TW1 w rozdzielni RIMMB

5. Instalacje odbiorcze.

5.1 Instalacja oswietlenia podstawowego.

Instalacje os$wietlenia wykona¢ przewodami miedzianymi YDY 450V/750V o przekroju 1,5 mm2.
Zastosowacé osprzet podtynkowy szczelny 10A/230V IP55 serii PLEXO firmy Legrand. Szczegétowa
lokalizacje wytgcznikow oswietleniowych ustali¢ z Inwestorem w  trakcie trwania budowy. Jezeli Inwestor
nie poleci inaczej wytaczniki o$wietlenia instalowac¢ na wysokosci 1,4 m od podtogi.

Pojedyncze obwody zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadprgdowym serii S301 B10 oraz grupowo
wytgcznikiem réznicowo-pradowym serii P304(P302) 25A o czutosci 30mA.

Zalgczanie opraw wykona¢ wg wytycznych zmieszczonych na rysunkach.

Wymagane natezenia oswietlenia:

- W pomieszczeniach laboratoryjnych oraz aparatury — 500Ix

- W pomieszczeniach aparatury i opracowania wynikow — 500Ix
- W pomieszczeniach biurowych - 500Ix
- na korytarzu - 150Ix
- w toaletach - 150Ix

Przewody prowadzi¢:

a)  w korytku kablowym nad sufitem podwieszanym,

b)  w rurkach ochronnych w $cianie

c) podtynkowo w Scianie

5.2. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego.

Dla remontowanych w laboratorium pomieszczen przewidziano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.
W przypadku zaniku napiecia podstawowego nastgpi samoczynne zatgczenie o$wietlenia ewakuacyjnego.
Lokalizacje opraw o$wietlenia ewakuacyjnego przedstawia plan instalacji elektrycznych

Czas dziatania o$wietlenia ewakuacyjnego przyjeto 2h, wartos¢ natezenie min. 1 lux na drodze ewakuaciji.

Zastosowano oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego wyposazone w indywidualne moduty awaryjne
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adresowalne pracujg w systemie pracy:
a) na jasno: oprawy kierunkowe (oprawy o symbolu EW),
b) na ciemno: w normalnych warunkach oprawa nie $wieci a o zaniku napiecia zapala sie
(oprawy o symbolu AW)
Stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego
wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie jest wieksze niz 40:1. Na drogach ewakuacyjnych nie mniej
niz 50% wymaganego natezenia oswietlenia ewakuacyjnego jest wytworzone w ciggu do 5 s, a petny
poziom natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego jest osiggniety w czasie do 60 s.
Wszystkie opraw o$wietlenia awaryjnego muszg posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia CNOBP oraz
muszg posiadac znak bezpieczenstwa B.
Zgodnie z przepisami raz w miesigcu nalezy przeprowadzi¢ test krétki a raz w roku test diugi oswietlenia
awaryjnego. Wyniki badan nalezy umieszcza¢ w dzienniku zdarzen.
Dobdr opraw awaryjnych wykonano zgodnie z normami PN-EN 1838: 2013 i PN-EN 50172: 2005.w
oparciu o obliczenia wykonane w programie Relux

Rozmieszczenie opraw pokazano na planach instalacii.

5.3. Instalacja dodatkowych potaczen wyréwnawczych.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nalezy wykonac instalacje potgczen wyrdwnawczych, celem
wystgpienia zagrozenia spowodowanego pojawieniem sie na roznych czesciach urzgdzen jednoczesnie
dostepnych niebezpiecznych rdéznic potencijatu. Instalacje wyréwnawczg potgczy¢ z istniejgcym otokiem

uziomowym budynku

5.4. Instalacja ochrony przepieciowe;.

Do ochrony urzgdzen i instalaciji elektrycznych przed przepieciami wewnetrznymi nalezy zastosowaé ka

T1+T2 zainstalowane w tabliczch rozdzielczych

5.5 Instalacja ochrony przez porazeniem.

Ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest poprzez szybkie wytgczenie w uktadzie TN-S. Instalacje
zaprojektowano uwzgledniajgc oddzielenie przewodu PE w catej instalacji wewnetrzne;.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostata zrealizowana poprzez zastosowanie izolacji czesci
czynnych oraz zastosowanie wytgcznikdw réznicowo-prgdowych o czutosci 3S0mA.

Przewody ochronne PE i przewdd neutralny N nalezy prowadzi¢ niezaleznie.

Po wybudowaniu instalacji nalezy wykona¢ niezbedne pomiary sprawdzajgce skutecznos$¢ ochrony
podstawowej oraz dodatkowej, a ponadto zaleca sie 1 raz w miesigcu sprawdzi¢ dziatanie wytgcznika

réznicowo — prgdowego za pomocg przycisku: , TEST”.
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5.6 Instalacja odgromowa:

Zainstalowanie na dachu urzadzenia wentylacji i klimatyzacji chroni¢ przed wytadowaniami

atmosferycznymi iglicami odgromowymi pionowymi zainstalowanymi przy urzgdzeniu z zachowaniem

wymaganego odstepu izolacyjnego. Uziemienie zwoddw pionowych potgczy¢ z istniejgca instalacja

odgromowa dachu.

Przed przystgpieniem do robét nalezy sprawdzi¢ oporno$¢ istniejgcego otoku uziemiajgcego

Rezystancja uziomu otokowego nie powinna przekracza¢ 10Q. W przypadku uzyskania z pomiaréw

wartosci wiekszych nalezy w uzgodnieniu z Inwestorem dostosowac uziom do warto$ci wymaganych;

- wykona¢ remont istniejgcego uziemienia lub wykona¢ nowe uziemienie lub wykona¢ dodatkowe

uziemienie np. z szeregu uziomow z rur ocynkowanych ®10 o dtugosci 2m.

5.7. Prowadzenie przewoddw.

Instalacje prowadzic:

QO

)
)

o O O

©)]

)
)
)

=

podtynkowo w rurkach instalacyjnych w $cianach

na korytku kablowym utozonym nad stropem podwieszanym
podtynkowo w rurkach instalacyjnych w podtodze

podtynkowo w rurkach instalacyjnych wzdtuz filardw konstrukcyjnych
natynkowo wzdtuz belek konstrukcyjnych pod sufitem

w rurach ochronnych pod posadzkg hali

Przejscia wiz-téw i przewoddw przez Sciany i stropy pozarowe nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami.

Wszystkie przejscia kabli nalezy wykona¢ w rurach ochronnych i uszczelni¢ masami p.poz o odpornosci

ogniowej nie gorszej niz odpornos¢ pozarowa przegrody budowlane;.

W pomieszczeniach laboratoryjnych oraz na korytarzach instalacje elektryczne i teletechniczne

prowadzi¢ w oddzielnych korytkach kablowych. W korytkach dla teletechniki zostawi¢ zapas migjsca dla

instalacji sterowania wentylacjg i klimatyzacijg

5.8. Instalacje teletechniczne

Dla projektowanego budynku w zakresie instalacji niskoprgdowych nalezy wykonac instalacje:

- strukturalng w kat 6

- kontroli dostepu
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Okablowanie strukturalne

Projektowane punkty logiczne z Il pietra zostang podtgczone do projektowanej szafki LPD

Zlokalizowanej w pomieszczeniu 0.00A na Il pietrze. W okablowaniu poziomym pomiedzy gniazdem i

punktem dystrybucyjnym maksymalna dtugos$¢ przebiegu kabla nie przekracza 90 m.

Szafke LPD potaczy¢ Swiattowodem z serwerownig budynku zlokalizowang na | pietrze.

Projektowane punkty logiczne na parterze i | pietrze podtgczy¢ do istnigjgcych punktéw dystrybucyjnych

dla danej kondygnacii.

Kontrola dostepu

Kontrole dostepu do wskazanych pomieszczen wykonac w oparciu o zamki szyfrowe z:

- identyfikacjg uzytkownika za pomoca kodu PIN przekazywanego przez klawiature lub karte

- mozliwoscig podtgczenia przycisku wyjscia od srodka pomieszczenia

- mozliwosécig sterowanie wejsciem przez 55 uzytkownikow

- obudowg aluminiowg

6. Zagadnienia P.POZ i BHP

Instalacje wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-482

W zakresie p.poz i BHP budynek laboratoryjny wyposazony bedzie w:

a)
b)

c)

instalacje oswietlenia ewakuacyjnego
uszczelnienia ppoz przejs¢ kabli i przewoddw przez strefy pozarowe

wytgczenie p.poz laboratorium — istniejgcym wytgcznikiem p.poz dla catego budynku

(wytgczenie zasilania catego budynku w stacji transformatorowej zlokalizowanej poza budynkiem)

Budynek laboratorium nie jest wyposazony w instalacje sygnalizacji pozaru.

7. Sprawdzenia odbiorcze.

Przed wigczeniem wykonanych instalacji elektrycznych pod napiecie wykonac:

a)

)

o O O

e

)
)
)

pomiary skutecznosci ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym
pomiary natezenia o $wietlenia podstawowego i awaryjnego

pomiar stanu izolacji

sprawdzenie prawidtowo$ci dziatania wytgcznika gtéwnych.

pomiary sprawnosci sieci strukturalnej zgodnie z normg PN-EN 50173

Z przeprowadzonych pomiaréw sporzgdzi¢ protokoty pomiarowe.
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8. Uwagi koncowe.

Przy wykonywaniu instalacji nalezy zachowac¢ koordynacije z instalacjami sanitarnymi.

Prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP oraz
obowigzujgcymi  aktami prawnymi.

Sposodb uktadania kabli instalacji staboprgdowych nalezy uzalezni¢ od innych instalacji elektrycznych w
obiekcie. Kable powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami poprzez utozenie ich w wydzielonym
korytku lub w rurach ochronnych PCV. Przy uktadaniu kabli nalezy zachowac jak najwieksze odlegtosci
od innych instalacji elektrycznych, zwtaszcza o napieciu 230 V i wyzszym (min. 20 cm).

Ekrany kabli i obudowy urzadzen nalezy uziemi¢ zgodnie z wymaganiami producenta w celu
zapewnienia odpowiedniej ochrony tj. zmniejszenia petli sprzezen, zakidcen, przestuchow itp.

Instalacje nalezy wykona¢ w oparciu o " Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”.
Czes¢ D : ,Roboty instalacyjne” zeszyt 2 : ,Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
uzytecznosci publicznej” Warszawa 2004r.

W scianach krytych ptytkami ceramicznymi instalacja prowadzona w rurkach ochronnych

Wszystkie zainstalowane aparaty i urzadzenia elektryczne powinny posiada¢ certyfikat na  znak
bezpieczenstwa oraz zgodnosci z wymaganiami polskich norm.

Po zakonczeniu budowy wykonawca winien dostarczy¢ inwestorowi:

. dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi poprawkami

e gwarancje, atesty, certyfikaty dowody zakupu

. inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi urzgdzeniami i materiatami

e protokoty préb i pomiardw pomontazowych
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