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Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis robot Jm | llosé
Kosztorys LABORATORIUM BADAN IZOLACYJNOSCI AKUSTYCZNEJ OD DiWIE,KOW POWIETRZNYCH
PRZEGROD PIONOWYCH W BUDYNKU HALI TECHNOLOGICZNEJ NA TERENIE DZIALKI
174/1 OBR. 14 W KRAKOWIE PRZY UL. LIPOWEJ 3-ZADANIE NR 2
1 |Element Wielokanatowy system do pomiaréw akustyki budowlanej i mocy akustycznej - software
1 |Kalkulacja Podstawowe oprogramowanie dla 2 kanatow pomiarowych, zawiera funkcje wprowadzania, zapisu i administracji
indywidualna danych. Wymaga PC z Windows 7. (dostawa i montaz ) szt 1
2 |Kalkulacja Podstawowe oprogramowanie do pomiaréw Akustyki Budowlanej, zawiera pomiary poziomu, szumu i czasu pogtosu
indywidualna wymaganych w pomiarach izolacyjnosci akustycznej zgodnie z normami ISO 140/16283/10140 itp. Zawiera funkcje
wzbudzenia przemiatanym sinusem. (dostawa i montaz ) szt 1
3 |Kalkulacja Oprogramowanie do obliczen Akustyki Budowlanej w pomiarach terenowych zgodnie z normami ISO 140-4, -5i -7,
indywidualna ISO 16283 a taze ISO 717-1i-2iinne. (dostawa i montaz) szt 1
4 |Kalkulacja Oprogramowanie do obliczen Akustyki Budowlanej w pomiarach laboratoryjnych zgodnie z normami ISO 354, ISO
indywidualna 10140 i inne. (dostawa i montaz) szt 1
5 |Kalkulacja Oprogramowanie do kontroli wysiegnika mikrofonowego poprzez ztagcze RS-232/LAN. (dostawa i montaz )
indywidualna szt 1
6 |Kalkulacja Harmonogram testéw Akustyki Budowlanej (dostawa i montaz )
indywidualna szt 1
2 |Element Wielokanatowy system do pomiaréw akustyki budowlanej i mocy akustycznej - hardware
7 |Kalkulacja Ramka gtéwna w formie racka moggca pomiesci¢ do 10 modutéw pomiarowych. Komunikacja z PC poprzez ztacze
indywidualna LAN lub USB. (dostawa i montaz) szt 1
8 |Kalkulacja Modut jednokanatowy do uzycia wyposazony dodoatkowo w wyj$cie genratora sygnatu. Ztgcze mikrofonowe 7-pin
indywidualna Lemo, BNC wyjscie generatora, 3,5mm ztgcze Jack dla wyjscia AC. (dostawa i montaz ) szt 2
3 |Element Zrédta dzwieku
9 |Kalkulacja Dwunastoscienne, wszechkierunkowe zrédto dzwigku (Lw=120dB dla 50-5000 Hz). (Do uzycia z wzmacniaczem
indywidualna N-280) W zestawie statyw oraz kabel do podtgczenia wzmacniacza mocy (dostawa i montaz ) szt 2
10 |Kalkulacja Wzmacniacz mocy 500W z wbudowanym generatorem szumu rézowego i biatego (Do uzycia z wszechkierunkowym
indywidualna zrodtem dzwieku). (dostawa i montaz ) szt 2
11 |Kalkulacja Kalibrator akustyczny 1 klasy pomiarowej z mozliwos$cig wyboru poziomu generowanego ci$nienia akustycznego o
indywidualna wartosci 94dB oraz 114 dB, a takze mozliwoscig wyboru czestotliwosci dla 250 Hz i 1 kHz. Posiada wyswietlacz LED
oraz wbudowany pomiar: temperatury, ci$nienia i wilgotnosci powietrza. (dostawa i montaz ) szt 1
4 |Element Boom
12 |Kalkulacja Boom - Statyw mikronowy z mozliwos$cig ciggtego obrotu (dostawa i montaz )
indywidualna szt 2
13 |Kalkulacja Opcja 1. Wysiegnik mikrofonowy. Zawiera regulowany bom mikrofonowy (dtugos¢ od 0,8 do 2,0m), przeciwwage,
indywidualna przejscidwke na wzmachiacz pofcalowy, stojak oraz przejscidwke pod statyw (dostawa i montaz ) szt 2
14 |Kalkulacja Opcja 3. Zdalne sterowanie umozliwiajgce kontrole ruchu ptyty bgdz wysiegnika poprzez ztgcze RS 232 oraz
indywidualna komputer. Zawiera kabel oraz oprogramowanie. (dostawa i montaz ) szt 2
15 |Kalkulacja Ztgcze MOXA Nport 5110. LAN do 1 x RS232. Przejsciéwka do statywu obrotowego. (dostawa i montaz )
indywidualna szt 2
5 |Element Mikrofony wraz z okablowaniem
16 |Kalkulacja 1/2" Lemo Zestaw mikrofonowy pola swobodnego wraz z mikrofonem i przedwzmacniaczem Nor1209 (dostawa i
indywidualna montaz ) szt 3
17 |Kalkulacja Kabel przedtuzajgcy LEMO 20m (dostawa i montaz )
indywidualna szt 3
6 |Element Akcesoria
18 |Kalkulacja Kable BNC do podpiecia zrodet dzwieku, kable LAN do podpigcia bomoéw obrotowych oraz router. (dostawa i
indywidualna montaz ) szt 1
19 |Kalkulacja Przenos$na stacja robocza Dell Precission (dostawa i montaz )
indywidualna szt 1
20 |Kalkulacja Biurko na kotkach, fotel obrotowy, szafa na przechowywanie sprzetu. (dostawa i montaz )
indywidualna szt 1
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu Jm | llos¢ |Cena| Wartos¢

..... 1.]1/2" Lemo Zestaw mikrofonowy pola swobodnego wraz z mikrofonem i przedwzmacniaczem Nor1209 szt | 3| |

....2.|Biurko na kétkach, fotel obrotowy, szafa na przechowywanie sprzetu. szt LS

....3:|Boom - Statyw mikronowy z mozliwoscig ciggtego obrotu szt 2]
4.|Dwunastoscienne, wszechkierunkowe zrédto dzwieku (Lw=120dB dla 50-5000 Hz). (Do uzycia z wzmachiaczem

N-280) W zestawie statyw oraz kabel do podigczenia wzmacniacza mocy

.|Kalibrator akustyczny 1 klasy pomiarowej z mozliwoscig wyboru poziomu generowanego cisnienia akustycznego o

wartosci 94dB oraz 114 dB, a takze mozliwoscig wyboru czestotliwosci dla 250 Hz i 1 kHz. Posiada wyswietlacz
LED oraz wbudowany pomiar: temperatury, cisnienia i wilgotnosci powietrza.

.|Modut jednokanatowy do uzycia wyposazony dodoatkowo w wyjscie genratora sygnatu. Ztagcze mikrofonowe 7-pin

Lemo, BNC wyjscie generatora, 3,5mm zigcze Jack dla wyjscia AC.

.|Opcja 1. Wysiegnik mikrofonowy. Zawiera regulowany bom mikrofonowy (dtugos$¢ od 0,8 do 2,0m), przeciwwage,

przejsciowke na wzmacniacz pétcalowy, stojak oraz przejscidowke pod statyw

.|Opcja 3. Zdalne sterowanie umozliwiajgce kontrole ruchu ptyty badz wysiegnika poprzez ztagcze RS 232 oraz

komputer. Zawiera kabel oraz oprogramowanie.

.|Oprogramowanie do obliczen Akustyki Budowlanej w pomiarach laboratoryjnych zgodnie z normami ISO 354, ISO

10140 inne.

.|Oprogramowanie do obliczeh Akustyki Budowlanej w pomiarach terenowych zgodnie z normami ISO 140-4, -5 -7,

ISO 16283 a taze ISO 717-1i-2iinne. .

.|Podstawowe oprogramowanie dla 2 kanatéw pomiarowych, zawiera funkcje wprowadzania, zapisu i administrac;ji

danych. Wymaga PC z Windows 7.

.|Podstawowe oprogramowanie do pomiaréw Akustyki Budowlanej, zawiera pomiary poziomu, szumu i czasu

pogtosu wymaganych w pomiarach izolacyjnosci akustycznej zgodnie z normami 1SO 140/16283/10140 itp.
Zawiera funkcje wzbudzenia przemiatanym sinusem.

.|Ramka gtéwna w formie racka mogaca pomiesci¢ do 10 modutéw pomiarowych. Komunikacja z PC poprzez

ztgcze LAN lub USB.

.|\Wzmacniacz mocy 500W z wbudowanym generatorem szumu ré6zowego i biatego (Do uzycia z

wszechkierunkowym zrédtem dzwieku).

.|Ztacze MOXA Nport 5110. LAN do 1 x RS232. Przejsciéwka do statywu obrotowego.

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)
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