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Ogodlna charakterystyka obiektow lub robot

Wszystkie uzyte w niniejszym przedmiarze nazwy producentow sa przyktadowe i maja na celu wytacznie wskazanie standardu jakosciowego przyjetych rozwiagzan.
Wyspecyfikowane w projekcie i przedmiarze urzadzenia, materialy i wyroby nie okreslaja miejsca ich pochodzenia lub producenta i stuzg wytacznie okresleniu cech
jakosciowych, estetycznych oraz parametrow technicznych. Dopuszcza si¢ w procesie ofertowania mozliwe zastosowanie produktéw dowolnej firmy, rownorzednych
technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jakosciowego, wytrzymatosciowego itp. nie gorszego niz przywotany dokumentacji i
przedmiarze. Oferent przedktadajac zamienny produkt jest zobligowany do udowodnienia jego rownowaznosci przedkitadajac odpowiedni dokument. Ewentualne
zmiany projektowe spowodowane réznicg zastosowanego w wyniku przetargu produktu, materiatu urzadzenia obcigzaja wykonawce
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Spis katalogow

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie
AT_13 Roboty budowlane przy uktadaniu okablowania strukturalnego
DC 191 Roboty budowlane w systemie MAPEI
Datacomp, wyd.Il, Krakéw 2017r
KNNR 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogdlnego (Zatgcznik nr 1 MRRIB 26.09.2000)
KNNR 5 Instalacje elektryczne i sieci zewnetrzne (Zatgcznik nr 1 MRRIB 26.09.2000)
KNR 201 Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Krakéw-Olsztyn 2004, Wyd. VII)
KNR 202 Konstrukcje budowlane
KNR 231 Nawierzchnie na drogach i ulicach
KNR 401 Roboty remontowe budowlane
KNR 1323 Roboty remontowe i modernizacyjne budowlane elektrowni, elektrocieptowni i cieptowni zawodowych
KNR BC 2 Roboty budowlane w systemie Schomburg
Warszawa 2004 r, wyd. |
KNRW 202 Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
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Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys LABORATORIUM BADAN IZOLACYJNOSCI AKUSTYCZNEJ OD DZWIEKOW POWIETRZNYCH PRZEGROD
PIONOWYCH W BUDYNKU HALI TECHNOLOGICZNEJ NA TERENIE DZIALKI 174/1 OBR. 14 W KRAKOWIE
PRZY UL. LIPOWEJ 3-ZADANIE NR 1
1 |Grupa Roboty budowlane
1.1 |Element Rozbidérka posadzki betonowej
1 KNR 231/801/3 _|Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubos¢ 12°cm
........................................................... (1314+2°0.25)°(6,70+270,25)
RAZEM:: 98,21/m2 98,21
2 |KNR 231/801/4 |Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci - gr. 30 cm
Krotno$¢=18 m2 98,21
1.2 |Element Odwoéz gruzu na wyspisko 20 km
3 |KNR 401/108/14. Y\{ywéz gruzu samochodami skrzyniowymii, do 1°km g.{q.z..z..lf.qg.s.t.rykcji gruzo- i zuzlobetonowych
m3 30,94
4 |KNR 401/108/16 |Wywo6z gruzu samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1°km, gruz (kol.13-15)
Krotno$é=19 m3 30,94
5 |Kalkulacja Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu
indywidualna
t 49,50
1.3 |Element
6 |KNR201/307/2
m3 137,49
7 |KNR 201/307/6 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, dodatek za kazde dalsze 10°'m odlegtosci przewozu lub za kazdy 1'm réznicy wysokosci terenu w
gore, kategoria gruntu Il
Krotno$¢=5 m3 137,49
1.4 |Element Odwoéz ziemi na odlegtos¢ 20 km
8 |KNR401/108/2 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1°km, grunt kategorii Ill m3 137,49
9 |KNR401/108/4 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km
Krotno$¢=19 m3 137,49
1.5 |Element Podsypka piaskowa
10 |KNR 202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, pospotka
............................................................ 13,64'7,2070,90-2.00%6,7070,30
RAZEM:: 84,37/m3 84,37
1.6 |Element Fundament F-1
11 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty - beton C12/15
5,40
12
15,38
13
2,01
14 |KNR 202/208/1 |Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysoko$¢ do 4'm, obwod do przekroju: do 6m/m2, transport betonu taczkami,
(1) japonkami -beton C30/37
m3 1,33
15
t 0,190
1.7 |Element Rama srodkowa ( etap 1 i etap 2)
16 |KNR 202/616/2 |lzolacje z folii PE gr. 0,2 mm na sucho, izolacja pozioma, 2 'warstwy
RAZEM:: 13,54\ m2 13,54
17 |KNR 202/201/1 |kawy fundamentowe betonowe, prostokatne, szerokos$é do 0.6'm, transport betonu taczkami, japonkami - beton C30/37
m3 1,18
18 |KNR 202/1926/4 |Montaz prefabrykowanych belek i podciggéw o masie do 1.6t element 2
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Podstawa

Opis robot

Jm

llosé

KNR 202/202/3

tawy fundamentowe Zelbetowe, prostokatne, szeroko$¢ do 1.3'm, transport betonu taczkami, japonkami - beton C30/37

e T O 00 0 A e 1,88
RAZEM 1,88/m3 1,88
20 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm
@)
Wyliczenie iloci robd
Ty 0,56
0,56 |t 0,560
1.8 |Element Rama srodkowa ( etap 3)
21 |KNR 202/208/1 |Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysoko$¢ do 4'm, obwdd do przekroju: do 6m/m2, transport betonu taczkami,
(1) j i -bet 0/37
.......................................................... 00080808 2 e 3,66
RAZEM 3,66/m3 3,66
22 |KNR 202/210/1 |Belki i podciggi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 8m/m2, transport betonu taczkami, japonkami-beton C30/37
2,82
23 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm
0,620
1.9 |Element Fundament F-2i F-2'( etap 1)
24 |KNR 202/1101/1 |Podkfady, betonowe na poditozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykly - beton C12/15
8,80
RAZEM:: 8,80/m3 8,80
25 |KNR 202/616/1_[Izolacje z folii PE gr.0,2mm na sucho, izolacja pozioma, T'warstwa
Wyliczenie ilosci robét:
.......................................................... 1(6,0276,70+(6,70+6,0272)°0,70+6,70°0.39)"2 11,5¢
111,5¢|m2 111,5¢
26 |KNR 202/205/1 |Piyty fundamentowe zelbetowe, plyty, transport betonu taczkami, japonkami-beton C30/37
M
Wyliczenie ilosci robo
RAZEM:: 28,23|m3 28,23
27 |KNR 202/202/3 |tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokosé do 1.3'm, transport betonu taczkami, japonkami - beton C30/37
.......................................................... (1,20'6,02°0,35+(1,30+0,89)°0,5°4,67°0,35+(0,89+135)°05°6,70°035)2
RAZEM:: 13,89|m3 13,89
28 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm
11893,00*0,001*2
t 3,790
1.1 |Element Fundament F-2i F-2'(etap 2)
0
29 |KNR 202/616/2 |lzolacje z folii PE gr. 0,2 mm na sucho, izolacja pozioma, 2 'warstwy
m2 53,23
30 [KNR 202/201/3 |tawy fundamentowe betonowe, prostokatne, szeroko$¢ do 1.3'm, transport betonu taczkami, japonkami-beton C30/37
()
Wyliczenie iloci robd
4,324+4,25)0,5%0,85%0,15*2
RAZEM:: 6,29/ m3 6,29
31 |KNR 202/1926/4 |Montaz prefabrykowanych belek i podciggéw o masie do 1.6°t element 12
32 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm
Y KO8 7200000001 0,72
RAZEM 0,72|t 0,720
33 |DC 191/413/1 Izoalcje z samoprzylepnych membarn bitumicznych IZOLMAT TOP SP , wklejenie tasmy samoprzylepnej na styku elementéw
prefabrykowanych szer 20 cm
m 60,45
34
m2 12,09
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
1.1 |Element Piyty denne PG i PG* ( etap 3)
1
35 |KNR 202/205/1 |Piyty fundamentowe zelbetowe, plyty, transport betonu taczkami, japonkami-beton C30/37
6,47
36
1,220
37 |[KNRW Zatarcie powierzchni betonu na gtadko przy uzyciu $rodka Bautech Enduro
202/1918/4
m2 43,15
38 |KNRW Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni, betonowe;j - Srodkiem Bausel Enduro -2 warstwy
202/1129/1 Krotno$¢=2 m2 43,15
1.1 |Element Sciany zelbetowe
2
39 [KNR 202/207/1 |Sciany zelbetowe, grubo$é 8 cm proste o wysokosci do 3'm, transport betonu taczkami, japonkami-beton C30/37
()
Wyliczenie iloci robd
RAZEM:: 76,64|m2 76,64
40 |KNR 202/206/5 |Sciany betonowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci $ciany, transport betonu taczkami, japonkami-beton C30/37 - gr. 30 cm
(1) Krotno$¢=24 m2 76,64
41 |KNR 202/206/6 |Sciany betonowe, dodatek za obramowanie otworéw w $cianie
11,43
42
1,370
1.1 |Element Plyta stropowa
3
43 |KNR 202/216/2 |Plyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubo$¢ 15°cm, transport betonu taczkami, japonkami-beton C30/37
m2 42,14
44 |KNR 202/216/5 |Ptyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy w grubosci ptyty, transport betonu taczkami, japonkami-beton C30/37 - gr. 30 cm
(1) Krotno$¢=15 m2 42,14
45 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm
1,510
1.1 |Element Wibroizolacja
4
46 |DC 191/413/1 Wibroizolacja Sylomer SR28 gr. 25 mm szer 210 mm
5,10
47
35,92/m 35,92
48
RAZEM:: 5,77\m 577
49
RAZEM:: 9,08/m 9,08
50
RAZEM 11,18/m 11,18
51
RAZEM:: 0,60/m 0,60
52 |DC 191/413/1 | Wibroizolacja Sylomer SR450 gr. 25 mm szer. 160mm
Wyliczenie iloci robd
RAZEM:: 13,93|m 13,93
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Podstawa Opis robot

Jm

llosé

DC 191/413/1 Wibroizolacja Sylomer SR450 gr. 25 mm szer. 180 mm

4,62

54

DC 191/413/1 [Wibroizolaqa Sylomer SR450 gr. 25 mm_szer. 210 mm

:0,307272*2

2,40

55

RAZEM::

4,00

56

4,00

4,00

57

KNR 202/613/3 [Izolaqe cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej KNAUF Insulation PTN gr. 30 mm , pozioma z ptyt uktadanych na sucho 1'warstwa

minus wibroizolacja (5 10*0, 5*0 21+35 92*0 5*0 13+5 770, 5*0 20+9 08*0,5*0,22+11,18*0,5*0,23+0,600,5*0,26+13,93
:0,5%0,16+4,62*0,570,18+2,4070,5"0,21+4,00"0,5*0,23+4,00*0,5*0,22)

m2

39,46

Element Dylatacje

KNR 202/613/6 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej KNAUF Insulation PTN gr. 30 mm pionowa z ptyt uktadanych na sucho

RAZEM::

m2

28,24

59

m2

26,54

60

DC 191/419/6 Wypetnienie spoin i szczelin dylatacyjnych masa poliuretanowg Mapeflex PU45, spoiny o wymiarach 30x15mm, preparat gruntUJacy Primer M

39,68

61

62,61

Element

KNR 4

m3

2,98

Element Montaz drzwi akustycznych

KNNR 2/1302/3 |Drzwi stalowe akustyczne D1 jednoskrzydtowe

skrzydto gr. 67 mm wykonane ze stali ;1,094*2,52*2
ocynkowanej, tréjstronnie falcowane,
skrzydto wykonane z blachy o grubosci
1,5mm,

os$cieznica katowa wykonana z blachy
stalowej gr. 2 mm, :
skrzydto i o$cieznica lakierowane na koIor
wg RAL 9002,

po dwa zawiasy konstrukcyjne na
fozyskach wykonane ze stali,
podwdjna uszczelka wargowa + profil
podtogowy, wypetnienie skrzydta :
kombinacjg wetny mineralnej i krzemianu ,
— Rw=57 dB,

okucie klamka-klamka z poliamidu,
samozamykacz ramieniowy GEZE TS,
zamek wpuszczany z wkiadkg patentowg ,
+ 3 klucze,

5,51
5,51

m2

5,51
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
64 |KNNR 2/1302/3 |Drzwi stalowe akustyczne D2 dwuskrzydiowe
Wyliczenie flogci robot:
skrzydfa gr. 67 mm wykonane ze stali  12,004%2,0522 P
ocynkowanej, trojstronnie falcowane, ,
skrzydta wykonane z blachy o grubosci
1,5mm, ,
oscieznica katowa wykonana z blachy
stalowej gr. 2 mm, : :
skrzydta i oscieznica lakierowane na kolor
wg RAL 9002, , ,
po dwa zawiasy konstrukcyjne na H
tozyskach wykonane ze stali, , ,
podwadjna uszczelka opadajgca,
wypetnienie skrzydet kombinacjg wetny ,
mineralnej i krzemianu — Rw=55 dB,
okucie klamka-klamka z poliamidu, : ,
po jednym samozamykaczu ramieniowym
GEZE TS na skrzydto, : :
regulator kolejnosci zamykania skrzydet,
zamek wpuszczany z wkiadkg patentowg :
+ 3 klucze,
: 8,59
8,59/ m2 8,59
2 |Grupa Roboty elektryczne
2.1 |Element Tablica TK
65 |KNNR 5/404/1 |Rozdzielnica RN-1 x 12 —55 o stopniu IP55 szt 1
66 |KNNR 5/407/2 |Roztacznik izolacyjny FR301 , 25A szt 1
67 |KNNR 5/407/4 |Ochronnik przeciwprzepieciowy klasy C , 2p
(1) szt 1
68 |KNNR 5/407/2 |Wytacznik nadmiarowy S302C20A szt 1
69 |KNNR 5/407/1 |Wytgcznik nadmiarowy S301B16A szt 2
70 |KNNR 5/407/1 |Wytacznik nadmiarowy 1p , B16A szt 9
71 |KNNR 5/407/1 |Wytgcznik nadmiarowy 1p , C2A szt 2
72 |KNNR 5/407/3 |Wytacznik réznicowo-pradowy P312-B10A-30AC
(2) szt 1
73 |KNNR 5/407/3 |Wytacznik réznicowo-pradowy P302-25-30AC
(2) szt 1
2.2 |Element Przewody
74 |KNNR 5/203/2 |Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamknigte, rury, przekréj do 12,5'mm2 - YDYzo 3x4 mm2 m 55,00
75 |KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamknigte, rury, przekréj do 7,5'mm2 - YDYzo 3x2,5 mm2 m 65,00
76 |KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe wciagane do rur i w kanaty zamknigte, rury, przekréj do 7,5'mm2 - YDYZzo 3x1,5 mm2 m 50,00
77 |KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamknigte, rury, przekréj do 7,5'mm2 - YDYzo 4x1,5 mm2 m 50,00
2.3 |Element Przepusty
78 |AT_13/104/14 |Osadzenie przepustow w Scianach lub stropach z betonu, przebicie dtugosci 30°cm, rura Fi do 40'mm, $ciana
(1) szt 2
79 |AT_13/104/13 |Osadzenie przepustow w Scianach lub stropach z betonu, przebicie dtugosci 30°cm, rura Fi do 25'mm, $ciana
(1) szt 4
2.4 |Element Rury elektroinstalacyjne
80 |KNNR 5/103/1 Rury winidurowe uktadane n.t., podtoze betonowe, Fi'20 mm - rura RL21
(3) m 135,00
2.5 |Element Osprzet
81 |KNNR 5/306/6 |Przetacznik schodowy nt, IP44 szt 2
82 |KNNR 5/308/4 |Gniazdo wtykowe 2P+PE,16A , nt, IP44 szt 12
83 |KNNR5/303/2 |Puszki rozgatezne ,nt, IP44 szt 15
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm llosé Cena | Wartos¢
13.|Robocizna razem r-g 2 860,7554
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)| 2 860,7554
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu Jm llosé Cena | Wartos¢

57.|Ztaczka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL20 szt 55,35

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)
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Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu Jm llosé Cena | Wartos¢

-
=[®

. .Q.i.etarka mechaniczna do pretow zbrojeniowych Fi'40°'mm m-g 47,904

.| Zuraw samochodowy 5-6 t (1)

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen)| 631,04019
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Tabela elementéw scalonych

Nr

Nazwa R M S Wartos¢ z
narzutami

LABORATORIUM BADAN IZOLACYJNOSCI AKUSTYCZNEJ OD DZWIEKOW POWIETRZNYCH PRZEGROD PIONOWYCH W BUDYNKU
HALI TECHNOLOGICZNEJ NA TERENIE DZIALKI 174/1 OBR. 14 W KRAKOWIE PRZY UL. LIPOWEJ 3-ZADANIE NR 1

Roboty budowlane

1.1

Rozbidrka posadzki betonowej

1.2

Odwéz gruzu na wyspisko 20 km

1.3

Wykop pod fundament

1.4

Odwéz ziemi na odlegtosé 20 km

1.5

Podsypka piaskowa

1.6

Fundament F-1

1.7

Rama srodkowa ( etap 1 i etap 2)

1.8

Rama srodkowa ( etap 3)

1.9

Fundament F-2i F-2'( etap 1)

11

Fundament F-2i F-2'(etap 2)

11

Plyty denne PG i PG* ( etap 3)

11

Sciany zelbetowe

11

Plyta stropowa

11

Wibroizolacja

11

Dylatacje

11

Uzupetnienie posadzki betonem

11

Montaz drzwi akustycznych

Roboty elektryczne

2.1

Tablica TK

2.2

Przewody

2.3

Przepusty

24

Rury elektroinstalacyjne

2.5

Osprzet

Suma elementéw kosztorysu

Razem LABORATORIUM BADAN IZOLACYJNOSCI AKUSTYCZNEJ OD DZWIEKOW POWIETRZNYCH PRZEGROD PIONOWYCH W BUDYNKU HAL
TECHNOLOGICZNEJ NA TERENIE DZIALKI 174/1 OBR. 14 W KRAKOWIE PRZY UL. LIPOWEJ 3-ZADANIE NR 1 nettc
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