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Tabela nr 1 Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych, wg PN-81/B-03020

ZAtACZNIKI GRAFICZNE:

Zat. nr1.1-1.3 Karty otworéw geotechnicznych w skali 1:50
Zat. nr 2 Mapa dokumentacyjna w skali 1:500

1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Opinia Geotechniczna opracowana przez GLOBAL GEOLOGIA s. c. zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.
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1.1. Podstawa opracowania

Niniejsza Opinie Geotechniczng wykonata firma GLOBAL GEOLOGIA M. Konopka,
P. Rogowski s.c. na zlecenie Inwestora - Instytutu Ceramiki i Materiatbw Budowlanych -
Oddziat Szkta i Materiatéw Budowlanych w Krakowie, ul. Cementowa 8, 31-983 Krakdw.

Celem opracowania jest udokumentowanie warunkéw geotechnicznych (gruntowo -
wodnych) wystepujacych w obszarze przeznaczonym pod przebudowg, remont
i termomodernizacje hali wraz z przebudowa wewnetrznej instalacji elektrycznej oraz rozbiérka
potudniowej czesci hali wraz z rozbidrka instalacji elektrycznej, termomodernizacja elewacji
frontowej budynku biurowego oraz budowa podpér pod istniejacy gazociag w zakresie
wymaganym do opracowania projektu budowlanego i realizacji inwestycji.

Opinie wykonano w oparciu o przepisy PN-81/B-03020 ,Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie” i norm zwigzanych oraz na podstawie
wytycznych PN-98/B-02479 ,Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogédlne.”;
wykorzystano mapy przedmiotowe i literature fachowa.

Podstawg prawng wykonania tego opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27.04.2012 r,
poz. 463).

1.2, Cel i przedmiot opracowania

Celem opracowania jest udokumentowanie  warunkéw  gruntowo-wodnych
(geotechnicznych) wystepujacych w rejonie planowanej inwestycji, w zakresie wymaganym
do jej wykonania.

Przedmiotem opracowania jest opinia okreslajaca geotechniczne warunki posadowienia
obiektéw budowlanych.

2. LOKALIZACJA I MORFOLOGIA TERENU

Obszar objety rozpoznaniem znajduje sie w Krakowie przy ul. Lipowej na dziatkach
nr ewid. 174/1 i 328. Przedmiotowe dziatki pod wzgledem administracyjnym lezg w granicach
jednostki ewidencyjnej Podgdrze, obreb 14. Powierzchnia obszaru badan (w rejonie planowanej
inwestycji) jest lekko nachylona w kierunku zachodnim. Rzedne niwelacyjne w rejonie
wykonanych otwordéw wiertniczych wynoszg od 201,40 m npm. (otw. nr 3) do 2012,30 m npm.
(otw. 2). Szczegdétowq lokalizacje obszaru badan i wykonanych otworéw zamieszczono na
mapie dokumentacyjnej stanowiacej zat. nr 2.

3. PRZEBIEG BADAN

Roboty wiertnicze prowadzono w dniu 16 grudzien 2017 r. Odwiercono 3 otwory
badawcze do gtebokosci 6,0 m kazdy. Wiercenia wykonano przy uzyciu samojezdnej wiertnicy
mechanicznej WGS16, pod dozorem geologicznym mgr inz. Mateusza Matyi.

W terenie wytyczono 3 punkty badawcze metodg domiaréw prostokatnych
w nawigzaniu do istniejacej sytuacji. Orientacyjne rzedne niwelacyjne otwordéw zostaty

zinterpolowane na podstawie danych graficznych (mapa sytuacyjno - wysokosciowa
Opinia Geotechniczna opracowana przez GLOBAL GEOLOGIA s. c. zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych.
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dostarczona przez Zleceniodawce) przez autora opracowania.

Podstawowe cechy gruntu takie jak: rodzaj, barwa, wilgotno$¢ i stan okreslano
sukcesywnie, w trakcie wiercen, zgodnie z wytycznymi normy PN-86/B-02480.

Poziom zwierciadta wody gruntowej mierzono przyrzadem akustycznym (gwizdkiem
hydrogeologicznym) z dokfadnoscig do £ 5 cm.

Po zakonczonych pracach polowych, otwory badawcze zlikwidowano wydobytym
urobkiem z zachowaniem pierwotnych profili geologicznych.

4. DANE DOTYCZACE WLASCIWOSCI PODLOZA BUDOWLANEGO

4.1. Budowa geologiczna

Wierceniami do gtebokosci 6,0 m ppt. zbadano stropowg partie utworéw stanowiacych
podtoze gruntowe projektowanej inwestycji.

Teren badan (w rejonie wykonanych otworéw wiertniczych) zbudowany jest z osadéw
czwartorzedowych tj. plejstocenskich spoistych osadéw zastoiskowych (Qpl) oraz niespoistych
utworéw rzecznych (Qpf). Na powierzchni terenu stwierdzono holoceriskie nasypy
antropogeniczne (Qhn).

Serie spoistych gruntéw zastoiskowych (Qpl) stwierdzono ponizej nasypéw
antropogenicznych do gtebokosci 3,3-4,0 m ppt. Litologicznie stanowig jg gliny pylaste i pyly
piaszczyste. Sg to utwory mato wilgotne w stanie twardoplastycznym i wilgotne w stanie
plastycznym.

Serie niespoistych utworéw rzecznych (Qpf) stwierdzono gtéwnie pod warstwa
spoistych utworéw zastoiskowych. Nie zostata przewiercona do gtebokosci prowadzonych
wiercen (tj. 6,0m). Litologicznie stanowiq ja piaski $rednie, piaski grube oraz zwiry. Sa to
utwory wilgotne i nawodnione w stanie srednio zageszczonym.

W strefie przypowierzchniowej zalegajg holocenskie nasypy antropogeniczne (Qhn)
o migzszosci 1,1-1,6m. Nasyp niebudowlany stanowi mieszanina, sktadajaca sie w réznych
proporcjach z piasku Sredniego, piasku grubego, gliny, betonu, kamieni, gruzu, zuzlu, cegty.
W rejonie otworu nr 1 przewiercono nawierzchnie asfaltowg wraz z warstwg betonu
0 migzszosci 0,4 m.

Budowe podioza gruntowego rejonu wykonywanych prac badawczych przedstawiajg
karty otwordéw geotechnicznych (zat. nr 1.1-1.3).

4.2. Warunki hydrogeologiczne

W miejscach wykonywanych otworéw wiertniczych, tj. w grudniu 2017r. na terenie
badan, do maksymalnej gtebokosci 6,0 m ppt., stwierdzono wystepowanie ciggtego pozimu
wody gruntowej. Zwigzana z niespoistymi utworami rzecznymi woda gruntowa zostata
nawiercona na gtebokosci 3,3-4,2 m ppt. (tj. na rzednych 197,20-198,25 m npm.). W otworze
nr 2 zwierciadto wody gruntowej ustabilizowato sie na gtebokosci 3,5 m (tj. na rzednej 198,80
m npm.). W otworach nr 1 i 3 woda gruntowa ustabilizowata sie na poziomie stwierdzonych
sgczen na gtebokosci 2,2-3,0 m ppt. (tj. na rzednych 198,40-199,35 m npm.).

Jest to poziom wdd przypowierzchniowych, zaleznych od intensywnosci opaddw
Opinia Geotechniczna opracowana przez GLOBAL GEOLOGIA s. c. zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.
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atmosferycznych. Nalezy przyjaé, ze poziom wdéd moze sie wahaé + 0,5 m.

Charakterystyke warunkéw hydrogeologicznych (wodnych) w rejonie wykonanych
otworéw wiertniczych przedstawiono na profilach geotechnicznych stanowiacych zat. 1.1 - 1.3.

4.3. Charakterystyka wydzielonych warstw

W podtozu gruntowym projektowanej inwestycji wydzielono trzy serie litologiczno -
genetyczne, ktére dalej nazywa sie warstwami geotechnicznymi. Dla wydzielonych warstw
geotechnicznych (wyfaczajac nasypy antropogeniczne), podano charakterystyczne wartosci
parametréw geotechnicznych okreslone na podstawie badarn makroskopowych metodami B i C,
wg p. 3.2. PN-81/B-03020 (tabela nr 1). Jako ceche wyrdzniajacq przyjeto stopien
plastycznosci I.(™ oraz stopien zageszczenia I p™.

Charakterystyka wydzielonych serii i warstw geotechnicznych:
I warstwa - antropogeniczne nas niebudowlane (Qhn

Serige holoceniskich nasypdéw niebudowlanych przypisano do warstwy nr I. Wystepuja
od powierzchni terenu do maksymalnej gtebokosci 1,7 m ppt. Nasyp niebudowlany stanowi
mieszanina, sktadajaca sie w réznych proporcjach z piasku $redniego, piasku grubego, gliny,
betonu, kamieni, gruzu, zuzlu, cegty. Ze wzgledu na swéj nieregularny skfad, grunty te sg
okreslane jako nienosne, w zwigzku z czym nie okredlono dla nich parametréw
geotechnicznych. Nie powinny stanowi¢ bezposredniego podtoza dla projektowanej inwestycji.
II warstwa - spoiste osady zastoiskowe (Qpl)

Serie spoistych osadéw zastoiskowych przypisano do warstwy nr II. Stwierdzono je pod
warstwg nasypdw niebudowlanych. Grunty warstwy réznig sie wilgotnoscia, a co za tym idzie
stanem | parametrami fizyko-mechanicznymi. Podzielono je na dwie podwarstwy
geotechniczne:

IIA - do tej podwarstwy zaliczono osady wyksztatcone jako gliny pylaste. W swoim skfadzie
zawierajg przewarstwienia gruntdéw niespoistych. Sa to grunty mato wilgotne w stanie
twardoplastycznym. Przyjeto dla nich (na podstawie badan makroskopowych)
charakterystyczna wartos$¢ stopnia plastycznosci I.(M=0,20.

IIB - do tej podwarstwy zaliczono osady wyksztatcone jako gliny pylaste i pyty piaszczyste.
W swoim sktadzie zawierajg przewarstwienia gruntdéw niespoistych oraz domieszki humusu.
Sa to grunty mato wilgotne na granicy wilgotne w stanie twardoplastycznym na granicy
plastycznego oraz wilgotne w stanie plastycznym. Przyjeto dla nich (na podstawie badan
makroskopowych) charakterystyczng srednig warto$¢ stopnia plastycznosci 1.(=0,30.

III warstwa - niespoiste osady rzeczne (Qpf)

Serie niespoistych osaddw rzecznych przypisano do warstwy nr III. Zostata stwierdzona
ponizej spoistych utworéw zastoiskowych w spagu rozpoznanego podioza. Nie zostata
przewiercona do gtebokosci prowadzonych badan (tj. 6,0m). Serie pod wzgledem litologicznym
budujg grunty rodzime mineralne, niespoiste. W obrebie tej serii wydzielono dwie podwarstwy
geotechniczne. Jako kryterium przyjeto rézne wyksztatcenie litologiczne osadéw:

IIIA - do tej podwarstwy wiaczono piaski Srednie oraz piaski grube. Sa to grunty wilgotne

Opinia Geotechniczna opracowana przez GLOBAL GEOLOGIA s. c. zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkoéw posadawiania obiektéw budowlanych.
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i nawodnione, w stanie srednio zageszczonym. Przyjeto dla nich (na podstawie postepu
wiercenia) wartoé¢ stopnia zageszczenia In™ = 0,45.

IIIB - podwarstwe budujg zwiry. Sg to grunty nawodnione, w stanie srednio zageszczonym.
Przyjeto dla nich (na podstawie postepu wiercenia) wartosé stopnia zageszczenia In'™ = 0,45.

5. WNIOSKI

1) Zbadany teren (w miejscu wykonywanych wiercen) charakteryzuje sie prostymi
warunkami gruntowo-wodnymi. W podtozu gruntowym, ponizej nasypoéw niebudowlanych,
wystepujg utwory nosne o korzystnych parametrach geotechnicznych.

2) Na podstawie stwierdzonych warunkéw gruntowo - wodnych projektowang inwestycje
mozna zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. Zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych ostatecznie
kategorie geotechniczng obiektu okresla jego Projektant.

3) Zbadane grunty zostaty ujete w warstwy geotechniczne. Dla warstw geotechnicznych
(wytaczajac nasypy antropogeniczne - warstwa nr I) podano charakterystyczne wartosci
parametréw geotechnicznych, ktére winny staé sie podstawg do obliczerr statycznych przy
projektowaniu (Tabela nr 1).

4) Nasypy niebudowlane stwierdzone na powierzchni sg okreslane jako nienosne,
w zwigzku z czym nie okreslono dla nich parametréw geotechnicznych. Nie powinny stanowié
bezposredniego podtoza dla projektowanej inwestycji.

5) W miejscach wykonywanych otworéw wiertniczych, tj. w grudniu 2017r. na terenie
badan, do maksymalnej gtebokosci 6,0 m ppt., stwierdzono wystepowanie ciggtego pozimu
wody gruntowej. Zwigzana z niespoistymi utworami rzecznymi woda gruntowa zostata
nawiercona na gtebokosci 3,3-4,2 m ppt. (tj. na rzednych 197,20-198,25 m npm.). W otworze
nr 2 zwierciadto wody gruntowej ustabilizowato sie na gtebokosci 3,5 m (tj. na rzednej 198,80
m npm.). W otworach nr 1 i 3 woda gruntowa ustabilizowata sie na poziomie stwierdzonych
saczen na gtebokosci 2,2-3,0 m ppt. (tj. na rzednych 198,40-199,35 m npm.).

6) Jest to poziom wdd przypowierzchniowych, zaleznych od intensywnosci opadéw
atmosferycznych. Nalezy przyjac, ze poziom wéd moze sie wahaé = 0,5 m.

7) Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych w rejonie projektowanej inwestycji
wykonano punktowo (zatacznik nr 2). W zwigzku z tym nie mozna wykluczy¢ zmiennosci
budowy geologicznej i warunkéw hydrogeologicznych w obszarze poza otworowym.

8) Wykonujac roboty budowlane w obrebie warstw gruntéw spoistych, zaleca sie grunty te
(w wykopach) chroni¢ przed przedostaniem sie do nich wod opadowych i roztopowych.
Stagnacja wéd w wykopach moze powodowac rozmakanie, pecznienie, uplastycznienie sig itp.
gruntéw podioza, a w efekcie pogorszy¢ ich wiasciwosci fizyko-mechaniczne i obnizy¢ ich
nos$nosc.

9) Podczas wykonywania robét ziemnych nalezy Scisle stosowac sie do postanowien normy

PN-B-06050 ze stycznia 1999 r ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.” oraz

Opinia Geotechniczna opracowana przez GLOBAL GEOLOGIA s. c. zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.
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do p. 2.4. PN-81/B-03020 ,Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie” i z nimi zwigzanych.
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Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych.
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Global Geologia

M. Konopka, P. Rogowski s.c. Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 1.1

Wiertnica: WGS-16

. Inwestor: Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych
| Wiercenie: Global Geologia M. Konopka, P. Rogowski s.c.

Rejon: ul. Lipowa
Miejscowos$é: Krakéw

| System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 201.55 m n.p.m.

Gmina: Krakéw

| Nadzér geologiczny: mgr inz. Mateusz Matyja

Wojewodztwo: matopolskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2017-12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: A. Zabczak
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Global Geologia
M. Konopka, P. Rogowski s.c.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

ZatNr. 1.2

Wiertnica: WGS-16

Rejon: ul. Lipowa
Miejscowos$é: Krakow
Gmina: Krakéw

' Inwestor: Instytut Ceramiki i Materiaiow Budowanych
| Wiercenie: Global Geologia M. Konopka, P. Rogowski s.c.
| Nadzér geologiczny: mgr inz. Mateusz Matyja

System wiercenia: mechaniczny

: Rzedna: 202.30 m n.p.m.

Wojewddztwo: matopolskie Skala 1:50 @ Data wiercenia: 2017-12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: A. Zabczak
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Global Geologia

M. Konopka, P. Rogowski s.c.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

ZatNr: 1.3

Wiertnica: WGS-16

Rejon: ul. Lipowa
Miejscowosé¢: Krakéw
Gmina: Krakéw
Wojewddztwo: matopolskie

Inwestor: Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych
Wiercenie: Global Geologia M. Konopka, P. Rogowski s.c.

Nadz6r geologiczny: mgr inz. Mateusz Matyja

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 201.40 m n.p.m.

Skala1:50 | Data wiercenia: 2017-12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: A. Zabczak
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Teren _niedastenny

Objasnienia
otwor, nr otworu / gtebkosé (m ppt.)

®
rzedna (m npm.)

Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych
Oddziat Szkta i Materiatéw Budowlanych w Krakowie
ul. Cementowa 8, 31-983 Krakéw

Wreneue  Global Geologia M. Konopka, P. Rogowski s.c.

Biskupice 115, 32-020 Wieliczka
Temat

Przebudowa, remont i termomoderniazcja hali wraz z przebudowg wewnetrznej
instalacji elektrycznej oraz rozbiérka potudniowej czgsci hali wraz z rozbiérkg instalacji
eletrycznej, termomodernizacja elewacji frontowej budynku biurowego oraz budowa
podpdr pod istnigjgcy gazocigg: na dziatkach nr 174/1 i 328 obreb 14, jednostka
ewidencyjna: Podgérze na terenie Instytutu Ceramiki i Materiatéw Budowianych

przy ul. Lipowej 3 w Krakowie
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