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Budowa laboratorium badan sprz¢zonych komor
pogtosowych do pomiaréw laboratoryjnych
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych w
budynku hali technologicznej na terenie dziatki 174/1
obr. 14 w Krakowie przy ul. Lipowej 3 zgodnie z
zalagczonym projektem budowlanym 03/2018.

Komory poglosowe zlokalizowane beda w istniejacej
hali technologicznej, w narozniku poéinocno-zachodnim,
miedzy osiami 3-6, zgodnie z usytuowaniem
pokazanym w czgs$ci graficznej na rysunku A-01.

W zwiazku z posadowieniem komoér akustycznych w
hali nalezy sku¢ warstwy podtogi na gruncie w miejscu
lokalizacji komor do glebokosci 1,10m oraz lokalnie (w
czesci srodkowej) 1,75m ponizej poziomu istniejgce]
posadzki.

Komory odbiorczg 1 nadawczg zaprojektowano jako
zelbetowe, monolityczne elementy o grubosci 30,0cm,
oddzielone elementem srodkowym o grubosci
60,0+70,0cm.

Elementy Zelbetowe sg oddylatowane wzgledem siebie i
istniejacej posadzki hali oraz oddzielone wibroizolacja.
Posadowienie komor zaprojektowano na zelbetowe;j
ptycie fundamentowej o grubosci 35,0cm. Migdzy ptyta
denng komory a ptyta fundamentowg zaprojektowano
warstwe wibroizolacji grub. 5,0cm. Pod ptyta
fundamentowg wykonac izolacj¢ przeciwwilgociowg
(folia PE), warstwe chudego betonu grub. 10,0cm oraz
zageszezong podsypke piaskowa o IS wigkszy lub
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rowny 0,97 do glgbokosci wystepowania gruntow
rodzimych (jednak nie nizej niz poziom
posadowienia istniejacych fundamentéw hali).
Posadowienie elementu srodkowego zaprojektowano
autonomicznie, na zelbetowej tawie fundamentowe;j
oddylatowanej od ptyt posadowienia komor
poglosowych.

Pod tawa fundamentowg srodkowa wykona¢ warstwy
podtoza jak dla ptyt fundamentowych powyze;.
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Dostawa, montaz i uruchomienie systemu do pomiaréw
izolacyjnos$ci akustycznej komor pogltosowych zgodnie
ze specyfikacja techniczng i przedmiarem w zataczeniu.

Krakéw dnia 2018-11-21
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