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1. WSTEP

1.1. Przedmiot S.T.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
instalacji zbiornikowej gazu ptynnego oraz instalacji gazowej zasilanej ze statych zbiornikow dla Zaktadu
Technologii Betonow ,CEBET". Specyfikacje nalezy rozpatrywaé tacznie z projektem budowlanym dotyczacym
danego zadania.

1.2. Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowano jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych S.T.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynno$ci umozliwiajagce wykonanie i odbior rob6t
wymienionych w punkcie 1.1. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

= budowa urzadzen do magazynowania gazu ptynnego;

= budowa zewnetrznej instalacji gazowej;

= budowa wewnetrznej instalacji gazowe;;

= budowa przytacza gazu od instalacji zbiornikowej do instalacji gazowej wewnatrz budynku;

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Polskimi Normami.

Instalacja zbiornikowa gazu plynnego stanowi zespét urzadzen sktadajacy sie ze zbiornika albo grupy
zbiornikdw z armaturg i osprzetem oraz z przytacza gazowego z gtownym zaworem odcinajacym.

Instalacje gazowa zasilang gazem plynnym ze statych zbiornikow stanowi uktad przewodéw za gtéwnym
zaworem odcinajacym instalacje zbiornikowg, prowadzonych na zewnafrz lub wewnatrz budynku, wraz z
armaturg, ksztaltkami i urzadzenia gazowe z wyposazeniem oraz przewody spalinowe lub powietrzno-spalinowe
odprowadzajace spaliny bezposrednio poza budynek lub do przewoddw w $cianach.

Konserwacja instalacji gazowej zespdt czynnosci technicznych zwigzanych z utrzymaniem odpowiedniego
stanu technicznego instalacji gazowej bez wymiany jej elementéw. Kontrola instalacji gazowej— zespét czynnosci
majacych na celu stwierdzenie czy instalacja gazowa lub jej cze$¢ znajduje sie w dobrym stanie technicznym i
kwalifikuje sie do dalszej bezpiecznej eksploatacji.

Kurek gtéwny urzgdzenie do zamykania i otwierania przeptywu paliwa gazowego z przytgcza do instalacji
gazowej; element odcinajacy doptyw paliwa z sieci gazowej, za ktérym rozpoczyna sie instalacja gazowa.

Kurek odcinajacy- urzgdzenie nie bedgce kurkiem gtéwnym, montowane na przewodzie instalacji gazowej w
celu odciecia doptywu gazu do czesci instalacji, gazomierza lub urzgdzenia gazowego.

Reduktor ciSnienia gazu urzgdzenie stuzgce do obnizania i stabilizacji ci$nienia gazu dostarczanego w
wymaganej ilosci do instalacji gazowe;.

1.5. Ogdlne wymagania robét
Wszystkie wiw roboty, nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektami wykonawczymi dotyczacymi odpowiedniego
rodzaju robot. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania robdt, w petnym zakresie tzn. wraz z robotami
towarzyszacymi nie wymienionymi w tych punktach. W przypadkach wymagajgcych wyjasnien, uécislen lub




wprowadzenia zmian w zastosowanych rozwigzaniach Wykonawca ma obowigzek powiadomienia (w formie
wczesniej ustalonej) projektanta i inspektora nadzoru, w celu podjecia decyzji technicznych w zadanym lub
proponowanym przez Wykonawce zakresie. Projekty uzupetniajgce opracowane przez Wykonawce lub firmy
wspdipracujace podlegaja bezwzglednemu pisemnemu zatwierdzeniu przez projektanta instalacji pod rygorem
ich niewaznosci.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Materialy do wykonania robot nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania. Stosowane materiaty i wyroby muszg posiadaé aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze poszczegolnych sktadnikéw nalezy zachowaé
wszystkie wymagania dotyczace transportu, przechowywania i sktadowania zawarte w odpowiednich
tematycznych normach i przepisach zwigzanych z tymi normami oraz instrukcjami producentow. W przypadkach
wymagajacych dodatkowych wyjasnien Wykonawca ma obowigzek: - uzyskac brakujace dane bezposrednio od
producenta danego materiatu lub wyrobu, - sprawdzi¢ poprawno$¢ i zgodno$¢ otrzymanych danych z
obowigzujgcymi normami i innymi dokumentami. Przechowywanie i sktadowanie poszczegolnych materiatow i
wyrobdw budowlanych powinno odpowiada¢ wymaganiom, okre$lonym przez producentdw i odpowiednie normy,
w szczegolnosci powinno umozliwi¢ ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utratg wymaganych wiadciwo$ci
budowlanych, stworzeniem niebezpieczenstwa na placu budowy oraz powinno by¢ zgodne z zasadami BHP i
ppoOZ.

2.2. Zastosowane materiaty

Zbiornik. Konstrukcja zbiornika musi spetnia¢ warunki techniczne UDT DT-UC-90/ZC. Maksymalne ci$nienie
robocze 1,60 MPa. Kazdy zbiornik musi by¢ wyposazony w nastepujaca armature: - zawory bezpieczeristwa typu
EU25 z zaworem odcinajgcym ST 25 o ci$nieniu otwarcia = 1.56 MPa - poziomowskaz z niezaleznym
wskaznikiem maksymalnego dopuszczalnego napetnienia - zawory odcinajace: napetniajacy typ VRN 88 ; poboru
fazy gazowej typ GS 80; poboru fazy ciektej firmy typ RRL 16 - manometr - samoczynnie dziatajace zawory
zabezpieczajace przed wyptyw gazu w przypadku awarii (zawory zwrotne lub nadmiarowe) na kréécach fazy
ciektej z wyjatkiem zawordw odwodnienia

Parownik. Nalezy przyja¢ odparowywacz ,.bezpo$redniego spalania” o wydajnosci 80kg/h.
Odparowywacz Algas bezposredniego spalania sktada sie z 7 gtéwnych elementéw:

— zawdr wlotu fazy cieklej i zestaw ptywaka

— zbiornik cieczy lub wymiennik ciepta

— reduktor termostatu

- termostat

— palniki

— zawdr kontroli wydajnosci

— zawdr bezpieczenstwa

Reduktory cisnienia. Punkt redukcyjny | stopnia ze zbiornikiem kondensatu wyposazony w reduktorze
ALFA10-APTR. Punkt redukcyjny Il stopnia z kurkiem gtownym, zaworem awaryjnym MAG3 oparty na reduktorze
ALFA10 BP

Rury Rury stalowe walcowane na gorgco bez szwu wykonane zgodnie z normg wg PN-EN 1SO 3183:2013-05.
Rury z tworzyw sztucznych - z rur PE szeregu SDR-11 koloru zéttego o duzej gestosci posiadajacych certyfikat
znaku ,B”.



3. SPRZET

W gestii wykonawcy instalacji.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonania robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

3.1. Wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet stosowany do robét instalacyjnych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem. - Przeglady
techniczne i naprawy musza by¢ prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez producenta sprzetu i
posiadajgce wymagane uprawnienia do konserwacji i napraw sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania oqélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie

wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywania robot.

Liczba $Srodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okre$lonymi w ST.

4.2. Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdiuz
srodka transportu i zabezpieczy wyroby przewozone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwtadno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka transportu
0 wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadkach drewnianych, za$ poszczegéine warstwy

w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przekaza¢ materiatdw wysciotkowym.

Wytadunek wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig. Wolno
stosowac liny metalowe lub faficuchy pod warunkiem zastosowania otulin z gumy lub tworzywa.

4.3. Transport armatury i urzadzen

Armatura i przewody mogg byC przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przesuwaniem podczas transportu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie wykopdw

Wykopy wykona¢ zgodnie z BN-83/8836-02.

Wyznaczy¢ zakresy wykopdw pod ptyty fundamentowe i trasy gazociggdw - po wyznaczeniu trasy w terenie
wykona¢ przekopy kontrolne celem doktadnego usytuowania urzadzen podziemnych w obecnosci uzytkownikéw
tych urzadzen. Miejsca skrzyzowan i zblizenia z istniejacym uzbrojeniem zabezpieczy¢ zgodnie z projektem i
obowigzujacymi w przedmiotowym zakresie przepisami i normami. - wykonaé podsypki piaskowe o grubosci
zgodnie z dokumentacjgq. Warstwy piasku i zwiru zagesci¢ przy uzyciu wibratorow ptytowych, zageszczenie
powinno by¢ zgodnie z zatozeniami w dokumentacji. - we wszystkich niezbednych wjazdach i dojsciach dla
pieszych ustawi¢ ktadki na czas budowy. Wykopy widocznie oznakowa¢ i maksymalnie zabezpieczy€.




5.2. Montaz rurociggéw

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikéw. Rurociggi poziome i piony
nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia suche. Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod
stropami itp. powinny spoczywaé na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla
mteriatu z ktérego wykonane sg rury. Rurociggéw gazowych nie wolno uktada¢ na strychach lub pod podtoga.
Przejscia przez sciany nalezy umieszcza¢ w rurach ochronnych, uszczelnionych obustronnie. Trasy przewodow
powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. Przewody pionowe
nalezy prowadzi tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje. Przewody
nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg. Przewody gazowe wewnatrz
budynkow nalezy prowadzi¢ w odlegtosciach nie mniejszych niz:

= 15 cm od poziomych rurociggébw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajgc je nad tymi
rurociggami,

= 15 cm od rurociggow ciepinych, umieszczajgc je pod rurociggami cieplnymi,

= 10 cm od pionowych instalacji innych rurociggdw z wytgczeniem przewodow elektrycznych,

= 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych rownolegle,

= 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej, w przypadku
rurociggbw z gazem o ciezarze wzglednym réwnym 1 lub mniejszym — nalezy prowadziénad tymi
puszkami, a z gazem o cigzarze wiekszym od 1 — pod tymi puszkami,

= 60 cm od urzadzen elekirycznych iskrzacych, jak wytaczniki, taczniki, bezpieczniki, przekazniki, gniazda
wtykowe itp.

5.3. Wykonywanie robot instalacji gazowej przez instalatora
= montaz zbiornikbw gazu ptynnego;
= montaz odparowacza elekirycznego z elektrozaworem;
= montaz punktu redukcyjnego I-stopnia;
= montaz punktu redukcyjnego Il-stopnia wraz ze skrzynka gazowa na $cianie kottowni;
= montaz rurociggdw gazowych wysokiego i Sredniego cisnienia wraz z armaturg;
= proby szczelnosci instalacii i odbiory UDT;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodine zasady kontroli jakos$ci robédt
Jakos¢ robot instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w odpowiednich przepisach
Prawa Budowlanego.

6.2. Konstrola jakoSci materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskaé akceptacje Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary
Sposob badan przeprowadzanych dla poszczeg6inych robét lub ich fragmentéw musi doktadnie odpowiadac
wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach. Dokumenty powstate w wyniku przeprowadzonych badan i
pomiardw nalezy traktowa¢ jako czes¢ sktadowa protokotéw odbioru i zataczy¢ do Dziennika Budowy- dotyczy to
m.in. powykonawczych operatow geodezyjnych, protokotow z pomiardw geodezyjnych oraz rzeczywistych
odchytek montazowych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na badanie i odbiér robot zanikajacych a mianowicie:




6.4. Badanie przewoddow
Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic i
poréwna¢ wyniki z dokumentacja; potaczenia gwintowane i kotnierzowe nalezy wykonaC przez
wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odlegtosci potaczen wzgledem podpor, ogledziny

zewnetrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich pofozenia wzgledem podpor.
Sprawdzenie rozmieszczenia podpor statych i ruchomych; sprawdzenie spadkéw przewodéw,
sprawdzenie przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy, potozenia potaczen  kotierzowych,

sprawdzenie  odlegtosci  przewodow wzgledem przegrdd budowlanych oraz  wzgledem  siebie,
sprawdzenie prawidtowo$ci taczenia pionow z przewodami poziomymi.

6.5. Badanie armatury
Badanie typu armatury, badanie prawidtowosSci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidtowosci
dziatania poszczegdlnych elementow, sprawdzenie cech legalizacji

6.6. Badanie szczelnosci

Badanie szczelnoci, zwanej probg odbiorowg podlegajg wszystkie odcinki instalacji od kurka
gtownego do urzadzen gazowych. W zaleznosci od przyjetych rozwigzan technicznych instalacji
gazowej, préby odbiorowe moga by¢é wykonane czesciami, szczegdlnie wdwczas, gdy jest kilka
przytaczy zakoniczonych kurkami gtéwnymi.

Badanie szczelno$ci instalacji nalezy wykonaé za pomoca sprezonego powietrza lub gazu
obojetnego pod cisnieniem 50 kPa (0,5 kg/cmz), utrzymywanego przez 30 minut. Do wykonania
préby szczelnoSci niedopuszczalne jest stosowanie gazéw palnych. W przypadku prowadzenia
przewodow instalacji gazowych przez pomieszczenia, dla ktdrych nalezy stosowaé ostrzejsze
wymagania  odbiorowe, probe nalezy wykona¢ pod cisnieniem 100 kPa (1,0 kg/lcmy).
Do préby szczelnoSci instalacji nie nalezy przystepowaC bezposrednio po napetnieniu instalacii
powietrzem lub gazem obojetnym, poniewaz temperatura sprezonego powietrza jest wyzsza od
temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury nastepuje po pewnym okresie czasu, zaleznym od
objetosci przewodéw poddawanych probie oraz temperatury otoczenia. Ze wzgledu na mozliwosé
wystapienia wahan temperatury powietrza wewnatrz przewodow i tym samym zmian ci$nienia,
prob szczelnosci nie mozna tez wykonywa¢ w warunkach, gdy czes¢ instalacji podlega wptywom
promieniowania  stonecznego. Przeprowadzenie proby odbiorowej jest mozliwe wdwczas, gdy
urzadzenie do pomiaru ciSnienia bedzie wykazywato jego stabilnosc.
Pomiar cisnienia podczas préby nalezy wykonaé z zastosowaniem manometru, tak zwanej
,U-rurki” manometru jednostupowego, napetnionego rtecig. Dopuszczalne jest stosowanie innego
typu urzadzenia pod warunkiem, Zze posiada ono aktualne $wiadectwo legalizacji i gwarantuje
doktadno$¢ pomiaru wymagang dla tego typu badania.
Instalacje gazowg uznaje sie¢ za szczelng i nadajagcg sie do uruchomienia, jezeli podczas préby
szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek ciSnienia przez urzadzenie pomiarowe. W przypadku
gdy podczas proby instalacja gazowa nie bedzie szczelna, nalezy usungé przyczyny i probe
wykona¢ powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogélne” pkt 7.0.
Jednostkami obmiaru sa;
= przewody rurowe 1 mb dla kazdego typu i $rednicy; dtugo$¢ nalezy mierzy¢ wzduz osi przewodu, do
ogdbinej dlugosci przewodu nalezy wliczy¢ dlugos¢ armatury taczonej na gwint i tacznikdw; dtugosé
zwezki nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej Srednicy;
= ZzZigczki, zawory, gazomierze, reduktory, glowice samozamykajace 1 szt. dla kazdego typu i Srednicy
W przypadku robot zanikajgcych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac
wykonawczych i jego wyniki nalezy umieSci¢é w protokole odbiorowym, ktory nalezy zachowaé do
odbioru koncowego.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior miedzyoperacyjny robot

Odbiory  miedzyoperacyjne sq  elementem  kontroli jakosci robét poprzedzajacych  wykonanie
instalacji i w szczegdlnosci powinny im podlegaé prace, ktdrych wykonanie ma istotne znaczenie
dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wplyw na zgodne z projektem i prawidtowe
wykonanie elementow tej instalacji.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane
przez innych pracownikdow.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przykladowo w stosunku do nastepujacych
rodzajow robét:

= wykonanie przej§¢ dla przewodow przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary

otworu;

= zgodno$¢ wykonanych przejs¢ przez przegrody z projektowanymi spadkami;
Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot  stwierdzajacy  jakosé
wykonania rob6t oraz potwierdzajacy ich przydatnoS¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W
protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robdt objetych  odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbior techniczny czesciowy instalacji gazu

Odbior  techniczny czeSciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementdw lub czesci
instalacji gazowej, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przykiad:
uszczelnien przej$¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktdrych sprawdzenie bedzie
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego (technicznego).
Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego (technicznego)
jednak bez oceny prawidtowo$ci pracy instalacii.
W ramach odbioru czesciowego nalezy:
= sprawdzi€ czy odbierany element instalacji lub jej czeSC jest wykonana zgodnie z
projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi
zmian w tym projekcie;
= sprawdzi¢ zgodnoS¢ wykonania odbieranej czesSci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich  punktach  WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;
= przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.
Po dokonaniu odbioru czeSciowego nalezy sporzadzic protokét  potwierdzajacy  prawidtowe
wykonanie robot, zgodnoS¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik
niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce
zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci instalacji, ktére byly objete odbiorem czesciowym.
Do  protokotu  odbioru  nalezy  zataczy¢  protokoly  niezbednych  badan  odbiorczych.
W  przypadku negatywnego wyniku odbioru czeSciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i
termin  wykonania prac naprawczych lub uzupetiajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie
dokona¢ odbioru czesciowego.

8.3. Odbiér techniczny koricowy instalacji gazu
Instalacja powinna byC przedstawiona do odbioru technicznego korcowego po  spetnieniu
nastepujacych warunkow:

= zakoniczono wszystkie roboty montazowe przy instalacj,

= instalacje odpowietrzono, wypetniono gazem doprowadzajgc go do wszystkich odcinkow
instalacji oraz urzadzen gazowych;

= dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakoriczyly sie wynikiem pozytywnym;



= zakoniczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykoriczeniowe i inne, majace wplyw na
poprawnos¢ eksploatacii instalacji wewnetrznej gazu.

Przy odbiorze korcowym instalacji naleSy przedstawié nastepujace dokumenty:
= projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi  ewentualnymi  zmianami
i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);
= dziennik budowy;
potwierdzenie  zgodnosci  wykonania instalacji z  projektem  technicznym,  warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami;
obmiary powykonawcze;
protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych;
protokoty odbioréw technicznych cze$ciowych
protokoty wykonanych badarn odbiorczych
dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje
= dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym
instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow
= instrukcje obstugi instalacii
W ramach odbioru koricowego nalezy:
= sprawdzi¢ czy instalacia  jest wykonana  zgodnie z  projektem  technicznym
powykonawczym
= sprawdzi¢ zgodnoS¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami  okreSlonymi w
odpowiednich  punktach  WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzic w dzienniku
budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstw
= sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych
= sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych
= sprawdziC protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych
= yruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.
Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji gazowej do Uzytkowania lub
protokolarnym  stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do Uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.
Protok6t  odbioru kohcowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W  przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do Uzytkowania,
po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzic ponowny odbior instalacji. W
ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzic czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy
instalacji nie ulegty destrukcji spowodowane] korozjg, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi
przyczynami.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Rozliczenie rob6t montazowych moze byC dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreSlonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru koricowego.

Podstawa rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢
tych robdt obliczona na podstawie:

- okreslonych  w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robot

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe uwzgledniaja;
- przygotowanie stanowiska roboczego

- prace pomiarowe i przygotowawcze,



zakup, dostarczenie i montaz materiatow, narzedzi i sprzetu,

wykonywanie bruzd, wypetnienie ich,

obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzgtu w miare postepu robot,
montaz kompletnych sprawnych instalaciji - rurociggdw, armatury, przyboréw, urzadzen, itp.
wykonanie prob cisnieniowych, napetnienie instalacii, rozruch, regulacja
usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,
dokumentacje powykonawczg, instrukcje obstugi

dodatek za prace na wysokosci

otworowanie przegrdd budowlanych, uszczelnienia elastyczne i ppoz
oznakowanie robot

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,



