Parownik gazu
AlgasSDI DF Series 40\40, 80kg/h

kolektor fazy gazoyej Dn25/STAL

Zawor bezpieczenstwa
sztuk dwie

reduktor | stopnia

nie wchodzi w osprzet zbiornika

zawér do
tankowania
Zawor
fazy gazowej

Zbiornik cisnieniowy, gazu ptynnego

RUROCIAG FAZY GAZOWEJ Dn25 - STAL

RUROCIAG FAZY PLYNNEJ Dn25 - STAL
PRZYLACZE GAZU Z RUR PE100 SDR11

UZIEMIENIE ZBIORNIKOW | PAROWNIKA

KOLNIERZOWY ZAWOR GAZU

KULOWY ZAWOR GAZU

REDUKTOR GAZU, Dn 25

ZAWOR BEZPIECZENSTWA

ZAWOR ODCINAJACY MAG 3, Dn50
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N ] 0.5M |a— 1. Plyta fundamentowa dostarczana razem ze zbiornikiem;
’ 2. Cisnienie na reduktorze | stopnia na zbiorniku ustawic¢ o 0,2
N OZNACZENIA: bar wyzsze niz cisnienie na punkcie redukcyjnym | stopnia
Stal/PE na wyjsciu z odparowywacza;

3. Ci$nienie zasilania kottéw gazowych MCA115

wynosci 0,036 bar

Temat opracowania
PROJEKT INSTALACJI ZBIORNIKOWEJ GAZU PLYNNEGO
INSTALACJI GAZOWEJ ZASILANEJ ZE STALYCH ZBIORNIKOW

Adres inwestyciji
Zaktad Technologii Betonéw

"CEBET"
Warszawa, ul. Kupiecka 4

Jedn. projektowa: K AMAT Krystyna Matuszak | "estor Instytut Ceramiki i Materiatow Budowlanych
ul. Zeromskiego 5/40; 01-887 Warszawa ul. Postepu 9; 02-676 Warszawa
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