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wykona¢ nawiew_grawitacyjny powietrza —
do przewietrzania kotfowni — kanaf typu "Z’,
Z blachy stalowej ocynk. gr. 0,5mm, o wymiarach |
250x250 [mm]: wlot powietrza ~2,5m nad terenem,
wylot ~0,3m nad posadzkq kotfowni; wlot | wylot
powietrza osiatkowa¢
zamurowa¢ otwor w stropie =
zamurowaé kratki przewatowe piwnica/parter o wymiarach <
w Scianie kotfownia/pom. gospod. [ok. 100cmx50cm; >
~ kottownia stanowi wydzielong KOTLOWNIA grub. stropu ok. 30cm] <
stref p/poz. wyburzy¢ ciane © ©)
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dobudowa¢ kanaf wentyl. wywiew. /

w wym. T4cmxT4cm wyprowadzony

ponad dach fgcznika
(dla kotlowni wymagane 2 kanaty)

zdemontowacé drzwi drweniane

otwierane do Srodka pomieszczenia
zamontowac¢ drzwi metalowe min. £130

otwierane na zewnqtrz pomieszczenia LACZNIK TL

pod naciskiem

korytarz

Temat opracowania

PROJEKT KOTLOWNI NA GAZ PLYNNY Adres inwestycji
DLA ZAKtADU CEBET UL. KUPIECKA 4 CEBET

W WARSZWIE

Warszawa, ul. Kupiecka 4

Jedn. projektowa: K AMAT Krystyna Matuszak
ul. Zeromskiego 5/40; 01-887 Warszawa

Inwestor |nstytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych
ul. Postepu 9; 02-676 Warszawa

Sktadnik Faza: Branza:
TECHNOLOGIA KOTLOWNI NA GAZ PLYNNY [LPG] PBW. SANITARNA

Pro-. Podpis Nr uprawnien: DOtO: .
mgrinz. Krystyna MATUSZAK St - 803/87 Sote .
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P Marcin KWASNIK | | - ros

sPr_ Podpis Nr uprawnien 8_4

mgr inz. Iwona LtAZARSKA Wa - 761/92

Skala

W 5. pRACE BUDOWLANE W POMIESZCZENIU KOTLOWNI 1:50




