EN UZGODNIENIA MIEDZYBRANZOWE :
7 instalacje mgr inz. Krystyna Matuszak
| sanitarne nrupr, St-803/87 m
RD. instalacje mgrinz. Patryk Ujazdowski /
© elektryczne nr upr. MAZ/0261/PBE/15
istn. wentyl. mechan.
==/ konaf blaszany 8500mm
0/1 pod stropem pomieszczenia _ OZNACZENIA PRZEWODOW :

instalacja grzewcza zasilenie rura stal. czama bez szwu

instalacja grzewcza powrot

rura stal. czama bez szwu
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neutralizator
skroplin
(zawieszony na cianie)

RW rura wzbiorcza nacz. przepon. rura stal. czama bez szwu

instalacja wodciag. z.w. rura z polipropylenu PP3 PN20

rura zlewowa z lejkow rura stal. czarna ze szwem

UWAGI :

Kottownia na gaz plynny LPG.

Kottownia stanowi wydzielong strefe p/poz.

Wymagana odpomoseé dla $cian wewn, RI60, a dla zamknie¢ RI30.

Kotty w kaskadzie 4xMCV-115 De Dietrich montowane tytem do siebie "RG",
Kotty z zamknigta komora spalania i koncentrycznym przewodem powietrze/spaliny.
Komin i czopuch - indywidualne dla kazdego kotla.

Kontrola wycieku paliwa - system GAZEX.

Wszystkie obiegi grzewcze ze zmieszaniem pompowym (4 szt.)

Kazdy obieg grzewczy w ukladzie pomp : 1 pracujaca + 1 rezerwowa
Magnetodmulacz dla calego zladu instalacyjnego.

. Naczynie przeponowe dla calego zladu grzewczego (uklad zamknigty)

12. Neutralizacja skroplin z uktadu spalinowego na dwoch urzadzeniach.

13. Woda do celow kattowych przygotowywana w stacji zmiekczajacej.

14. Kotlownia wyposazona w gasnice proszkowa 2 kg i koc gasniczy w szafce.
15. Wszystkie przejscia przez stropy i $ciany kotlowni wiasciwe dla przejsc

S p/poz o odpornosci Rl 60

16. Wszystkie przejscia przez posadzke kottowni (strop nad piwnica) wykonac,
jako przejécia gazo i wodoszczelne.
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do zbiornikéw paliwa

TLPG] stal. Dn65

17. Odwodnienie kottowni - do studni istniejacej w piwnicy, ponizej kotlowni.
18. Wykonac nawiew grawitacyjny powietrza do przewietrzania kottowni,
19. Dobudowac jeden przewod wentyl. wylot. grawitac. 14cmx14cm (nad dach).

RZECZOZNAWCA DO SPR:Y! 7

Sciezka paliwowa [gaz plynny LPG]

kontrola wycieku gazu GAZEX

rura stal. cz. spawana bez szwu Dn65
zawdr odcinajgcy gazowy MAG3 Dn65
filtr gozu Dn65
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PROJEKT KOTELOWNI NA GAZ PLYNNY
DLA ZAKEADU CEBET UL. KUPIECKA 4
W WARSZWIE

Temat opracowania Adres inwestycji

CEBET
Warszawa, ul. Kupiecka 4
-

Jedn. projektowa: e AT Krystyna Matuszak
ul. Zeromskiego 5/40; 01-887 Warszawa

Inwestor |nstytut Ceramiki | Materiatow Budowlanych
ul. Postepu 9; 02-676 Warszawa

Branza:
SANITARNA

Faza:

Skladnk  7ECHNOLOGIA KOTLOWNI NA GAZ PLYNNY [LPG] —

Proj. Podpls Nr uprawnken; Data: )
™ mgrinz. Krystyna MATUSZAK St- 803/87 o

Fodpis

™ ez

Opr. Nr rys.:

S-2

2

Marcin KWASNIK

Spr.

M uprawnien J

lwona LAZARSKA Wa - 761/92

mgrinz.

Skala

W 5. R7uT KOTEOWNI 1:50




