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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Dziatajac w oparciu o przepisy Prawa budowlanego? o$wiadczam, Ze projekt budowlany
+INSTALACJE ELEKTRYCZNE”

Na potrzeby nowo projektowanej kottowni na gaz ptynny dla Zaktadu Technologii Betondw ,CEBET” zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

, mgr inz.
Projektant Patryk Ujazdowski MAZ/0261/PBE/15
, mgr inZ.
Sprawdzajacy 7dzistaw Piorkowski MAZ/0170/PWOE/07
1

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane, art. 1, ust. 8
(Dz. U. z dnia 30.04.2004 r. Nr 93, poz. 888)
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2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW
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: MEZOWIECHA
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BUDCAMICTIVA

Mazowiecka Okregowa Dela Indvnlerdw Budownlctwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
svan, akl. MAZTII322I5E

Warszawa, daia | lipea 2015,

DECY ZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pke 2 w zwigzky z-art, 17 ust. 1 ustawy z dnia 15 grodoia 2000 r.
o samorzgdach zawodowych architekidw orax indynierdw budownictwa (tekst jedn.: De 10
22013 poz. 932 zpddn. mm.) fart 12 ust 1 pkt 1T 5 ust. 2. 3ide phr 1, ar 13 ust. L4,
art. 14 ust. 1 pkt 4 ik ¢ ustawy « dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dzl
#2003 o pow 1409 2 padn. em) oraz § 1000 14 st 5 mozporsadzenia Mimistra Infrastrokiory
i Fowwoju @ dnia 11 wezedsnia 20014 1. ow speawie samodaelnych funkep technicomych
w bedownictwie (DzU. poz. 1278), po ustaleniu., 2e zostaly spelnione wamnki w zakresie
prevgotoaania  rawodowegn oree po ziokeniu  emraminu na uprawnienia  budowlane
Z wiymikiem poEylywnym
Pan mgr inZ Patryk Piotr Ujazdowski
ur. dnia 29 pazdziernika 1982 w m. Ostréw Mazowiecka
oirZy mitje

UPRAWNIENTIA BUDOWLANE
numer ewideneviny MAZO261/PBE/S
do projektowania
w specjalnosci instalacvinej w rakresie sieci, instalacji i ureadzen
clektryeenyveh i elektroenergetyesnych
bez ograniczen

LUZASADNIENIE
Wopwigeku « uwrglednieniem w calodel sadama strony, na podstawde art, 107 § 4 Kopa.
adstepuje sig od weasadnienia decyedi. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wikazano na

odwrocie decyzii.

FPouczenie
Od pimigjsee) deevifi slury odwolanie do Kreajowe) Komisii Kwalifikaeyving Polskiej Teby
Ingvnierdw  Budownictes w  Warsrawie, #a podrednictwem  Okregowe]  Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckie] Okregowej Txby Indynierdw Budownictwa w terminie 14 dni
od dary jej dorgczenia.

Skind oreekajacy Ukmgwe_ﬂ(;nﬂ&wuliﬁknﬂjncj:
dr hab, indk Evgeniuse Koda, prol. padew. -/,f o

mgr ind Krzysziof Lateszek

mgr ind Kreysetol Karol Booss
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Zatwiadeczenie
o nsmerze weryiacynygm;

MAZ-ZHY-USK-EWD *

Pan PATRYK PIOTR UIAZDOWSK] o numerze ewldencyjnym MAZ/IE/0579/11

adres zamieszkania ul. ODKRTA 58 A f 44, 03-140 WARSZAWA

Jest cxtonkiem Mazowieckie] Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosei cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-08-01 do 2016-07-31,

Zadwladezenle rostalo wygenerowane elektronlcznie | opatrzone bezpleczaym podplsem elektronlcznym
weryflkowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dnlu 2015-07-27 roku przez:

Jerzy Kotowskl, 2astepca Przewodniczacego Rady Mazowleckle] Okregowef lzby Infynlerdw Budownlctwa.

{Zgodinie art. 5 ust 2 ustawy ¢ dnla 1E wizenia 2001 r. o podpisie eleitroniczmym (0w U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postac
eleitronicang] opatrzone bezpsscanym podpisem elektronicznym werydikowanym prry pomocy wainego kwalfikowanego cenyfiaty =5
réwnowatne pod wigigoem siutidw p yoh doi coatzanym podpisami wiasnorganvmi.)

* ‘Werylilacjy poprasmodci danych w niniejszym zatwiadceeniu mo2na sprawdzit za pomocy numens werfikacynego mbwiadcenia na
stronke Polsiie) by Imzynierdw Budownictwa www.plib.org.pd lub komaktujac sbg 7 blurem wiasciwe] Dkrggowef lzby Intynierde
Budownariwa.
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O MATOWIEGES
| ORAEDD WA

KE | 1 8 &
L INEYHIERD W
| suDoWNIC TWA

sygn. wkt. MAZTII-TI3L 263 OT/E Warszsw, duis 30 czerwea 2007 1,

DECYZJA

Na podstawic an. [l ust Liam 24 w0 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samoredach zwodowveh
architekidw, (mayniendw budownicown oraz wrbanistiw (De.L2 2000 £, br 5 poz. 41z pddn, m.). art. |2 us, |
pt [-5, ust. 3, are. 13 ust |, 374, urt L4 ust | pkt 3 ustawy z dnin 7 lipea 1994 r, - Prawo budowlane {1
jedn.: Dl 7 2006 r, Nr 156 pog. | 118 £ padn. zm.) araz § 00 ust, £pkt 1, § 15 524 us. | razporznd zenin
Minisira Transperty | Budewnictwa 2 dnia 28 kvwietnia 2006 £ w sprawie snmodeielnyeh ki technicznich w
badownictwie (Dz L. Nr 83 poz. $7R), Okregows Komisja Kwalifikacyjna Mazowleeliej Okrggowe] lehy
Indynierdw Budowniciwa stwierdza, de:

Pan Zdzislaw Pidrkowski
magister ingynier
urodzony dnia 15 paddziernika 1972 roku w Legionowic , syn Bomana

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANEL
nr MAZ/ 0170 /PWOE/DT

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie siec, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznyeh

UZASADNIENIE
W zwinkl & uwaglednicniom w caloich zadania strony, i pudstawie st 107 § 4 Kodeksy pestEpavinia
adiministricyjrego odstepue sie od uznsadaienia decyzi,
Szezegilowy zakres nudanyeh uprawaien sostal eplsany nn odwrocie niniejsee] decyz)l

POUCEZENIE
LZgodniz z ort. 12wt 7 ustwy - Prwo budowlane, podstawe do wykomywania smodzssliayeh fumkici
technicsyeh w budownictwic sfanawd wpis do centralnegn rejesin, proviadzonsgn przez Gliwnega Inspektam
Madzorn Budowlanego oraz wpis na fisty czlonkéw wlnsciwe] iy samoezydn znwodowegn,
2. O0d ninigjszej decyz]l shuzy odwolanie do Krajows] Komigji Fowelifikacyjne] Pulskic Tabry Intymierdw
Budowniciwa w Warszawic za podrediictwen Olorgrowej Komisil Kwalifikacyjoej Muzuwieckie] Okregowe)
[ Imdynierdw Budownictws w Warszawic, w ierminie 14 dai od dnig jej dorsezenia

Skindt Draekajycy
1/ mgr ink. Krzysaiol Latoszek
L mpr ik Irena Chursks

3 mgr In, Kreyseiof Bopss
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Zadwiadczenie
o nusmerze weryliEcyjngm:

MAZ-15F-R61-3XD *

Pan ZDZISLAW PIORKOWSK! o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0754/07

adres zamieszkania ul. MEHOFFERA 68 B / 7, 03-131 WARSZAWA

|est cztonkiem Mazowleckie] Okregowej Izby Inkynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodel cywilne).

Miniejsze raswiadczenie jest wazne od 2015-09-01 do 2016-08-31,

Zadwladerenle zostalo wygenerowane elektronlcznie | opatrzone bezpleczaym podplsem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dnlu 2015-08-04 roku przez:

Mieczystaw Grodzkl, Przewodniczacy Rady Mazowleckla) Okregowe| Lzby Inbynierdw Budownbctwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 1E wizednia 2001 r. o poogisie eleitroniczaym (0o U. 2001 R 130 poz. 1450] dane w postac
elelitronicine opatrzone bezpéecinym podpisem elektronicongm wendikowanym prry pomocy wainego kwalfikowanego cenyfiaty s
réwnowatne pod wiglgoem ki [ o diod opatrmanym podpsami wiasnargcznyml.}

* ‘Wenylikacjg poprasnodci danych w niniejszym madwiadcoeniu mozna sprawdzit za pomocg numens wenyfilacyinego misiadczenia na
stronke Polskie| tzby Inzynkerdw Budownichwa www._plib.org.pl lub kontalitujac sig 1 blurem wiadclwe| Olrggowef iy Indynierde
Budownariwa.
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3. OPIS TECHNICZNY - CZESC OGOLNA

3.1.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt kottowni na gaz ptynny dla Zaktadu CEBET przy ul. Kupieckiej 4 w

Warszawie. Zakfad jest placdwkg badawczg Instytutu Ceramiki i Materiatéw Budowlanych z siedzibg w

Warszawie przy ul. Postepu 9. Zaktad CEBET dotychczas ogrzewany byt za porednictwem wezta cieplnego

parowego zasilanego para z Elektrocieptowni Zeran. Istniejacy wezet parowy zostat praktycznie catkowicie

wyeksploatowany. Istniejace wymienniki ciepta - typu WCO, bez odzysku kondensatu. Straty energii ciepinej

na pracujgcym dotychczas wezle parowym okazaty sie tak wysokie, ze zdecydowano o zaniechaniu dalszej

eksploataciji wezta parowego i wybudowaniu nowego alternatywnego zrédta ciepta.

Zakres opracowania obejmuje czes¢ elektryczna;

3.2.

» Instalacje o$wietleniowg podstawowg i awaryjng
» Instalacje sitowe zasilajgce odbiorniki sitowe

» Instalacje gniazd ogdlnych

» Instalacje potaczen wyréwnawczych

»  Schemat rozdzielni RK

e Schemat podtgczenia centrali GAZEX

Podstawa opracowania

—  Zlecenie inwestora

—  Ustawy i rozporzadzenia zwigzane

—  biezace ustalenia z Inwestorem

—  wizjalokalna

3.3.

3.3.1.

Obowiazujace przepisy i normy.

Obowiazujace przepisy

Podczas realizacji obiektu nalezy przestrzegaC postanowienn obowigzujacych przepisow dotyczacych

budowy wynikajacych z Prawa Budowlanego, w szczegdlnosci:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. 89/1994 poz.414 z p6zniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (Dz.U. 54/1997 poz.348 z pdzniejszymi
Zmianami),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Jedn.tekst Dz.U.147/2002 poz.1129

z pbzniejszymi zmianami),

PROJEKT BUDOWLANY
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 roku w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 109/2004 poz.1156),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.121/2003 poz.1138),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogoinych

przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 129/1997 poz.844 z pdzniejszymi zmianami),

3.3.2. Obowiazujace normy.

- PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN-EN 62305 Ochrona odgromowa.

- PN-EN 12464-1:2004 Os$wietlenie miejsc pracy we wnetrzach.

- PN-84/E-02033 O$wietlenie wnetrz $wiattlem elektrycznym.

- PN-EN1838:2002 O$wietlenie awaryjne.

- PN-EN 60446:2002 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi.

- PN - EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

- PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji w obiektach budowlanych.

- PN - 88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

- PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cziowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja.

- PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi
zasilania elektrycznego.

- PN - E-05115 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1kV.

3.3.3. Inne.

Normy SEP:
- N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia . Ochrona przeciwporazeniowa.

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Ponadto nalezy stosowac, o ile nie sg sprzeczne z obowigzujgcymi przepisami i normami:
- ,Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych” oraz ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych - tom V instalacje elektryczna’,

oraz wycofane i nie zastapione innymi normy:
- PN - 76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- PN - 89/E-05028 Barwy wskaznikéw $wietlnych i przyciskow.
- BN -85/3081 Urzadzenia i uktady elektryczne. Wytyczne przeprowadzania podstawowych badar

odbiorczych.
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4. OPIS TECHNICZNY - CZESC SZCZEGOLOWA.

41. Zasilanie instalacji elektrycznych.

Zasilanie rozdzielnia RK nie jest przedmiotem tego opracowania.

4.2, Rozdzielnice nN.

Rozdzielnica RG bedzie zasilac:
» instalacje oswietleniowg
* gniazda ogdlne
* instalacje Gazex

e odbiorniki sitowe

4.3. Wytacznik ppoz.

Wytacznik ppoz. PWP bedzie to wytacznik przeciwpozarowy natynkowy kottowni. Jest to typowy wytgcznik
ppoz. ST22 IP55 prod. SPAMEL z przeszkleniem. Na drzwiczkach wykona¢ napis ,Przeciwpozarowy
Wylacznik Pradu”. Do wytacznika nalezy doprowadzié kabel ognioodporny np. HDGs 3x1,5mm2.
Zadziatanie wytacznika ppoz. spowoduje otwarcie rozigcznika w rozdzielni gtéwnej RK. Miejsce
zainstalowania wytacznika pokazuje rys. E3, natomiast schemat podtgczenia zamieszczono na rysunku E4
1/4.

4.4, Instalacja oSwietlenia ogdlnego i gniazd wtyczkowych 230V.

Projektuje sie instalacje o$wietlenia ogdinego i gniazd wtyczkowych 230V w budynku kottowni. Instalacje
wykona¢ przewodami kabelkowymi typu YDYp o izolacji 750V. Przekroje przewoddéw podano na
schematach ideowych. Instalacje wykona¢ w oparciu o osprzet natynkowy. Gniazda wtyczkowe instalowaé
na Scianie na wysokosci okoto 1,2m od podfogi. Oprawy o$wietleniowe zaprojektowano natynkowe, typ i

rozmieszczenie przedstawiono na rysunku E1.

4.5, Oswietlenie awaryjne.

Projektuje sie o$wietlenie awaryjne zapewniajace bezpieczne opuszczenie pomieszczenia w wypadku
zaniku oSwietlenia podstawowego, oparte na inwerterze z autonomicznym Zzrodtlem zasilania
zamontowanym w wybranych oprawach pracujgcych w normalnych warunkach. W przypadku zaniku
napiecia zasilajacego wybrana oprawa przechodzi w stan pracy awaryjnej zapewniajac o$wietlenie drog
ewakuacyjnych przez czas min 1 godziny. Po przywroceniu zasilania oprawy samoczynnie przechodzg w

stan pracy normaine;.
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Srednie natezenie oéwietlenia na podiodze wzdtuz $rodkowej linii drogi ewakuacyjnej , powinno byé nie
mniejsze niz 11X, a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mnigj niz potowe szerokosci drogi, natezenie
o$wietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 50% podanej wartoSci.

W pomieszczeniach tj. hala kottdw ze wzgledu na brak mozliwo$ci wyznaczenia drog ewakuacyjnych
projekiuje sie oswietlenie strefy otwartej, ktdre umozliwi ewakuacje do najblizszej drobi ewakuacyjne;.

Natezenie o$wietlenia strefy otwartej nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5Ix.

4.6. Ochrona od porazen pradem elektrycznym. Warunki i wytyczne BHP.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami zastosowano nastepujace srodki ochrony przeciwporazeniowe;:
1. Ochrona przed dotykiem bezpo$rednim (ochrona podstawowa):

* izolowanie czeSci czynnych,

»  obudowy o stopniu ochrony wyzszym od IP2x.
2. Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa):
Szybkie samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie sieci TN-S realizowane przez zastosowanie urzadzen
zabezpieczajacych:
- przecigzeniowych (wytaczniki instalacyjne i bezpieczniki),
- stosowanie urzadzen Il klasy ochronno$ci,
Zgodnie z zastosowanym systemem sieci TN — S zasilanie urzadzen 1 — fazowych nalezy wykonaé
przewodem 3 zytowym (L, N, PE), zasilanie urzadzen 3 - fazowych nalezy wykona¢ przewodem 5-cio
zytowym (L1, L2, L3, N, PE), lub 4-ro Zzytowym (L1, L2, L3, PE).
UWAGA:
Przewod neutralny N petni role przewodu roboczego i nie wolno go fgczy¢ z zaciskami ochronnymi aparatéw
i urzadzen elektrycznych.
Przewod ochronny PE nalezy przytaczy¢ do zacisku ochronnego urzadzenia oraz potaczy¢ z zaciskiem
ochronnym PE w szafie.
Wszystkie czesci metalowych korytek, przewoddw wentylacyjnych, rur metalowych nalezy potaczy¢ ze sobg
trwale za pomocg elastycznego przewodu z6tto — zielonego, a skrajne elementy potaczy¢ w z siecig
wyréwnawcza.
Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wszelkie prace montazowe, wykonawcze i czynnos$ci serwisowe prowadzone przy kottach, szafach
zasilajgco - sterujacych, elementach automatyki powinny by¢ prowadzone z zachowaniem przepiséw BHP.

Wypadkowa rezystancja uziemienia (roboczego i ochronnego) powinna wynosi¢ mniej niz 10 Q.

4.7. Instalacja potaczen wyréwnawczych.

Pomieszczenie kottowni projektuje sie gtdwng szynye wyrdwnawcza, ktére nalezy zamontowa¢ 30 ¢cm nad

posadzka. Do szyn wyréwnawczych nalezy za pomocg linki LgY 6mm2 podigczyé wszystkie czesci
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przewodzace dostepne oraz czesci przewodzace obce. Szyne wyréwnawczg nalezy potaczy¢ z uziomem

otokowym budynku.

Wszelkie potaczenia instalacji uziemiajacej powinny byé zabezpieczone przed korozja i ewentualnymi

uszkodzeniami mechanicznymi. Potaczenia z uziomem wykonaé poprzez dwusrubowe zigcza kontrolne.
Bednarke uziemiajacg wewnatrz obiektu pomalowa¢ zgodnie z norma;

» uziemienie ochronne - kolory zielono-zétty.

Ochrona pozarowa.

Wszystkie przejscia instalacji przez $ciany i stropy pomiedzy strefami pozarowymi nalezy zabezpieczy¢ w
sposdb zapewniajacy zachowanie dotychczasowej odpornosci ogniowej $ciany lub stropu przez ktdry
przechodzi instalacja. Otwory przez ktére przechodzg korytka i listwy kablowe powinny umozliwia¢é montaz
uszczelnienia p.poz. o szerokosci 40mm otworu. Do zabezpieczen przepustow uzywat wytacznie
atestowanych wyrobow. Projektuje sie przeciwpozarowy wylgcznik pradu zlokalizowany przy drzwiach
wejsciowych.

Ochrona przeciwprzepieciowa.

Przewiduje si¢ zastosowanie ochronnikéw klasy B+C (wg klas VDE) w rozdzielni RG zapewniajace

napieciowy poziom ochrony Up<1,5kV

OBLICZENIA

Rozdzielnia RK
obdr kabla zasilajacego ze wzgledu na dtugotrwatg obcigzalno$eé,
P=3,57kW
U=400V
cos[=0,93
P 3570W
e ™ B osp 1730300088 "

Przyjeto zabezpieczenie rozdzielni RK In=20A

Wymagana minimalna obcigzalno$¢ pradowa kabla:

| _k.d,_16020
2145 145

[z>In

=22,07A

Obcigzalno$¢ kabla 5x6mm2 utozonego w rurze RL wynosi:
ldd =41A
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ldd =41A > 1z =20,07A

Przyjeto kabel YKY 5x6mm2.

6. LISTA KABLOWA.

Symbol Skad Dokad k?l;ﬁ’a Przekroj
w1 Rozdzielnia RK YKY 5x6
1W1 Rozdzielnia RK Przeciwpozarowy wytgcznik pradu HDGs 3x1,5
W2 Rozdzielnia RK Kociot K1 YKY 3x1,5
W3 Rozdzielnia RK Kociot K2 YKY 3x1,5
W4 Rozdzielnia RK Kociot K3 YKY 3x1,5
W5 Rozdzielnia RK Kociot K4 YKY 3x1,5
W6 Rozdzielnia RK Pompa zasilajgca kociot K1 YKY 3x1,5
w7 Rozdzielnia RK Pompa zasilajaca kociot K2 YKY 3x1,5
W8 Rozdzielnia RK Pompa zasilajgca kociot K3 YKY 3x1,5
W9 Rozdzielnia RK Pompa zasilajgca kociot K4 YKY 3x1,5
W10 Rozdzielnia RK Pompa obiegowa P1 YKY 3x1,5
W11 Rozdzielnia RK Pompa obiegowa P2 YKY 3x1,5
W12 Rozdzielnia RK Pompa obiegowa P3 YKY 3x1,5
W13 Rozdzielnia RK Pompa obiegowa P4 YKY 3x1,5
W14 Rozdzielnia RK Pompa obiegowa P5 YKY 3x1,5
W15 Rozdzielnia RK Pompa obiegowa P6 YKY 3x1,5
W16 Rozdzielnia RK Pompa obiegowa P7 YKY 3x1,5
W17 Rozdzielnia RK Pompa obiegowa P8 YKY 3x1,5
W18 Rozdzielnia RK Pompa odwodnieniowa YKY 3x1,5

W18.1 Rozdzielnia RK Ptywak pompy odwodnieniowej YKY 2x1,5
W19 Rozdzielnia RK Stacja uzdatniania wody YDY 3x2,5
W20 Rozdzielnia RK Centrala detekeji gazu Gazex YDY 3x1,5
01 Rozdzielnia RK Oswietlenie YDY 4x1,5
G1 Rozdzielnia RK Gniazda 230V YDY 3x2,5

7. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

L.p. | Typ materiatu | llosé
Instalacje elektryczne

1. Oprawa Philips TCW060 2x36W 2szt.
2, Oprawa Philips TCWO060 2x36W awaryjna 1h 2szt.
3. Gniazdo natynkowe 230V P44 4szt.
4. Bednarka 25x4mm2 25mb.
5. Linka Lgy 6mm2 30mb.
6. Rura elektroinstalacyjna RL40 20mb.
7. Przewdd YKY 3x1,5 mm2 300mb.
8. Przewdd YDY 4x1,5 mm2 20mb.
9. Przewdd YDY 3x2,5 mm2 30mb.
10. Przewdd YDY 3x1,5 mm2 30mb.
11. Przewdd YKSLY 2x1,5mm2 20mb.
12. Przewdd YKSLY 3x1,5mm2 20mb.
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13. Przewdd YKSLY 4x0,75mm2 10mb.
14. Przewdd LiYCY 2x1,5 60mb.
15. Przewdd LiYCY 3x1,5 30mb.
16. HDGs 3x1,5mm2 15mb.
17. Przeciwpozarowy Wytacznik Prady 1szt.
18 Obejmy mocujace certyfikowane 45szt,

do przewodu HDGs 3x2,5

na kazde 30 cm
19. Rozdzielnia RK 1kpl.
20. Masa uszczelniajaca Hilti 611 A 1kpl.
21. Centrala detekcji gazu MD.2ZA 1szt.
22. Akumulator 12V PS3 17Ah 1szt.
23. Sygnalizator optyczno-akustyczny SL32 1szt.
24. Czunik gazu DG.EN 1szt.
25. Koryto K100 20mb.
8. RYSUNKI.
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