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1.5. Izolacja cieph‘laAp‘orzewodéw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania, cieptej wody
uzytkowej (w tym przewoddw cyrkulacyjnych), instalacji chiodu i ogrzewania powietrznego powinna spetniaé nastepujace
wymagania minimalne okresione w ponizszej tabeli:

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat o wspétczynniku

Lp. ] Rodzaj przewodu lub komponentu przewodzenia ciepta
A =0,035[W/(m - K)}V)
1 2 3
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewngtrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewngtrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wg Ip. 1—4 przechodzace przez $ciany lub stropy, 50% wymagati z Ip. 1-4

skrzyzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i cyrkulacji 50% wymagan z lp. 1-4
instalacji cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, utozone

w komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikow

7 | Przewody wg Ip. 6 ulozone w podtodze 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czesci ogrzewanej 40 mm
budynku)
9 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czgsci nicogrzewanej 80 mm
budynku) “
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku? 50% wymagan z lp. 1-4
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewngtrz budynku? 100% wymagan z Ip. 1-4
Uwaga: -

1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przewodzenia ciepla niz podany w tabeli — nalezy
skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.

2 Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

2. Inne wymagania zwigzane z oszczednoécig energii

2.1.0kna

2.1.1. W budynku mieszkalnym i zamieszkania zbiorowego pole powierzchni A, wyrazone w m?, okien oraz przegréd
szklanych i przezroczystych o wspdfczynniku przenikania ciepta nie mniejszym niz 0,9 W/(m? - K), obliczone wedtug ich
wymiaréw modularnych, nie moze by¢ wigksze niz warto$§é A obliczone wedlug wzoru:

Omax

Agn =015 A, +0,03" A

Omax

gdzie:

A, — jest suma pol powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji nadziemnych (w zewngtrznym obrysie budynku)
w pasie o szerokosci 5 m wzdiuz $cian zewngtrznych,

A — jest sumg pol powierzchni pozostatej czgsci rzutu poziomego wszystkich kondygnacji po odjeciu A,

2.1.2. W budynku uzytecznosci publicznej pole powierzchni A , wyrazone w m?, okien oraz przegréd szklanych i prze-
zroczystych o wspdtezynniku przenikania ciepta nie mniejszym niz 0,9 W/(m? - K), obliczone wedtug ich wymiaréw mo-
dularnych, nie moze by¢ wigksze niz wartos¢ A obliczona wedtug wzoru okreslonego w pkt 2.1.1., jezeli nie jest to

sprzeczne z warunkami dotyczacymi zapewnienia niezbednego oéwietlenia éwiattem dziennym, okreslonymi w § 57 roz-
porzadzenia.



