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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS§ wymagania techniczne dotyce
wykonania i odbioru instalacji elektrycznych dlaykenania kottowni na gaz ptynny dla

zaktadu Cebet ul. Kupiecka 4 w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokdmemowny przy realizacji robot

budowlano-montaowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacj
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuwszystkie czynnéci umazliwiajace
wykonanie i odbiér robét zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna zwana jest z wykonaniem negtijacych robot:

* Instalacje sitowe,

* Instalacje éwietleniowe,

* Instalacje gniazd wtyczkowych,

* Montaz rozdzielni gtdwnej RK,

» Uziemienia wyrbwnawcze

« Instalacja detekcji gazu,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikagchiniczne] (ST) $ zgodne z
obowigzujacymi normami
Dziennik Budowy — wydany zgodnie z obowdujagcymi przepisami, stanowcy urzdowy
dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdaizekolicznagci zachodzcych w toku
wykonania robaét, ktéry jest dokumentem prawnym oilgawjacym
Zamawiajcego i Wykonawe. Zapiséw w Dzienniku Budowy natg dokonywa na bieaco.
Zapisy te powinny dotyczy przebiegu robdt, stanu bezpietziva ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.z#a zapis w Dzienniku Budowy musi by
opatrzony dat jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatdsmap podaniem jej

imienia i nazwiska oraz stanowiskadjowego. Zajczone do Dziennika Budowy protokoty i



inne dokumenty da oznaczone kolejnym numerem ganika i opatrzone dat podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olaujacymi przepisami
I spoczywa na Wykonawcy.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania
robotami i wysgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji danegdania.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba reprezentga interesy Zamawiggego,
akceptugca, zatwierdzagca i ewentualnie koryggga poczynania Wykonawcy na budowie.
Przeszkoda naturalna — elementsrodowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego na przyktad: dolbegno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna— obiekt wytworzony przez cziowieka, stange@y utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad drégaat,sciana, fundament itp.

Zadanie budowlane — czs$¢ przedsgwziecia budowlanego, stanoyey odrebng catasé
technologiczn, zdolp do samodzielnego spetnienia przewidywanych funtesghniczno —
uzytkowych.

1.5. Przyjete oznaczenia i skroty.
PN — Polska Norma.
BN — Norma Bra#mowa.
ST — Specyfikacja Techniczna.
DP — Dokumentacja Projektowa.
NN — niskie napicie.

1.6. Ogolne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za j&kach wykonania oraz za zgodito z

dokumentagj projektows, specyfikacy i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.7. Dokumentacja Projektowa a Powykonawcza
W przypadku stwierdzenia istotnych zmian w stosud@DP, dokonanych podczas realizacji
robét z inicjatywy Wykonawcy, Wykonawca zobezany jest do wykonania dokumentacji
powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczejcatcici obchzaja Wykonawe.
Wszelkie zmiany w DP powinny Bywprowadzone na fie i autoryzowane przez
Inwestora. Istotne zmiany DP powinnydowprowadzane przez Inwestora po uzgodnieniu z

Projektantem. Jeli w trakcie robot okze sk konieczne uzupetnienie DP przekazanej przez

4



Inwestora, Projektant w porozumieniu z Wykonawtwestorem wykona brakage rysunki

I uzupetnienia.

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowrany do utrzymania ruchu publicznego @neos¢ dojazdu do
budynkdéw i komunikacji wewatrz nich) na terenie budowy, do zabezpieczeniantere
budowy w okresie trwania realizacji umowy, @ zakaczenia i odbioru kidcowego robot.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy,nstaiuje i ledzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczge takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze,
sygnaty, zapewniaf w ten sposéb bezpiedmtwo pojazddw i pieszych oraz ogrodzenia,
porecze, znaki ostrzegawcze i wszelkie infredki do ochrony robot a tak wygody
spotecznéci. Koszt zabezpieczenia terenu budowy jesicabny w cen umowy i nie

podlega odsbnej zaptacie.

1.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowkek zng& i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczice ochronyrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowykenywania roboét
Wykonawca bdzie:
- utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
- podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezgio przepiséw i norm
dotyczicych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy.

1.10. Ochrona przeciwpazarowa.
Wykonawca bdzie przestrzegat przepisy ochrony przecigsgrowej, hcznie z utrzymaniem
wymaganego sprawnego stz przeciwpagarowego. Materiaty tatwopalnetls sktadowane
w sposo6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zalmzmne przed dagiem 0sbb trzecich.

1.11. Ochrona whasndci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochgommstalacji i uradzea na powierzchni ziemi i za wdzenia

podziemne, takie jak ruragmi, kable itp.

1.12. Bezpieczaéstwo i higiena pracy.



Podczas realizacji robét Wykonawca zobgeainy kdzie do przestrzegania przepisow
dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy. Wykonawca ma obagwrek zadbé& aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpigch, szkodliwych dla zdrowia oraz

niespetniagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

1.13. Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremzrealizowanych robot i za wszelkie materiaty

oraz uradzenia aywane do robot od daty rozpacia realizacji do daty odbioru koowego

robot.
2. MATERIALY
2.1. Stosowanie materialow.

Wykonawca do wykonania zadania powinien stosomateriaty, ktére posiadgj

- certyfikat na znak bezpiearswa wskazujcy, ze zapewniono zgodsé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmyjch oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodrgi lub certyfikaty zgodn&ci z aprobag techniczim, dla ktorych nie
ustalono Polskiej Normy.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu, gdyeola potrzebne
na budowie, byty zabezpieczone przed zniszczenieam byly dosfpne do kontroli przez

Inwestora.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow.
Wszelkie materialy i urglzenia zastosowane w DP ma zasfpi¢c roéwnowanymi
posiadajcymi te same parametry techniczne i wymagania flonine poparte
certyfikatami,swiadectwami dopuszczenia, atestami w zabéci od wymaga wynikajgcych

z odpowiednich przepiséw.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jaké® wykonywanych robdt. Spek bedacy wihasndcia
Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét, musi byutrzymywany w dobrym stanie
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technicznym i gotow&ei do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroryodowiska i
przepisami dotyccymi wzytkownika.
Roboty montaowe naley wykonywa& recznie postugujc sk elektronarzdziami w

zaleznosci od wykonywanej czynrigi. Prace mana wykonywa przy pomocy dowolnego

typu sprztu.

4. TRANSPORT
Warunki ogolne stosowania transportu podano wuksjach obstugi urgdzen, okrelonych
przez Wytwore.
Srodki i urzdzenia transportu powinny &yodpowiednio przystosowane do transportu
materiatbw i elementow niegdnych do wykonania danego rodzaju robot
elektroenergetycznych. Materialy przewoe powinny by zabezpieczone przed
przypadkowym przesugtiem i uszkodzeniem w czasie transportu. Zalegaransport w
opakowaniach fabrycznych.
Zaleca s} dostarczenie ugdzen i ich konstrukcji na stanowisko mouatabezpérednio przed
montaem, w celu unikricia dodatkowego transportu wegtrznego z magazynu budowy,

dotyczy to szczegolnie dych i ciezkich oraz cennych czutych i precyzyjnych elementéw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
Wykonawca przed przygtieniem do rob6t powinien:
a) zapozna sic z projektem i ewentualne uwagi zgiogdnostce projektowej,
b) zapozna sie z dokumentagj instalacji elektroenergetycznych, c.o., wodno-
kanalizacyjnych &dacych w posiadaniu inwestora, w celu unigaia ewentualnych

kolizji przy prowadzeniu robot.

W trakcie prowadzenia rob6t wykonawca powinien:

a) stosowa sie do wskazowek montawych urzdzen zawartych w projekcie,

b) modyfikowa: zatazenia projektu technicznego systemu tylko w uzgauniez
projektantem i inwestorem, Zeli bedzie to prowadzi do lepszego wykorzystania
mozliwosci technicznych stwarzanych przez projektowanygprz

c) modyfikowa, w uzgodnieniu z projektantem i inwestorem, komfagry
projektowanego okablowania tak, aby doprowadi optymalnego wykorzystania

mozliwosci technicznych stwarzanych przez projektowanygprz
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d) wszelkie odsfpstwa od dokumentacji uzgadéia projektantem i osabpetnpca
nadzor inwestorski, ktérzy powinni dokonyévadpowiednich wpisow do dziennika
budowy,

e) wszelkie problemy powinny léysygnalizowane projektantowi i osobie prowagcs
nadzér inwestorski, a po ich rozwaniu dokumentowane przez naniesienie

modyfikacji w egzemplarzu dokumentacji powykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rafgidnie z umow oraz za jak&e
stosowanych materiatdw i wykonywanych rob6t, zadrge¢ z DP, ST, harmonogramem
robot oraz poleceniami Inspektora. Ngstwa jakichkolwiek kidéw w robotach
spowodowanych przez Wykonagvzostan poprawione przez Wykonawma jego koszt.
Polecenia Inspektoractly wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,

pod graba zatrzymania robot.

Wszystkie roboty ziemne prowadzone w pabliskrzyowan z innymi instalacjami
podziemnymi (si€ gazowa, cieptownicza, elektryczna) riglebezwzgkdnie wykonywa
recznie oraz naley zastosowa rury ostonowe uszczelnione na obu icméach. Zachowa
normatywne odlegkei przewidziane przepisami od istnjeych sieci i obiektow. W rejonie
zblizen z raélinnoscia wysoky wykopy naley wykon& ze szczegOlp ostraznoscia w
stosunku do systemu korzeniowego. W @ssi koron drzew wykop natg wykonywa
bezwzgkdnie recznie bez #ycia sprztu mechanicznego. W trakcie wykonywania robot
ziemnych nalgy zachowa bez przecinania korzenie @ednicy powyej 5cm, ktore nie
koliduja bezpdrednio z posadowieniem instalacji uziemienia oto&gou

Roboty naley prowadzé etapami i stakasic nie dopuszczado pozostawiania na czas
przerw w budowie odkrytych i niezabezpieczonych apgdw szczegolnie w miejscachesio
uczszczanych przez pieszych, ale rownpzez pojazdy mechaniczne. Po zasypaniu rowu
nalezy teren doprowadzi do stanu pierwotnego poprzez gsarzenie oraz obsadzenie

roslinnosciag zielom jak trawa czy krzewy w miejscach, ktore zostaliszozon

5.2. Rozpoczcie robot
Przed rozpocxiem montau Kierownik budowy powinien stwierdgize:
» obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami ieezgstwa pracy do

prowadzenia robot instalacyjnych



» elementy budowlano-konstrukcyjne i instalacyjne go@jwptyw na montaurzadzen

odpowiadaj zatazeniom projektowym.

5.3. Montaz instalacji elektroenergetycznych

Przy montau instalacji powinna byyzachowana nagtujagca kolejnd¢ robot:
» demonta istniegcych instalacji i uragdzen zgodnie z DP
* wykonanie nowych instalacji elektroenergetycznyghdnie z DP

* podiczenie, sprawdzenie i uruchomieniegazen

Roboty przygotowawcze

Uktadanie kabli i przewodow nate wykona metod, reczrg zachowujc zasady BHP.

Roboty instalacyjno — montawe

Prowadzenie instalacji elektroenergetycznych i riesaczenie umdzen elektrycznych w
budynku powinno zapewhibezkolizyjng¢ z innymi instalacjami w zakresie odleggo oraz
ich wzajemnego usytuowania.

Do wyposaenia technicznego budynku oprocz instalacji elekisvgetycznych zaliczagsi
instalacje: technologiczne, cieptej i zimnej wodigntylacji oraz kanalizacji. Pogdzy tymi
instalacjami oraz towarzysezymi urzdzeniami istnigj pewne zalenosci, a take
powigzania, ktdre muszby¢ uwzgkdnione w trakcie projektowania budowy, modernizaciji
lub remontu. W pierwszej kolejia chodzi o takie prowadzenie poszczegoinych iasfal
lokalizacg urzadzen, aby wykluczy lub zmniejszy do minimum negatywne wzajemne
oddziatywanie oraz niekorzystny wptyw na otoczdmielynku. Mogce wysgpi¢ anormalne
stany instalacji elektrycznych i wspotpragmych z nimi urzdzen, takie jak zwarcia,
przecizenia, przepicia i przerwy w obwodach ¢gto prowadz do powstania zaggen.
Zagrazenia te przejawigjsie na przyktad w ogganiu przez fragmenty instalacji i gdzenia
podwyzszonej temperatury lub pojawienieng sskrzenia, ktore w konsekwencji mpgta
Sie przyczym pozaru.

Z kolei inne nik instalacje elektroenergetyczne wymienione zeyy powinny by tak
prowadzone, aby czynbd przy ich konserwacji 41z wymianie nie prowadzity do
uszkodzé instalacji i uradzen elektrycznych, gdy grozi to poraeniem os6b wykonggych
te czynnéci. Chodzi tu gtdwnie o takie zapewnienie odldégigpomidzy instalacjami, aby
mozna byto swobodnie | bezpiecznie operéwaarzdziami niezlgdnymi do prowadzenia



zabiegbw konserwacyjnych i remontowych. Wszystkecp instalacyjne wykokagodnie z
wymogami PN-IEC 60364 oraz warunkami techniczneggkomywania i odbioru robot
budowlano-montaowych — tom V — , Instalacje elektryczne, W-wa 1988r
Nalezy wykona nastpujace prace:

» trasowanie (zasadniczo w liniach poziomych i piopoly

* monta konstrukcji wsporczych, uchwytow, rur instalacyghy

* przefcia przezciany i stropy

Po zakaczeniu wszystkich prac nalguprztna¢ miejsce pracy.

Podhiczenie instalacji

Nalezy wykona nastpujace prace:
» ukladanie i4czenie kabli oraz przewoddw,
» podegcia i przyhczanie odbiornikow, ruch prébny udzes,

* wykonanie instalacji wyréwnawczej i ochrony przgpowej,

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli
Wykonawca odpowiedzialny jest za pgtkontrok robot i jakd@ci materiatdw. Zapewni on
odpowiedni system kontroli, personel, sgppyzaopatrzenie i wszystkie udzenia i przyrady
niezkedne do wykonywania badai pomiarow. Inspektor me zaadat od Wykonawcy
przeprowadzenie baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonania jest
zadawalajcy. Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw i robot z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w DP.

6.2. Kontrola jako $ci materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania rob6t mgszdpowiadd wymaganiom DP i ST oraz
uzyska akceptagj Inwestora.

6.3. Kontrola jako $ci robot

Warunki przysipienia do bada

Badania nalgy przeprowadzi w nasgpujacych fazach:
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a)

po ukaczeniu montau i po przeprowadzeniu préb categodazenia oraz dokonaniu

regulaciji

b) w okresie gwarancyjnym

Badanie instalacji elektroenergetycznej

Badanie polega na:

a)
b)

c)

d)

ocenie sposobu prowadzenia i mocowania przewodakl; kp.

ocenie zakresOw przygdow w stosunku do przewidywanych projektem parabwetr
pracy

kontroli doktadnéci wskaza obwodow pomiarowych przez poréwnanie wskaze
wskazaniami urgdzen kontrolnych

kontroli dziatania obwodow:

sterowania

zabezpiecze

blokad.

badaniu rezystanciji izolacji

badaniu skuteczroi ochrony przeciwpotaniowej

badaniu cigtosci polgczer wyréwnawczych

pomiarze rezystancji uziemienia

Prébny rozruch usdzen

W czasie prébnego ruchu gdzen nalezy kontrolowa:

prawidtowa¢ pracy elementéw wykonawczych
prawidtowa¢ pracy aparatury i ugglzen
sprawn@¢ dziatania urzdzen

prawidtowa¢ nastawié wartasci zadanych

przedziaty odchytek parametrow regulowanych

Po zakaczeniu prébnego ruchu wdzer nalezy wykona sprawozdanie z pomiaréw

7.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Rozgiweniu Ministra Infrastruktury z maja i

wrzesnia 2004.

Jednostkami obmiarws
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* osprztiurzadzenia 1 kpl.

dla kazdego typu

» osprztinstalacyjny 1 szt.
dla kazdego typu

» kabel, przewdd , rura ostonowa 1 mb.
dla kazdego typu

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot poda Inwestor przy wejziale Projektanta.

8.1. Odbidr miedzyoperacyjny robét
Odbiory midzyoperacyjnegelementem kontroli, jakéai robot poprzedzagych wykonanie
instalacji i w szczegolrimi powinny im podlega prace, ktérych wykonanie ma istotne
znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nigadalny wptyw na zgodne z projektem i
prawidtowe wykonanie elementow tej instalaciji.
Odbiory medzyoperacyjne naky dokonyw& szczegolnie, jeeli dalsze roboty daa
wykonywane przez innych pracownikow.
Odbiory medzyoperacyjne naky przeprowadzg przyktadowo w stosunku do
nastpujacych rodzajow robot:

a) wykonanie przég dla przewoddw przegciany i stropy — umiejscowienie i wymiary

otworu;

b) monta elementow obiektowych wspétpragaych z innymi instalacjami
Po dokonaniu odbioru rilzyoperacyjnego natg sporzdzi¢ protokét stwierdzaygcy, jakasé
wykonania robot oraz potwierdzay ich przydatné¢ do prawidtowego wykonania instalacji.
W protokole nalgy jednoznacznie identyfikowtamiejsca i zakres robot agbych odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny, jd&ko wykonania robot albo ich przydato do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokole rmglekresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetrgeych. Po wykonaniu tych prac najeponownie dokona

odbioru m¢dzyoperacyjnego.

8.2. Odbidr techniczny koncowy
Odbiér techniczny kicowy naley wykona po spetnieniu nagbujacych warunkow:
a) zakaczono wszystkie roboty mortawe zwhzane z wykonaniem poszczegoélnych
instalacji;
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b) dokonano bada odbiorczych, z ktérych wszystkie zalazyty sk wynikiem
pozytywnym;

c) zakaczono uruchamianie wdzen

d) stan uradzen i przygotowane miejsce pracy odpowiadajarunkom BHP i ochrony

przeciwpaarowej.

Przy odbiorze kicowym naley przedstawd nastpujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z nan@ymi ewentualnymi zmianami
I uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

c) potwierdzenie zgodrgci wykonania instalacji z projektem technicznym,rweami
pozwolenia na budoy przepisami;

d) obmiary powykonawcze;

e) protokoty odbioréw mijdzyoperacyjnych

f) protokoty wykonanych badeodbiorczych

g) dokumenty dopuszczgje do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z
ktorych wykonano instalagj

h) dokumenty wymagane dla udzex podlegajcych odbiorom technicznym

i) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

j) instrukcg obstugi poszczegolnych instalacji

W ramach odbioru kicowego nalgy:
a) sprawdzt czy instalacje elektroenergetyczne wykonano zgodnprojektem oraz z
projektem technicznym powykonawczym
b) sprawdzt protokoty odbioréw midzyoperacyjnych
c) sprawdzt protokoty zawierajce wyniki bada odbiorczych
d) uruchomt instalacje, sprawdé&iosihganie zakladanych parametrow

Odbior kaicowy kaczy sk protokolarnym przegiem instalacji do zytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowaniataleji do uytkowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru kacowego nie powinien zawierapostanowi@ warunkowych. W
przypadku zakiaczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem brakzygotowania instalacji

do wytkowania, po usugciu przyczyn takiego stwierdzenia nafleprzeprowadzd ponowny
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odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego maleonadto stwierdzi czy w czasie

pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty uszkexiu.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Wymagania ogolne dotygee podstawy ptatrssi podano w Umowie o prace budowlano —

montaowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 62305-4:2006
Ochrona odgromowa -- €& 4: Urzzdzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach bwddaych (oryg.)
Wprowadza: EN 62305-4:2006 [IDT]

PN-EN 50428:2005

t gczniki do instalacji domowych i podobnych instaladgktrycznych statych -- Norma uzupetnicg --
taczniki i osprzt towarzyszcy stosowany w systemach elektronicznych w budyinkadeszkalnych i
obiektach budowlanych (HBES) (oryg.)

Wprowadza: EN 50428:2005 [IDT]

PN-EN 50428: 2005/A1:2007

t gczniki do instalacji domowych i podobnych instaladgktrycznych statych -- Norma uzupetnicg --
taczniki i osprzt towarzyszcy stosowany w systemach elektronicznych w budyinkadeszkalnych i
obiektach budowlanych (HBES) (oryg.)

Wprowadza: EN 50428:2005/A1:2007 [IDT]

PN-EN 62305-4:2006
Ochrona odgromowa -- €& 4: Urzzdzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach bwddaych (oryg.)
Wprowadza: EN 62305-4:2006 [IDT]

PN-HD 60364-4-443:2006

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychzes€. 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpiéshea --
Ochrona przed zaburzeniami ngpowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Qmiet przed
przepeciami atmosferycznymi lulyézeniowymi (oryg.)

Wprowadza: HD 60364-4-443:2006 [IDT]

Zastpuje: PN-IEC 60364-4-443:1999
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PN-HD 60364-5-51:2006

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychze¢$€ 5-51: Dobor i montawyposaenia elektrycznego --
Postanowienia ogolne (oryg.)

Wprowadza: HD 60364-5-51:2006 [IDT]

Zastpuje: PN-IEC 60364-5-51:2000

PN-HD 60364-5-54:2007

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychze¢$€ 5-54: Dob6r i montawyposaenia elektrycznego --
Uziemienia, przewody ochronne i przewodygoakn ochronnych (oryg.)

Wprowadza: HD 60364-5-54:2007 [IDT]

Zastpuje: PN-IEC 60364-5-54:1999, PN-IEC 60364-5-548120

PN-HD 60364-5-559:2006

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zes€ 5-55: Dobor i monta wyposaenia elektrycznego --
Inne wyposaenie -- Sekcja 559: Oprawywietleniowe i instalacje &vietleniowe (oryg.)

Wprowadza: HD 60364-5-559:2005 [IDT]

PN-HD 60364-7-701:2007

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychzes€ 7-701: Wymagania dotygee specjalnych instalaciji
lub lokalizacji -- Pomieszczenia wypasae w wang lub natrysk (oryg.)

Wprowadza: HD 60364-7-701:2007 [IDT]

Zastpuje: PN-IEC 60364-7-701:1999

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychaki2s, przedmiot i wymagania podstawowe
Wprowadza: IEC 60364-1:1992 [IDT]

Zastpuje: PN-E-05009-01:1991

PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ch@na dla zapewnienia bezpiesgiva — Ochrona
przeciwporaeniowa

Wprowadza: IEC 60364-4-41:1992 [IDT]

Zastpuje: PN-E-05009-41:1992

PN-1EC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych eh@na dla zapewnienia bezpietgtva -- Ochrona przed
skutkami oddziatywania cieplnego

Wprowadza: IEC 60364-4-42:1980 [IDT]
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Zastpuje: PN-E-05009-42:1991

PN-1EC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych eh@na dla zapewnienia bezpietgsva -- Ochrona przed
pradem przegzeniowym

Wprowadza: IEC 60364-4-43:1977 [IDT], IEC 60364-3:-#77/A1:1997 [IDT]

Zastpuje: PN-E-05009-43:1991

PN-1EC 60364-4-45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych eh@na dla zapewnienia bezpietgtva -- Ochrona przed
obnizeniem napicia

Wprowadza: IEC 60364-4-45:1984 [IDT]

Zastpuje: PN-E-05009-45:1992

PN-1EC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ehf@na dla zapewnienia bezpiefg®va — Odiczanie
izolacyjne i hczenie

Wprowadza: IEC 60364-4-46:1981 [IDT]

Zastpuje: PN-E-05009-46:1993

PN-1EC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych eh@na dla zapewnienia bezpiesgiva — Stosowanie
srodkow ochrony dla zapewnienia bezpiestea -- Postanowienia ogélneSrodki ochrony przed poganiem
pradem elektrycznym

Wprowadza: IEC 60364-4-47:1981 [IDT], IEC 60364-A4981/A1:1993 [IDT]

Zastpuje: PN-IEC 60364-4-47:1999

PN-IEC 60364-4-444:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych eh@na dla zapewnienia bezpietgtva -- Ochrona przed
przepitciami -- Ochrona przed zakioceniami elektromagreiymi (EMI) w instalacjach obiektow
budowlanych

Wprowadza: IEC 60364-4-444:1996 [IDT]

PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych eh@na dla zapewnienia bezpiesgiva — Stosowanie
srodkow ochrony zapewniggych bezpieczestwo --Srodki ochrony przed pdem przegzeniowym

Woprowadza: IEC 60364-4-473:1977 [IDT], IEC 60364-23:1977/A1:1998 [IDT]

Zastpuje: PN-E-05009-473:1991
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PN-IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych eh@na dla zapewnienia bezpiegg®va -- Dobdrsrodkow
ochrony w zalenosci od wptywow zewastrznych -- Ochrona przeciwparowa

Wprowadza: IEC 60364-4-482:1982 [IDT]

Zastpuje: PN-E-05009-482:1991

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -ebBr i monta wyposaenia elektrycznego --
Oprzewodowanie

Wprowadza: IEC 60364-5-52:1998 [IDT]

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ebBr i monta wyposaenia elektrycznego — Aparatura
rozdzielcza i sterownicza

Wprowadza: IEC 60364-5-53:1994 [IDT]

Zastpuje: PN-IEC 60364-5-53:1999

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ebbr i monta wyposaenia elektrycznego -- Uziemienia i
przewody ochronne

Wprowadza: IEC 60364-5-54:1980 [IDT]

Zastpuje: PN-E-05009-54:1992

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ebBr i monta wyposaenia elektrycznego — Instalacje
bezpieczastwa

Wprowadza: IEC 60364-5-56:1980 [IDT], IEC 60364-&H80/A1:1998 [IDT]

Zastpuje: PN-E-05009-56:1992

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ebbr i monta wyposaenia elektrycznego — Ohlgialnasé
pradowa dtugotrwata przewodow

Wprowadza: IEC 60364-5-523:1999 [IDT]

PN-IEC 60364-5-534:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ebbr i monta wyposaenia elektrycznego -- Ugdzenia do

ochrony przed przegtiami
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Wprowadza: IEC 60364-5-534:1997 [IDT]

PN-IEC 60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ebBr i monta wyposaenia elektrycznego — Aparatura
rozdzielcza i sterownicza -- Wydzenia do odiczania izolacyjnego hEzenia

Wprowadza: IEC 60364-5-537:1981 [IDT], IEC 60364%7:1981/A1:1989 [IDT]

Zastpuje: PN-E-05009-537:1992

PN-IEC 60364-5-548:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ebBr i monta wyposaenia elektrycznego — Uktady
uziemiapce i pohczenia wyrébwnawcze instalacji informatycznych

Wprowadza: IEC 60364-5-548:1999 [IDT]

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -ebBr i monta wyposaenia elektrycznego — Inne
wyposaenie -- Oprawy éwietleniowe i instalacje @vietleniowe
Wprowadza: IEC 60364-5-559:1999 [IDT]

PN-IEC 60364-6-61:2000 - NORMA WYCOFANA BEZ ZASTAPIENIA

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych pra®vdzanie -- Sprawdzanie odbiorcze Wprowadza: IEC
60364-6-61:1986 [IDT], IEC 60364-6-61:1986/A1:1993T], IEC 60364-6-61:1986/A2:1997 [IDT]

Zastpuje: PN-E-05009-61:1993

PN-IEC 60364-7-701:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych yrivdgania dotycce specjalnych instalacji lub lokalizaciji -
- Pomieszczenia wyposane w wang lub/i basen natryskowy

Wprowadza: IEC 60364-7-701:1984 [IDT]

Zastpuje: PN-E-05009-701:1991

PN-IEC 60364-7-714:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych yrivdgania dotycce specjalnych instalacji lub lokalizaciji -
- Instalacje éwietlenia zewntrznego

Wprowadza: IEC 60364-7-714:1996 [IDT]

PN-E-05010:1991
Zakresy nagiciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowieim
Wprowadza: IEC 60449:1973 [IDT]
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PN-EN 50346:2004

Technika informatyczna -- Instalacja okablowaniBadanie zainstalowanego okablowania
Wprowadza: EN 50346:2002 [IDT]

PN-EN 50346:2004/A1:2008

Technika informatyczna -- Instalacja okablowaniBadanie zainstalowanego okablowania (oryg.)
Wprowadza: EN 50346:2002/A1:2007 [IDT]

PN-HD 361 S3:2002

Klasyfikacja przewodow i kabli
Wprowadza: HD 361 S3:1999 [IDT]
Zastpuje: PN-HD 361 S3:2002

PN-HD 361 S3:2002/A1:2006 - NORMA WYCOFANA BEZ ZASTAPIENIA
Klasyfikacja przewodow i kabli (oryg.)
Wprowadza: HD 361 S3:1999/A1:2006 [IDT]

PN-HD 361 S3:2002/A1:2007
Klasyfikacja przewodow i kabli
Wprowadza: HD 361 S3:1999/A1:2006 [IDT]

PN-HD 603 S1:2002

Kable rozdzielcze na nagie znamionowe 0,6/1kV (oryg.)
Wprowadza: HD 603 S1:1994 [IDT], HD 603 S1:1994/497 [IDT]

PN-HD 603 S1:2006

Kable elektroenergetyczne na nggé znamionowe 0,6/1kV
Wprowadza: HD 603 S1:1994 [IDT], HD 603 S1:1994/2003 [IDT], HD 603 S1:1994/A1:1997 [IDT]

PN-HD 603 S1:2002/A3:2007

Kable rozdzielcze na nagie znamionowe 0,6/1kV (oryg.)
Wprowadza: HD 603 S1:1994/A3:2007 [IDT]

PN-HD 603 S1:2006/A3:2007 - NORMA WYCOFANA BEZ ZASTAPIENIA
Kable elektroenergetyczne na ngy@ znamionowe 0,6/1kV (oryg.)
Wprowadza: HD 603 S1:1994/A3:2007 [IDT]
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PN-HD 603 S1:2006/Ap1:2007

Kable elektroenergetyczne na nggé znamionowe 0,6/1kV

PN-E-01002:1997

Stownik terminologiczny elektryki -- Kable i przedgp
Zastpuje: PN-E-01002:1961

* Inne dokumenty

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 Warunki technizjakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 0Ogodlne przepsygpieczéstwa i higieny pracy

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanwd-montaowych tom V Instalacje
elektryczne — wyd. Arkady 1989

Dokumentacje Techniczno-Ruchowe wraz z Instruldiontazu i Instrukcp rozruchu dla

w/w urzadzer wydane przez poszczegoélnych Producentow.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gwy, podgrupy czy normy nie zwalnia

wykonawcy od obowizku stosowania wymogow olétenych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowanyicphje wykonawe do stosowania jego

aktualnej tréci.
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