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|. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

I.1. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Dziatajac w oparciu o przepisy Prawa budowlanego’ o$wiadczamy, ze projekt budowlany:

»INSTALACJA ZBIORNIKOWA GAZU PLYNNEGO
ORAZ
INSTALACJA GAZOWA ZASILANIA ZE STALYCH ZBIORNIKOW”

Na potrzeby nowo projektowanej kottowni na gaz ptynny dla Zaktadu Technologii Betonéw ,CEBET” zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

_ mgr inz.
Projektant Krystyna MATUSZAK St - 803/87

) mgr inZ.
Sprawdzajacy lwona tazarska Wa-761/92

1 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane, art. 1, ust. 8
(Dz. U. z dnia 30.04.2004 r. Nr 93, poz. 888)

PROJEKT BUDOWLANY . 3
INSTALACJA ZBIORNIKOWA GAZU PLYNENGO ORAZ INSTALACJA GAZOWA ZASILANA ZE STALYCH ZBIORNIKOW



PROJEKT BUDOWLANY CZESC OPISOWA

| Dokumenty formalno-prawne

|.2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

URZAD Warszaws, 1987=11=0If
MIASTA STOLECZMEGO WARSZAWY
WYDZIAL PLAMOWANIA PRZESTRZEMMEGO
URBAMISTYKI, ARCHITEKTURY | NADZORU BUDOWLAMNEGO

Hr ewidencylny St—EGE,fB?

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie

Ma podstawie arl. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 patdriernika 1974 r.
= Prawe budowlane (Dz. U. Nr 3C, poz. 229) oraz §. .
2 ust.l pkt 1, § 5 ust.1 pkt 1, § 7, § 13 ust.1 pkt 4 lit.b
rozp. Ministra Gospodarki Terenowe] i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutege 1975 r.
w sprawie somodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Mr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

. KRYSTYMNA URB ANEK c.Feliksa
ie Ob. S O R D P T

_..magister inzynier inzynierii $rodowiska
07 pezdziernika 1956 r. Warszaws

wrodzony(a) dnia_.

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkeii..

w specjalnodei. 1"5t n;ac'fj no- :I.I'I-i}l'ﬂi& l-'-""-] nﬂ_‘] “zak Fes iB instala nji ..........
sanitarnych:
i/ do sporzadzanis projektdw instalacji sanitarnych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowanis wytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentéw instalacji oraz oceniania i badania stanu techniczne=-
go w zakresie instalacji senitarnych.-

LASTEPC A
MAGIELBERS Anthicy
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® POLSKA
3| i B A
- .

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaognym:

MAZ-XGO-EL9-WDF *

Pani KRYSTYNA MATUSZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/15/7553/01

adres zamieszkania ZEROMSKIEGO 5 m 40, 01-837 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-29 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okrezowej lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy 2 dniz 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opastrzone bezpiecanym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rawnowzine pod wzgledem skuthdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi )

* WeryFkacje poprawnnsc danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzit 23 pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczeniz na
stronie Polskiej izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaicwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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INSTALACJA ZBIORNIKOWA GAZU PLYNENGO ORAZ INSTALACJA GAZOWA ZASILANA ZE STALYCH ZBIORNIKOW

URZAD WOIEWODZKI warmaws, e ETUADIE 1992,
w VWarzzawis

Wiwdzin! Madzoru Urbanistyernege 7

STHIERDZENIE. FOSIADANIA PRZYGOTOWANI ZAWODOWEGD

do petnienia eamodziaing] funke|l fochniczne] w budownictwie

Na podetawie arl, 16 ust. § | art. 67 ust 3 ustewy 2 dnin 24 poideiernibu 1974 & — Pra-
wo budowlane (Dz. U. Ne 39, por. 220) orax § 2 v€T.1 ples 1, § 4 wat,2,
L.13 uet,l pht & 1if,"E" ”
rozp. Ministra Gospoderki Terenowe] | Ochrony Srodowkska 3 dnfa 20001875 1. w SPTAWIE A=

madzialayeh funlkaj teohnicarnyoh w budownictwic (Dw UL M. 0, o 40 &opddao, zioiamamj,

STWIERDZAM

LA

g Qb _ZWONA  AITNA

CallOTEDE

grodowiska

meeister imdynier indyaterl
urcdzony{s) dnle _ 06 mrpefnis 1963 v, | Warozown
postade przygotowanie mawndawe do pelnfenio samodzialne] funkeji mdmi::r,qj_____i__.___ .

Lpredjeltente

w speefalneeai _inStslacy no=-intrnieryined w salrazie instalecjii
eanitarnycks

1/ o sporzsdzanis projeksdw instelacil ssnitsrnyeh 2 wylgeze-

riem Insfalacii pazowycoh,

=

2] w oudownictwis isdporodzinoym, cegrodowym ores isnych budyo-

kow o kubaturze do L0000 £” - do kisrswaais, nesdzorowsnla ©
koptrolowania budowy 6ras ooenleniz : bedanls stanu teshpicne
-

goEenicm fngtale—

Eaivienc@r
T,
w4 L

SR

\ :
peo pdroe Zpunied MDRIER
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W

.zﬂ.‘/"'

POLSEKA
| 7 B A
INZYNIERO W
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgnym:

MAZ-I8D-U41-7HM *

Pani IWONA LAZARSKA o numerze ewidencyjmym MAZ/15/3557/01

adres zamieszkania KARCZEWSKIEGOD 28, 05-870 BLONIE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,
Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatuw w dniu 2015-12-08 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckie] Okregowe| lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dniz 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
eleitronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicanym weryfikowanym przy pomoecy wainego kwalifisowanego certyfikatu 53

rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi)

* Weryfikscje poprawnosc danych w niniejszym zaswizdozeniu modna sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego rwisdczeniz na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org pl lub kentaktujac sie z biurem wiasciwej Dkrggowe] lzby Inzynierow

Budownictwa.
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I Opis techniczny do projektu

IIl. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

1.1.PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest:

= projekt budowlany instalacji zbiornikowej gazu ptynnego;

= projekt budowlany instalacji gazowej zasilanej gazem ptynnym ze statych zbiornikéw naziemnych;
Celem inwestycji jest demontaz istniejacego wezta cieplnego i budowa nowego zrodta ciepta.
Modernizacja obejmuje montaz:

= czterech kottdw kondensacyjnych MCA 115;

= zbiornika cisnieniowego, naziemnego LPG ;

= przwoddw instalacji gazowe;

= systemu detekcji gazu;

1.2.LOKALIZACJA | NAZWA UZYTKOWNIKA

Budynek objety opracowaniem zlokalizoawny na dzialce nr ew. 14/140 przy ulicy Kupieckej 4 w Warszawie.
W budynku miesci si¢ Zaktad Technologi Betonéw ,CEBET".

[.3.PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg do opracowania projektu sa;

— Umowa z Inwestorem;

— Ustalenia z Inwestorem;

— Wizja lokalna — maj 2016r.;

—  Projekt budowlany kottowni gazowej na gaz ptynny;

— Inwentaryzacja budowlana do celdw projektowych;

— Mapa do celdw projektowych;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (j. t. Dz. U. Nr 169, poz. 1596 z 2003r z pdzn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw;

— Aktualne Normy;

|1.4.CHARAKTERYSTYKA PROPANU, OKRESLENIE PARAMETROW POZAROWYCH

Gaz ptynny propan zakwalifikowany zostat do materiatéw niebezpiecznych w klasie Il i klasie wybuchowosci IIA,
klasa temperaturowa T2 o gestosci wzgledem powietrza 1,56 i granicy wybuchowosci 2,1 — 10,0% wg. PN-99/C-
96008. Mieszanina propanowo-powietrzna moze by¢ niebezpieczna w tym zakresie przy normalnych wartosciach
ci$nienia i temperatury.

W fazie ciektej jest to ciecz bezbarwna o wadze w przyblizeniu stanowiacej potowe wagi wody w tej samej
objetosci.

Gaz ptynny jest gazem bezwonnym, ktory ze wzgledéw bezpieczeristwa nawaniany jest poprzez dodanie
merkaptanéw lub siarczku metylu. Nawanianie pozwala na wykrycie obecno$ci gazu przy koncentracji réwnej
jednej piatej granicy zaptonu tj. okoto 0,4% gazu w powietrzu.

Intensywno$¢ parowania ptynnego propanu powoduje powstanie efektu schtadzania otaczajacego powietrza i w
konsekwencji kondensacje wilgoci w rejonie ewentualnych wyciekow

PROJEKT BUDOWLANY . 8
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I Opis techniczny do projektu

11.5.0PIS STANU ISTNIEJACEGO
[1.5.1. |STNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dziatka 0 numerze w ewidencji gruntow 14/140 zlokalizowana jest w dzielnicy Biatoteka. Teren w obszarze
opracowania nie jest zroznicowany wysokosciowo. Na dziatce zlokalizowany jest budynek Zakiadu ,CEBET".
Drzewa wystepuja przy pdtnocnej i wschodniej granicy dziatki.
W granicach opracowania znajduija sie linig infrastruktury techniczne;:

= sieci wodociggowe

= kanalizacja deszczowa

= kanalizacja teletechniczna

= sieci elektroenergetyczne
Nie wystepuje instalacja i sie¢ gazowa.
Zabudowa sasiednich dziatek magazynowo biurowa.

15.2.  ZRODLO CIEPLA

Zrédtem ciepta dla budynku byt istniejacy wezet parowy, zasilany w pare z Elektrocieptowni Zeran. Istnigjacy wezet
zostat catkowicie wyeksploatowany. Wymienniki ciepta typu WCO — bez odzysku kondensatu. Starty ciepta w
eksploatowanym wezle byty bardzo wysokie. Na podstawie powyzszych informacji zaniechano dalszej eksploatacii
wezia patowego i podjeto decyzje o wybudowaniu nowej kottowni zasilanej ze stacjonarnych zbiornikéw LPG.

1.6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na terenie dziatki objetej opracowaniem projektuje sie Instalacje Zbiornikowg Gazu Plynnego dla nowo
projektowanej kottowni gazowej zasilanej gazem - Propan. Z uwagi na ograniczong ilos¢ miejsca na terenie
zakfadu przewiduje sie zbiornik ciSnieniowy, naziemny, przeznaczony do magazynowania ptynnego gazu propan,
propan/butan wraz z armaturg i osprzetem. W celu zasilenia kaskady kottéw w nowej kottowni zaprojektowano
przytacze gazu z gtownym zaworem odcinajgcym.
Kurek gtowny odcinajacy nalezy zamontowaé w szafce gazowej zlokalizowanej na $cianie budynku.
Instalacja zbiornikowa obejmuje:

= zbiornik naziemny gazu 9900l z armaturg;

= odparowywacz firmy AlgasSDI DF40/40 o wydajnosci 80kg/h;

= punkt redukcyjny | stopnia;

= rurociggi gazowe stalowe;

= przytacze gazowe PE100 SDR11;

= szafke gazowa z gtéwnym zaworem odcinajacym;
Istniejace zagospodarowanie dziatki, w tym uktad komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu, uksztattowanie i
zagospodarowanie terendw zielonych nie ulegajg zmianie.
Powierzchnia zabudowy istniejacego obiektu, powierzchnia utwardzona nie ulega zmianie.
Dziatka nie znajduje sie w obrebie strefy ochrony konserwatorskiej, budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego i nie podlega eksploataciji gbrniczej.

[1.6.1.  INSTALACJA ZBIORNIKOWA GAZU PLYNNEGO

Instalacja zbiornikowa obejmuje zespdt urzadzen sktadajacych sie ze zbiornika wyposazonego w zestaw kroccow,
rurociagi gazowe- faza ptynna i gazowa, odparowywacz gazu i przytacza gazowego.
Zbiornik, o pojemnosci 99001, nalezy posadowic¢ na ptycie fundamentowej dostarczanych przez producenta.
Wymiary zbiornika:

= Srednica 1600mm,

= dlugos¢ 5360mm;
Odlegtosci od zbiornika oraz sposdb posadowienia musi by¢é zgodny z obowigzujacymi przepisami. Nalezy
zachowac odlegto$c¢ o istniejacych budynkéw 10m oraz od istniejgcej studni kanalizacyjnej 7,9m.
W odleglosci 3,0m przed zbiornikami zamontowa¢ odparowywacz gazu firmy AlgasSDI, DFSeries 40/40 o
wydajnosci 80kg/h. Odparowywacz nalezy zabezpieczy¢ przed warunkami atmosferycznymi wiatg skutecznie
chronigcqg od deszczu.
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Rurociagi gazowe fazy cieklej i gazowej wykona¢ z rur stalowych bez szwu wg PN-EN ISO 3183:2013-05
taczonych przez spawanie. Przewody doprowadzajace faze ciektq gazu od zbiornikéw do parownika prowadzié
powyzej terenu.

Zbiornik nalezy wyposazy¢ w kréciec poboru fazy ciektej od dotu z zaworem odcinajagcym Dn50. Na wejsciu fazy
ciektej do parownika nalezy zamontowac filtr siatkowy z zaworami odcinajacymi oraz zawor bezpieczenstwa.
Na odcinku miedzy parownikiem a zbiornikami nie wolno montowa¢ zaworéw zwrotnych.

W celu ograniczenia pracy parownika w okresie niskiego poboru fazy gazowej nalezy wykona¢ instalacje obejscia
odparowywacza. Zbiornik wyposazyé w krociec poboru fazy gazowej z reduktorem | stopnia i zaworem
odcinajacym. Nalezy wykona¢ instalacje fazy gazowej Dn25 od reduktora na zbiorniku do instalacji dystrybucyjne;
za punktem redukcyjnym | stopnia na wyjsciu z parownika.

Na wyjsciu z parownika - rurociag fazy gazowej - nalezy zamontowac punkt redukcyjny | stopnia.

[1.6.2.  PUNKT REDUKCYJNY | STOPNIA

Punkt redukcyjny zawiera:

= Zawory odcinajgce kulowe;

= reduktor ALFA 10 APTR, inlet 18 bar, out 1,5-5 bar;

= separator kondensatu LPG z manometrem;
Reduktor | stopnia nalezy zamontowa¢ w odlegtosci max.0,6m od wylotu fazy gazowej z parownika. Ci$nienie na
reduktorze przy zbiorniku ustawi¢ o 0,2 bar wieksze niz ciSnienie na punkcie redukcyjnym | stopnia na wyjsciu z
odparowywacza.

[1.6.3.  ZBIORNIK, CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Zaprojektowano jeden zbiornik naziemny, cisnieniowy o pojemnosci 9900I. Producentem zbiornika jest firma CGH
Polska sp. z 0.0. Dlugos¢ zbiornika 5360mm, $rednica 1600mm. Konstrukcji spawanej ze stali weglowej. Zbiornik
cylindryczny, poziomy sktada sie z ptaszcza, den wypuktych, tap wsporczych, przytaczy do uziemienia, uchwytdéw
nosnych. Armatura. Zbiornik pokryty jest powtokg antykorozyjng w kolorze biatym, o duzej refleksyjnosci powtokg
w klasie C3 M co stanowi ochrone przed nadmiernym nagrzewaniem sie.
Parametry eksploatacyjne:

= dopuszczalna temperatura robocza:  -20°C do +40°C;

= dopuszczalne ci$nienie robocze: 1,56 MPa;

= objeto$¢ zbiornika: V=9900 I;
Armatura zbiornika:

= zawor napetniania ;
zawér poboru fazy gazowej z manometrem i rurkg przepetnienia;
reduktor | stopnia;
zawér poboru fazy cieklej z dotu;
wskaznik poziomu napetnienia;

= zawor bezpieczenstwa sprezynowy;
Armatura zamontowana na zbiorniku musi posia¢ aktualne atesty dopuszczajace jej stosowanie w instalacjach
gazu ptynnego.
Zbiornik nalezy zamontowa¢ na ptycie betonowej, posadowionej poziomo na stabilnym podtozu. Podtoze nalezy
wykona¢ z podsypki piaskowej, grubosci min. 20cm ubijanej warstwami. Podpory wiasne zbiornika nalezy
przymocowac do prefabrykowanej ptyty fundamentowej srubami kotwionymi w ptycie. Posadowienie zbiomika nie
powinno wywotywa¢ niedopuszczalnych naprezen w ptaszczu zbiornika.
Przed posadowieniem plyt fundamentowych pod zbiorniki nalezy dokona¢ odbioru dna wykopu przez geotechnika.
W razie nieprzydatnosci podioza nalezy rozszerzy¢ zakres robdt i pogtebi¢ wykop usuwajac warstwe stabono$ng
lub wykonujac odpowiednig podsypke.

Zbiornik gazowy podlega nadzorowi UDT.

11.6.4. PRZYLACZE GAZU Z GLOWNYM ZAWOREM ODCINAJACYM

Przytacze gazu od instalacji zbiornikowej do szafki gazowej z gtdwnym zaworem odcinajacym na $cianie budynku
nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR11 63x5,8 ze zwoju, bez taczen na odcinku miedzy ztaczkami PE/stal. W
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przypadku brak mozliwosci zmiany kierunku trasy przez giecie rury dopuszcza sie stosowanie ksztattek taczonych
przez zgrzewanie elektrooporowe.

Rurociag wykonany z polietylenu — PE100 SDR11 prowadzi¢ zagtebiony w gruncie na gtebokosci ok. 0,9m w
wykopie wasko przestrzennym. Dno wykopu oczysci¢. Rury prowadzi¢ z niewielkim spadkiem w kierunku
zbiornikéw. Pod gazocigg wykona¢ podsypke pisakowg grubosci 15cm. Zasypka piaskowa na wysoko$¢ 20cm
ponad wierzch rury. Pozostatg cze$¢ wykopu zasypaé gruntem rodzimym ubijanym warstwami grubo$ci 30cm.
Zwréci¢ szczegblng uwage na prawidtowe zageszczenie gruntu wokot potaczen rur i miejsc wyprowadzenia
rurociggu z ziemi. Gazociag oznakowa¢ w gruncie, poprzez utozenie foli ostrzegawczej o szeroko$ci min. 0,2m z
metalowym paskiem znacznikowym. Majac na uwadze rozszerzalno$¢ cieplng polietylenu, rury nalezy uktada¢ w
,wezykiem” w celu samokompensacji wydtuzen cieplnych.

Na trasie projektowanego gazociggu nie wystepujg skrzyzowana z istniejacym uzbrojeniem terenu.

Prowadzenie przewodu PE, w gruncie, nalezy zakoriczy¢ ksztattkq PEHD/STAL w odlegtosci min. 0,5m przed
$ciang budynku i punktem redukcyjnym | stopnia. Koricowe odcinki, tj. przed budynkiem - wprowadzenie do
skrzynki gazowej, oraz podejscie pod krociec poboru fazy gazowej, wykona¢ z rur stalowych bez szwu
przewodowych izolowanych tasmg polietylenowg (np. firmy POLYKEN). taczenie rur poprzez spawanie,
Dopuszcza sie stosowanie potaczen gwintowanych wytacznie przy potgczeniach z armatura. Jako uszczelnienie
nalezy uzywa¢ tasmy teflonowej do gazu. Pionowe odcinki rur nalezy w sposéb trwaty umocowac do $Sciany
budynku i wspornika przy zbiorniku.

Redukcja ci$nienia odbywa sie dwustopniowo. Pierwszy stopien redukcji realizowany jest poprzez reduktor ALFA
10 APTR firmy COPRIM. Redukcja Il stopnia realizowana jest na reduktorze ALFA10 BP firmy COPRIM
zamontowanym razem z zaworem odcinajacym, petnigcym funkcje gtéwnego zaworu odcinajacego w szafce
gazowej na Scianie budynku. Cisnienie za reduktorem | stopnia powinno wynosi¢ 1 bar. Ci$nienie za Il stopniem
redukcyjnym, (zasilania urzadzenia gazowego) 0,036bar.

11.6.5.  PROBY INSTALACJI ZBIORNIKOWEJ GAZU PLYNNEGO

Préby obejmuja;

= kontrole wszystkich spoin spawanych przed ich zaizolowaniem

= kontrole wszystkich spoin zgrzewanych elektroztaczkami

= prdbe szczelnosci rur przewodowych
Potaczenia spawane zlgcza PE/stal na czas sprawdzenia nie powinny by¢ izolowane, a korice odcinka stalowego
za$lepione dennicami. Ci$nienie probne wykona¢ gazem obojetnym(powietrzem) o cinieniu 0,6Mpa w czasie
minimum 24 godziny.
Gazocigg nalezy uzna¢ za wytrzymaly i szczelny, jezeli podczas proby nie zostang stwierdzone nieszczelnosci,
pekniecia lub odksztatcenia.
W przypadku negatywnego wyniku préby, wykryte wady nalezy usungé a prébe powtdrzyc¢.
Po pozytywnej prébie szczelno$ci potaczen nalezy zaizolowaé wszystkie ww. punkty i zasypa¢ gazociag zgodnie z
wytycznymi zawartymi w punkcie 11.5.3.
Z przeprowadzonych prob nalezy sporzadzi¢ protokot i zataczy¢ diagram.

[1.6.6. INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA

Zbiorniki nalezy uziemi¢ przy wykorzystaniu uziomu naturalnego i uziomu otokowego. Uziomy otokowe nalezy
uktada¢ na gtebokosci okoto 0,6m w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0m od piyty fundamentowej. Potaczenie
uziomoéw otokowych z przewodami uziemiajacymi oraz tgczenie poszczegolnych czesci uktgdu wykonac nalezy
poprzez spawanie lub zaprasowywanie.

W przypadku braku mozliwodci stworzenia ciggtego uziomu otokowego mozliwe jest stosowanie uziomu
pionowego poprzez prety o diugosci nie mniejszej niz 2,0m. Do potaczen przewoddw odprowadzajacych z
uziomem stosowac przewody z tasmy stalowej ocynkowanej 20x3 mm (bednarka). Wymagana warto$¢ rezystancii
dla uziomu otokowego nie moze by¢ wieksza od warto$ci 7Q.

Instalacje odgromowa moga wykona¢ osoby posiadajace zaswiadczenie kwalifikacyjne ,E” w zakresie eksploatacii
urzadzen i instalacji elektroenergetycznych z uprawnieniami prac montazowych. Po wykonaniu prac montazowych
nalezy przeprowadzi¢ badania zgodno$ci rezystanciji uziomu z wymogami.

[1.6.7.  ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJINE
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Przewody z rur stalowych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie farbami posiadajgcymi
odpowiednie dopuszczenia do stosowania. Sposob naktadania powtok oraz czas schniecia poszczegoinych
warstw zgodnie z zaleceniem producenta. Kolor rurociggdw biaty.

[.7.INSTALACJA GAZOWA ZASILANA GAZEM PLYNNYM ZE STALYCH ZBIORNIKOW

Gaz w budynku bedzie doprowadzony do nowo projektowanej kottowi gazowej i zuzywany na cele grzewcze. W
kottowni zaprojektowano cztery niskotemperaturowe kotty kondensacyjne firmy De Dietrich INNOVENS PRO MCA
115kW. Kotty potaczono w kaskadzie. Wyposazone sg w palniki modulujace ze wstepnym zmieszaniem. Kotty
MCA115 mogq pracowa¢ na gazie ptynnym bez konicznosSci przezbrajania palnikow. Przewidziano indywidualne
kominy dla kazdego z kottow firmy JEREMIAS.

Zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i gazu z sieci gazowe;.

Gaz z instalacji zbiornikowej poprzez przytacze jest doprowadzony do punktu redukcyjnego usytuowanego w
szafce na $cianie budynku i dalej do pomieszczenia kottowni. Przewody gazowe prowadzi¢ po wierzchu przegréd
budowlanych pod sufitem. W pomieszczeniu kottowni rure gazowa prowadzi¢ po sufitem. Miedzy kanatami
spalinowymi wykona¢ zejécie na wysokos¢ o 0,3m nad posadzke i wykona¢ poziome podejscie pod projektowane
kotty gazowe. Przejscie rurociagu przez Sciane kottowni wykona¢ jako gazo szczelne i w klasie odpornosci
ogniowej zgodnej z klasg odpornosci ogniowej przegrody budowlanej. Przewody wewnetrznej instalacji gazu
wykonac z rur stalowych bez szwu faczonych przez spawanie zgodnych z normg PN-EN ISO 3183:2013-05 Dn 65.
Podejscia pod poszczegoine kotty gazowe wykona¢ rurami Dn20 i wyposazy¢ w kurki odcinajace i filtry gazowe
Przewody gazowe nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem praddw btadzacych.

I.7.1.  PUNKT REDUKCYJNY |l STOPNIA

Punkt redukcyiny I stopnia zaprojektowano na podstawie reduktora ALFA10 BP firmy COPRIM. Przed reduktorem
zamontowa¢ kurek gazowy odcinajacy — gtéwny zawor odcinajacy. Za reduktorem zamontowaé zawor kulowy
odcinajacy i zawér odcinajacy, klapowy MAG-3 firmy GAZEX. Zawér MAG-3 wspdipracuje z detektorem gazu
Zlokalizowanym w pomieszczeniu kottowni. Jest czescig systemu detekcji gazu.

Cisnienie za Il stopniem redukcyjnym, (zasilania urzadzenia gazowego) 0,036bar.

I.7.2.  SYSTEM DETEKCJI GAZU

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami zaprojektowano urzadzenie sygnalizujgco-odcinajace doptyw gazu jako
Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej typu GX firmy GAZEX. System ma zabezpiecza¢ przed
niekontrolowanym wyciekiem gazu. Na podtodze kottowni pod podejéciem gazowym do kottéw, ok. 0,15m nad
posadza zamontowac¢ detektor gazu DEX. Na Scianie w kottowni zamontowa¢ modut MD-2Z. Do projektowanego
modutu MD-2z nalezy podiaczy¢ detektor gazu i zawdr odcinajacy z gtowicg samozamykajacg MAG-3
Zlokalizowany w szafce gazowej na $cianie budynku. W pomieszczeniu portiera w holu wejsciowym zamontowac
sygnalizator akustyczno-optyczny SL-21. Detektor gazu DEX poprzez modut MD-2 bedzie sterowat pracg gtowcy
MAG-3 i sygnalizatorem akustyczno-optycznym.

11.8.0DDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na $rodowisko przedmiotowa inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych zawsze
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz nie kwalifikuje sie przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko.

11.9.WYTYCZNE EKSPLOATACYJNE
9.1, ROZRUCH INSTALACJI

Bezposrednio przed napetnieniem instalacji dostawca gazu ma obowigzek przeprowadzenia proby kontrolnej
przewodow uzytkowych. Przed rozpoczeciem napetniania.

11.9.2.  EKSPLOATACJA ZBIORNIKA
= Napetnianie zbiornika odbywa sie okresowo z cysterny samochodowej za pomocg elastycznego przewodu

cisnieniowego. Srednica zbiornika wynosi 1,25m, maksymalne napetnienie zbiornika wynosi 85%
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Uzytkownik zobowigzany jest postepowaé zgodnie z instrukcjg eksploatacyjng instalacji. Dostawca gazu i
wykonawca instalacji powinien przeszkoli¢ uzytkowania instalacji oraz wreczy¢ instrukcje eksploatacii.
Teren wokot zbiornika nalezy utrzymywaé w czysto$ci, nie wolno gromadzi¢ materiatéw tatwopalnych oraz
przedmiotow utrudniajacych naturalny przeptyw powietrza, roslinnos¢ usuwac recznie.

Instalacja zbiornikowa powinna by¢ oznakowana poprzez wywieszenie tabliczek ostrzegawczych o
zagrozeniu pozarowym i wybuchowym

Instalacje nalezy wyposazy¢ o gasnice o masie Srodka gasniczego 6kg

[1.9.3. KONSERWACJA | REMONTY

Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy nalezy na biezaco kontrolowa¢ stan potaczen , prawidtowo$¢ pracy ciggdw
redukcyjnych, prawidtowo$¢ funkcjonowania armatury. Za stan techniczny instalacji odpowiada uzytkownik.
W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci lub innych usterek, np. uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napisow
ostrzegawczych itp. nalezy natychmiast je usunaé

11.10. UWAGI KONCOWE

Lokalizacje zbiornika uzgodniono z uzytkownikiem;

Instalacja gazowa powinna by¢ wykonana przez specjalistyczng firme dajaca gwarancje na wykonang
prace;

Stosowac materiaty i urzadzenia posiadajace aktualny certyfikat dopuszczajacy do stosowania w
budownictwie na terenie RP

Opracowat
mgr inz. Krystyna Matuszak
nr upr. St-803/87
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lll. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY PRACY

[I.1. LOKALIZACJA | NAZWA UZYTKOWNIKA

Obiekt:  Zaktad technologii Betonéw ,CEBET”

Adres:  ul. Kupiecka 4, 03-046 Warszawa;

Inwestor: Instytut Ceramiki i Materiatow Budowlanych, ul. Postepu 9, 02-676 Warszawa
Projektant: mgr inz. Krystyna Matuszak, nr upr. St-803/87

ll.2. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe:
= instalacji zbiornikowej gazeu ptynnego;
= instalacji gazowej zasilanej ze statych zbiornikdw;
Prace zwigzane z montazem instlacji zbiornikowej gazu ptynnego i instalacji gazu nie wymagajg opracowania
planu BIOZ.
Wysokos¢ monrazowa do 5m, gtebokos¢ wykopdw do 1,2m

l11.2.1.  ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Zagospodarowanie placu budowy wykonac przed rozpoczeciem robét budowlanych w zakresie:

ogrodzenie ternu;

wywieszenie wymaganych przepisami tablic informacyjnych;

wykonania drog , wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych

doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

urzadzenia pomieszczen higieniczno —sanitarnych

zapewnienia facznosci telefonicznej

urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.
Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i
maszyn budowlanych.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na
terenie budowy.

Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna byé dostosowana do uzywanych $rodkow
transportowych i uzytkowanego sprzetu technicznego.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym.

Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje sie recznego przenoszenia
ciezaréw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietione i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Strefa niebezpieczna w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna wydzielona i
oznakowana w sposdb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

Strefa ta powinna wynosi¢ 1/10 wysokosci , z ktorej mogq spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przej$cia ,
przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.
Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikdw energii.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do

sktadania materiatow.

[1.2.2. ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlano - montazowych:
= upadek pracownika z wysokosci;
= przygniecenie pracownika;
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Roboty montazowe konstrukcji powinny by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz" przez
pracownikow zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen
technicznych.

Zabronione jest w szczegoInoSci:

przechodzenia os6b w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a  podwoziem Zurawia lub
wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

sktadowania materiatéw i wyrobow pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub

materiatow pomiedzy torowiskiem zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego  tymczasowymi
zabezpieczeniami.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysoko$ci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi
lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustrada lub w inny sposéb, przed upadkiem z wysokosci.

1.2.3.  ROBOTY WYKONCZENIOWE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykoriczeniowych:

upadek pracownika z wysokosci przy wykonywaniu rob6t zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),
uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego przy
budowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykoniczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych podestow
roboczych oraz rusztowan.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z odpowiednio dobranych rusztowan

l1.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STANOWIACE ZAGROZENIA
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
Nie wystepuja elemnty stanowigce zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia.

l1l.4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

Pracownicy na terenie budowy powinni by¢ przeszkoleni zgodnie z warunkami Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U.
Nr 180, poz. 1860 z pdzn. zm.). Osoby organizujace i nadzorujace prace budowlane zobowigzane sg do
przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego — przydzielajac prace nalezy:

= omowi¢ sposoby jej wykonania;

= wskaza¢ przewidywane zagrozenia;

= wskaza¢ dostepne $rodki przeciwdziataniu zagrozeniom,;
Odbycie szkolenia powinno by¢ udokumentowane.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

= wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

= obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

= postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

= udzielania pierwszej pomocy.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bhp.
Bezpos$redni nadzér nad bezpieczerstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robét) oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowigzkow.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkdéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych Srodkdw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

lI.5. UwAGI:
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Niezaleznie od powyzszych wskazan, kierownik budowy opracowywujac plan BIOZ zobowigzany jest
uwzgledni¢ wymogi przepisdw:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (j.t. Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003r., z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pozdziernika 2002 r w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw
podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczefwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 ze zm. Nr 82, poz 930 z
2000r. i Nr 56, poz. 462 z 2009r.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajéw prac, ktére
muszg by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62, poz. 288);

Innych przepiséw z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy tematycznie zwigzanych z zakresem
wykonywanych robét i zastosowanego wyposazenia technicznego budowy.

Jezeli na terenie budowy jednocze$nie wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przezz rdznych
pracodawcéw, nalezy zapewni¢ nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy wedtug warunkdéw art. 208
Kodeksu pracy.

Opracowat
Krystyna Matuszak
nr upr. St-803/87
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IV. SPIS RYSUNKOW

1. G-1 — Mapa do celéw projektowych

2. G-2 - Projekt Zagospodarowania Terenu

3. G-3 — Schemat Instalacji Zbiornikowej Gazu Ptynnego

4. G-4 - Rzut kottowni — Instalacja Gazowa Zasilana ze Statych Zbiornikéw
5. G-5 — Przekroje- Instalacja Gazowa Zasilana ze Statych Zbiornikdw

PROJEKT BUDOWLANY .
INSTALACJA ZBIORNIKOWA GAZU PLYNENGO ORAZ INSTALACJA GAZOWA ZASILANA ZE STALYCH ZBIORNIKOW

17



