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KOTLOWNIA GAZOWA NA GAZ PLYNNY (LPG) - CEBET

1 OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Dziatajac w oparciu o przepisy Prawa budowlanego® o$wiadczamy,
ze projekt budowlany TECHNOLOGIA KOTLOWNI - INSTALACJE SANITARNE
| PRACE BUDOWL ANE

KOTLOWNI GAZOWEJ NA GAZ PLYNNY (LPG)
WRAZ Z PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA
DLA POTRZEB KOTLOWNI
NA TERENIE ZAKLADU CEBET W WARSZAWIE

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

oraz zasadami wiedzy technicznej.

IMIE | NAZWISKO DATA PODPIS
Projektant mgr inz. KRYSTYNA MATUSZAK |17.06.2016
Instalaciji nr upr. St — 803 / 87
Sanitarnych : MAZ/1S/7553/01
Sprawdzajacy mgr inz. INONA LAZARSKA 17.06.2016
Instalacji upr. nr Wa -761/92
Sanitarnych : MAZ/1S/3597/01
Projektant mgr inz. ANDRZEJ MATUSZAK 17.06.2016
Konstrukciji nr upr. St — 378/ 90
Budowlanych : MAZ/BO/7552/01
Sprawdzajacy inz. ALEKSY MATUSZAK 17.06.2016
Konstrukcji nr upr. 2832/59
Budowlanych : MAZ/BO/5710/02

! USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane, art. 1, ust. 8

(Dz. U. z dnia 30.04.2004 r. Nr 93, poz. 888)
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2 UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

URZAD Warszawa, 1987-11- UL(
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAt PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY | NADZORU BUDOWLANEGO
Nr ewidencyjny St'803/87

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie

Nd podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r.
-~ Prawo budowlane (Dz. U. Nr 3C, poz. 229) oraz §
2 ust,1 pkt 1, § 5 ust.1 pkt 1, § 7, § 13 ust.1 pkt 4 lit.b

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

KRYSTYNA URBANEK c.Feliksa
ze Ob.

magister inzynier inzynierii $rodowiska
07 pazdziernika 1956 r. Warszawa

vrodzony(a) dnia

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcii
projektanta oraz kierownika budowy i robét

w‘speciah’wosci instalacyjno~inzynieryjnej w zakresie. instalacji
sanitarnych:

1/ do sporzadzania projektdéw instalacji sanitarnych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentéw instalacji oraz oceniania i badania stanu techniczne~
go w zakresie instalacji sanitarnych.-

ZASTEPCA
MGZELERD ARCHITEK A

Druk ABC-UZP,

KAMAT Krystyna Matuszak
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaognym:

MAZ-XGO-ELS-WDF *

Pani KRYSTYNA MATUSZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/15/7553/01

adras zamieszkania ZEROMSKIEGD 5 m 40, 01-887 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-29 roku przea:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy = dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpizie elekironicenym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

eleitroniczne] opatrzons bezpiecznym podpizem elektronicanym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalificowarego certyfikatu =3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi-}

* Weryfikecjg poprawnosc danych w niniejsoym zadwiadczeniu moéna sprawdsic za pomocg numery weryfikecyjnego zadwiadcrenia na
stranie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib_org.pl lub kontaktujge sig z bivrem wiasciwej Okrepowej [zhy Inzynierow
Budownictwa.
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URZAD WOIEWODZKI wasmain, |
w Warzawie
Wirdzia! Madzory Urbanisiveznego
| Budnadanagn

rar suddenoy

L

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWIANIA ZAWDDDWEED

o petnienia eamodziaine] funkell tochniezna] w budownictwie

Na podsiowie art, 18 ust. § | art. 57 wst 3 usiewy z dnin 24 poidziernike 1974 ©. — Pra-
wa budowlone {De. 1. Nr 34, por. 226) oraz § 2 }13?1-1 ko, _E__H-_p_;g:t,;
A4 43 uet.l plt £ 1i,"E" -
rozp. Ministra Gospoderhi Terenowe | Dehrony Srodowiska 3 dinfa 20101875 1. w sprawie sa-
manzislayeh fuskaj Seahnicanych w budewnictwic (Do T Ty O, pec 40 & podo, wcanEmi),

< ——

STWIERDZAM
ge Oh  TWDNA

K CaslOTENE

uredzony(a) dnla _ 0f wxrednis 1963 7.  Warszawas

proejektante

w spaejalnegal _Iinstalacy no-insvnierpine] w salrosie instalacii

R R e S
ganitarnyck:
1/ do sporzadzanis projeksdw instalacst ssnitzrnych 2 wylgaze-

rlem lnstalscdl pazowych,

2/ w budownieiwis jecrporsdzinaym, sasrodowym ores innych budyne

Edw o kubaturze do 1000 r” - do klorowanis, nadzorowsnls ©
kontrolowanies badowy éraz ooendenis f bedasls stanu teshnicge
mego wowakresle lnotalacil seniigrhych o wydacezeniem Znstale—
0]l CRENWFON.=

i
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaognym:

MAZ-IBD-U4L-THM *

Pani IWONA LAZARSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/15/3557/01

adres zamieszkania KARCZEWSKIEGO 28, 05-870 BYONIE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-08 roku przea:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy = dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpizie elekironicenym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

eleitroniczne] opatrzons bezpiecznym podpizem elektronicanym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalificowarego certyfikatu =3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi-}

* Weryfikecjg poprawnosc danych w niniejsoym zadwiadczeniu moéna sprawdsic za pomocg numery weryfikecyjnego zadwiadcrenia na
stranie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib_org.pl lub kontaktujge sig z bivrem wiasciwej Okrepowej [zhy Inzynierow
Budownictwa.
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uul‘hn Worszown, . E%_-_.maj.ﬁ,. .,1-.@.99.. ...': L

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL ARCHITEKTURY

Hr awidsnexier ...odbmeal g Q0.

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWOBOWEGO

do pelnilenia samodzielne] funkeji techniczne] w budowniciwie

Ma podstawie art, 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnio 24 pofdziernika 1974 r.
= Prawo budowlane (Dz, U. Nr 38, poz. 229) oroz §
2 ust,l pkt 1, §5 ugt.l pkt 1, § 6 ust.3, § 7, § 13 ust,l pkt 2

rozp  Ministra Gospodarki Teranowaj | Dcl'lrm“‘ Smdowhkn z dnia 20 lutego 1975 r

w sprawis samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Oz. U, Mr B, pox: 46 = pdEn.
zmianami/

STWIERDZAM

e Ob, —ANDRFED JACEK M A T US ZAK  s.Aleksego
magister inzynier budownictwa
urodzony(a) dnia 22 maja 1957 r, Warszawa

posioda przygotowanie zawodowe do polnienia samodzielne] funkcji technicznej

projektents oraz kierownika budowy i robot

w specjalnodci —_konstrukcyjno-budowlanej

i/ do sporzadzania projektdom w zakresie rozwiazan konstrukcyjno-
budowlanych budynkdw oraz innych budowli, z wylaczeniem linii,
wegzidw i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drég star-
towych i manipulacyjnych, mostdw, budowli hydrotechnicanych
i melicracji wodnych,

2/ do sporzadzania w budownictwie osdb fizycznych projektdw w
zakresie rozwigzad architektonicznych:

a/ budynkdw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projek-
tow typowych i powtarzalnych innych budynkdéw oraz sporza-
dzania plandw zaEcspudaruwania dziaiki zwigzanych z reali-
zacja tych budynkdw,

b/ budowli nie bgdgcych budynkami,

3/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowsnia budowy 1 robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele=-
mentéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicz=
nego w zakresie wszelkich budynkdéw oraz innych budowli, =z
wylgczeniem linii, wezldw i stacji kolejowych, drég oraz lot=
niskowych drog startowych i manipulacyanych, mostdw, budowli
hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych.

-

NABZELNY ARGHITEXT WARSLAWY
f : Srumielewihs
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaognym:

MAZ-4AL-4V3-55Y *

Pan ANDRZEJ MATUSZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O,/7552/01

adres zamieszkania ul. TEODORA DURACZA 8 m.11, 01-892 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-29 roku przea:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy = dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpizie elekironicenym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

eleitroniczne] opatrzons bezpiecznym podpizem elektronicanym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalificowarego certyfikatu =3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi-}

* Weryfikecjg poprawnosc danych w niniejsoym zadwiadczeniu moéna sprawdsic za pomocg numery weryfikecyjnego zadwiadcrenia na
stranie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib_org.pl lub kontaktujge sig z bivrem wiasciwej Okrepowej [zhy Inzynierow
Budownictwa.
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LatDLETA LUDOWA Warszawa, dma:__'_-i:____;-’__f.f..'j.ff e e
cpraw Urbanistyki
i Architektury
Wr ewidd, uprawn., __?':1324';52'
Uprawnienia
z arl, 362 prawa budowlanago
4
A m
Ob. v A AT U S 2 AKX Aleksy
iniynier budownictwas lgdowesmo e

urodz. dnjo 24 majc 1027 v, w . n.ozemborowo pow.Wrzednia

po wykozoniv sie posiodoniem kwalifikacji okreslonych art. 362 rozporzgdrenio
Prez. z dnia 16 lulego 1928 r. o prawie budowlanym i zobudoweniv osiedli (D= U.
z 1939 r. MNr 34, poz. 216) oroz po zloieniv egzaminu przewidzionego w art. 361 lit. &)
tege rozporzgdzenio, et rxy m u j e nao podstawie arl. 367 wymienionego
prawa uprawnienio do:

2 1) kierowonia robotami  budowlanyrii’ z wyiglkiem architekionicznego kierowania
robolami, dofyczgeymi budynkow zabytkowych, pomnikéw, budynkéw monumentalnych
i budynkéw okreilonych w orl. 358 usi. (2) powolanego rozporzgdzenia,

2) sporzqdzanio projekiow (plondw) robdt. konsirukeyinych i instalacyinych.

11
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaognym:

MAZ-BOD-EP1-137 *

Pan ALEKSY MATUSZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/5710/02

adres zamieszkania RADIOWA 9 m 4, 01-4385 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-27 roku przea:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy = dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpizie elekironicenym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

eleitroniczne] opatrzons bezpiecznym podpizem elektronicanym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalificowarego certyfikatu =3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi-}

* Weryfikecjg poprawnosc danych w niniejsoym zadwiadczeniu moéna sprawdsic za pomocg numery weryfikecyjnego zadwiadcrenia na
stranie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib_org.pl lub kontaktujge sig z bivrem wiasciwej Okrepowej [zhy Inzynierow
Budownictwa.
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3 INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIEC ZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

DLA BUDOWY KOTLOWNI GAZOWE]T NA GAZPLYNNY
NATERENIE CEBET W WARSFAWIE, UL. KTPIECEA 4

Nazwa 1 adres obiekm budowlaneso.

Eotlownia gazowa opalana gazem plynnym [LPG] na terenie Zakladu Technologii Betonow CEBET
w Warszawie przy ul. Knpieckie] 4 na dzialce or ew. 14/140 Bialoleka z obrebu 4-07-02

Inwestor:

Instytut Ceranula 1 Materialow Budowlanych
02-676 Warszawa,_ ul. Postepu 9

Inuie 1 nazwisko oraz adres projektanta 1 sprawdzajacego.

mgr inZ. Krystyna Matuszak — upr. bud S5t-803/87
01-887 Warszawa, ul. Zeromskiego 5 m 40

mgr inZ. Iwona Eazarska —upr. bud Wa-761/92
03-870 Blonie, ul. Earczewskiego 28

Zakres robot 1 koleinosé realizacyi.

Zakresem robot jest budowa kotlowni gazowe] na gaz phynny LPG. W ramach zadamia nalezy
wybudowac zbiorniki gazu LPG na dzialce 1 doprowadzic palivo do kotlowni.

Kolejnosc robeot :

- przygotowanie pomieszczenia dla potrzeb kotlowni, a w fym :

o wyburzenie istniejace] scianki dzialowe) z bloczkow betonowych wewnafrz pomieszezenia,
zanmrowanie istmejacych otworow w posadzee kotlowni,

zanmrowanie kratek wentvlacji przewalowe) do sasiedniego pomieszezenia,

dobudowanie jednego kanaln went. wyciag grawitacyjnej wyprowadzonej nad dach kotlowni,

wynuana drzwi kotlowni na otwierane na zewnatrz.

montaz wentylacji grawitacyjne] nawiewne)

- montaz urzadzen technologicznych kotlowni: piece wiszace z zambniers komora spalania ustawione
plecanu do siebie na wsporniku od podiogi. zabezpieczenia kotlow oraz instalacji grzewczych
(naczynia preeponowe. zawory bezpieczenistwa), stacja uzdatnmiania wody kotlowe],

- montaz przewodow mrowyeh,

- montaZ armatury zaporowe], regulacyjne] 1 kontrolno - pomiarowe)

- montaZ pomp obiegowych na przewodach

- wykonanie proby szezelnosct,

- wykonanie zabezpieczen antvkorozyjnveh rur stalowych,

- montaZ izolacji termucznych,

- montaz automatvki,

- montaZ komindw 1 czopuchow kotlowrych,

- prace poinstalacvjne (budowlane),
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- prace odbiorowe 1 uruchomienie kotlowni

Wykaz preewidvwanych zagrozen wvstepuyacveh podezas realizacyt robot budowlanych.

Montaz kominow spalinowych 1 zasysu powietrza do spalania Zwiazany z pracani na wysokosci
powvze] Sm (dach kotlowni / 1acznika. oraz sciana bivrowea do 10m) wymagaja opracowania Planu
BIOZ.

Praca na wysokosci stwarza zagroZenie upadku z wysokosci.

W pozostalych pracach na terenie budowy nie wystepuja elementy mogace stwarzac szczegolne
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Podezas wykonywania robot budowlanyeh moga wystapic nastepujace zagroZenia

- ZAproZenie Fwiazane 7 praca sprzetu zmechanizowanego,

- Zagrozenie poraZenia pradem przy wykorzystaniu elektronarzedzi.

Informacia o wydzieleniu i oznakowaninu miejsca prowadzenia robot budowlanych.

Teren budowy bedzie oznakowany tablica informacyjna.
W widocznych miejscach zostana umieszezone tablice zawierajaee:
- informacje dofyczace ppoz. i udzielenia pierwszej pomocy, oraz instrukeja BHP.

Informacja o zobie prowadzenia instruktazu

: Ccownikow
szczegolnie niebezpieczoveh.

Do wykonywania robot beds dopuszczeni pracownicy posiadajacy-

- instruktaz wprowadzajacy na teren budowy,

- wlasciwe przygotowanie zawodowe potwierdzone zaswiadczeniam kowalifikacyinim,
- wlasctwe uprawmenia budowlane (pracownicy nadzoru),

- aktualne orzeczenie lekarskie o zdolnosei do pracy na okreslonym stanowisku,

- zaswiadezenie o ukoficzeniu kursu bhp.

Projektant : mgrinz. Krystyna Matuszak
upr. nr St - 803/87

icniem do realizacii robot
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4 EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU ISTNIEJ ACEGO

4.1 Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest ekspertyza budynku Zaktadu Technologii Betonéw CEBET
przy ul. Kupieckiej 4 pod katem mozliwosci adaptacji pomieszczenia technicznego na
potrzeby kottowni na gaz ptynny.

4.2 Stan istniejacy.
Na potrzeby kottowni przewiduje sie pomieszczenie na parterze tgcznika budynku biurowego
i przemystowego. W pomieszczeniu tym znajdowalo sie wczesniej laboratorium badawcze, a
obecnie pomieszczenie nie jest wykorzystywane. Pomieszczenie to posiada zaplecze
oddzielone sciankg dziatowg. Na zapleczu znajdujg sie przewody dziatajgcej wentylacji
mechanicznej i pozostajg one do dalszej eksploatacji. W podtodze znajdujg sie dwa otwry 50
x 100 cm przykryty pokrywa z blachy, a na niej utozona jest posadzka z PCV. Na scianach
pozostaty rury doprowadzajgce media.
Stropy gesto zebrowe DZ-3 o rozstawach belek 62 - 66cm. Ich potozenia wskazujg slady na
suficie.
Obcigzenie uzytkowe w tego typu pomieszczeniach — pokéj naukowy - 2,0 kN/m? ze
wspotczynnikiem 1,4.
Stan techniczny pomieszczenia i stropu jest dobry. Nie ma zarysowan ani nadmiernych
ugiec.
Nad lewym oknem i w harozu pomieszczenia znajduje sie intensywny zaciek. W jego obrebie
konstrukcja nie jest naruszona.

4.3 Stan projektowany.
Przewiduje sie przeznaczenie rozpatrywanego pomieszczenia ha potrzeby kottowni na gaz
ptynny. Scianka oddzielajgca zaplecze od pomieszczenia bedzie wyburzona.
W kottowni ustawione beda nastepujgce urzadzenia :
- 4 kotly De Dietrich MCA 115 o ciezarze catkowitym 0,68 kN kazdy i wymiarach 50x50 cm
- kolektory i czopuchy ok. 0,20 kN na kociot na powierzchnie 1,67 x 0,9m. Odstepy pomiedzy
kottami wynoszg 3 i 5 cm - kotly ustawione w kaskadzie plecami do siebie, mocowane na
wsporniku od podiogi).
Ponadto w kottowni ustawione bedg :
- haczynie przeponowe Reflex N800 o ciezarze 1,03 kN i srednicy 74 cm na 3 nézkach,
- odmulacz OISM 300/100 o ciezarze 1,0 kN ustawione 3 nézkach przy Scianie,
- zmiekczacz wody Euromat 50 Z o ciezarze z osprzetem 0,75 kN,
- wzdtuz lewej sciany na odcinku ok. 2 m znajda sie rozdzielacze o srednicy 125 mm — ciezar
z wodg i izolacjg ok. 0,45 kN/m z 8 pompami po ok. 6 kg kazda. Daje to tgczne obcigzenie
ok. 0,70 kN/m na dtugosci rozdzielaczy z pompami,

4.4 Obliczenia.

Najwieksze obcigzenie pochodzi od 4 kottéw z osprzetem.
Wynosi ono:
- od kottéw 0,68 x 4/[(0,5 x 2 + 0,03) x (0,5 x 2 + 0,05)] = 2,5 kN/m? na obszarze 1,03 x
1,05m
oraz osprzet (kolektory i czopuchy) 0,2/(1,67 x 0,90) = 0,13 kN/m?* na obszarze 1,67 x 0,9 m
W pasmie stropu DZ-3 w obrebie kottéw znajduje sie przy scianie zmiekczacz wody o
ciezarze 0,75 kN.
Poroéwnano sity wewnetrzne wywotane obcigzeniami w pasmie stropu w obrebie kottow
przed adaptacjg i po.
- przed adaptacja:
obcigzenie state od posadzki z PCV 0,06 1,3

0,07
obcigzenie uzytkowe 2,0 1,4 2,8
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razem
2,87
rozpietos¢ 4,78 x 1,05 =5,02 m
M=
9,04 kNm

- po adaptacji:
- zdjecie posadzki z PCV

- 0,07
- gres 8 mm nha zaprawie

0,57
M = (0,44 - 0,06) x 5,02%/8 = 1,2 kNm
1,57 kNm

2,06 x 5,02%/8 = 6,49 kNm

2,06

2,87 x 5,02%/8 =

- 0,06 1,3

0,44 1,3

(0,57 -0,07) x 5,02%/8 =

Od urzadzen — przyjeto kotty w srodku rozpietosci i stacje uzdatniania 0,5 m od podpory
M char = 0,68 x 4 x 5,02/4 + 0,75 x 0,5 x 4,52/5,02 = 3,75 KNm
M obl = 0,68 x4 x 1,2 x5,02/4 +0,75x0,5x 1,2 x 4,52/5,02 = 4,5

Razem od urzadzen i posadzki M = 1,2 + 3,75 = 4,95

Pozostaje na obstuge 6,49 — 4,95 = 1,54 kNm

1,57 + 4,5=6,07 kNm
9,04 — 6,07 = 2,97 kNm

Obcigzenie ciggte od obstugi 8 x M/I” = 8 x 1,54/5,02° = 0,49 kN/m? — charakterystyczne

8 x 2,97/5,02% = 0,94 kN/m* — obliczeniowe.
Nosnos¢ za mala, konieczne podparcie stropu.

- ciezar stropu
- szlichta 6 cm
- gres - PCV

- uzytkowe

3,0 x1,1=3,3

0,06x19,0x1,3=15

(0,44 - 0,06) x 1,3=0,6
20x1,4=28

razem

8,2 kN/m?

- nadwyzka ciezaru kottéw nad uzytkowym 0,5 x 1,2 = 0,6 kN/m?

- obcigzenie na scianke
- ciezar scianki

8,2x4,6/2+0,6x1,0=195
2,39x0,25x19,0x1,1=125

32,0 kN

PN-B-03264 (2002)

razem

1. Zalozenia:
MATERIAL:

BETON: klasa B15, ci ezar obj etosciowy = 24,0 (kN/m3)

STAL: klasa A-lll, f 4 = 350,00 (MPa)
OPCJE:

. Obliczenia wg normy: betonowej:

gruntowe;j:

PN-81/B-03020

. Oznaczenie parametrow geotechnicznych metoda: B

wspotczynnik m = 0,81 - do obliczen nosnosci

wspotczynnik m = 0,72 - do obliczen poslizgu
wspoétczynnik m = 0,72 - do obliczen obrotu
¢« Wymiarowanie fundamentu na:
Nosnos¢é
Osiadanie
- Sdop = 7,00 (cm)

- czas realizacji budynku: tb > 12 miesiecy
A =1,00

- wspotczynnik odprezenia:
Obrét
Poslizg
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Przebicie / $cinanie

Graniczne potozenie wypadkowej obcigzen:

- diugotrwatych w rdzeniu |
- catkowitych w rdzeniu Il
2. Geometria

4

| A

3. Grunt

A =1,20 (m) a=1,00 (m)

B =0,40 (m) b =0,25 (m)

h =0,40 (m)

h1l = 0,00 (m)

ex =0,00 (m)

ey = 0,00 (m) objetos¢ betonu fundamentu: V = 0,192 (m3)
otulina zbrojenia: c =0,05 (m)
poziom posadowienia: D =0,4 (m)
minimalny poziom posadowienia: Dmin =0,4(m)

Charakterystyczne parametry gruntu:

Warstwa Nazwa Poziom IL/ID Symbol
[m] konsolidacji
1 Piasek drobny 0,0 0,30 -

Pozostate parametry gruntu:

Warstwa Nazwa Mi azszosé Spéjno $¢ Kat tarcia
[m] [kPa] [deg] [kN/m3]
1 Piasek drobny - 0,0 29,4
4. Obciazenia

OBLICZENIOWE

Lp.

1

Nazwa N Mx My
[kN] [KN*m] [kN*m]
L1 32,00 0,00 0,00

wspotczynnik zamiany obcigzen obliczeniowych na charakterystyczne = 1,20

5. Wyniki obliczeniowe

WARUNEK NOSNOSCI

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujaca: L1 (diugotrwata)

N=32,00kN

Wyniki obliczen na poziomie: posadowienia fundamentu

Typ wilgotno

mato wilgotne

Ci ezar obj.
[kPa]

16,0

Fx
[kN]

0,00

Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 5,07 (kN)

$ci

Mo
[kPa]

42520,6

Fy
[kN]

0,00

53150,7

Nd/Nc

1,00
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Obcigzenie wymiarujace: Nr =37,07kN Mx =-0,00kN*m My = 0,00kN*m
Zastepcze wymiary fundamentu: A_=1,20(m) B_=0,40 (m)
Wsp6tczynniki nosnosci oraz wplywu nachylenia obcigzenia:

Ng = 4,29 ig=1,00

Nc = 23,05 ic =1,00

Np = 12,48 ip=1,00

Graniczny opor podtoza gruntowego: Qf = 62,65 (kN)
Wsp6iczynnik bezpieczenstwa: Qf * m / Nr = 1,37

OSIADANIE

Scianka z cegly petnej 25 cm na fundamencie 120 x 40 cm wysokosci 40 cm.

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne

Kombinacja wymiarujgca: L1

N=26,67kN

Charakterystyczna wartosé ciezaru fundamentu i nadlegtego gruntu: 4,61 (kN)
Obcigzenie charakterystyczne, jednostkowe od obcigzen catkowitych: g = 65 (kPa)
Miazszo$¢ poditoza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z = 1,2 (m)

Naprezenie na poziomie z:

- dodatkowe: ozd = 8 (kPa)

- wywotane ciezarem gruntu: ozy = 26 (kPa)

Osiadanie:

- pierwotne: s'=0,06 (cm)

- wtérne: s"=0,01 (cm)

- CALKOWITE: S =0,07 (cm) < Sdop = 7,00 (cm)

4.5 Whnioski.

Strop istniejgcy ma zbyt matg nosnos¢, aby mégt przeniesé dodatkowe obcigzenie w
postaci nowych kottéw i obstugi.

Nalezy wykonac podparcie stropu poprzez dodatkowag scianke w piwnicy
podpierajacq zebra stropu po nowymi kottami. Scianke wymurowac z cegly petnej z

wiehcem betonowym wysokosci 20 cm z betonu B30 na fundamencie 120 x 40 cm o

wysokosci 40 cm zagtebionym na 40 cm ponizej wierzchu posadzki piwnic.
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5 ODDZIALYWANIE NA OTOCZENIE

Teren inwenstycji nie jest objety ochrong konserwatorska.
Teren inwestycji nie jest zlokalizowany na terenie szk6d gorniczych, na terenie zalewowym i
nie jest zagrozony usuwaniem mas ziemnych.
W trakcie projektowania inwestycji zapewniono ochrone interesbw o0séb trzecich, w
szczegolnosci zapewniono:
= ochrone przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez chatas, wibracje zakiocenia
elektryczne i promieniowanie, przedmiotowa inwestycja nie wprowadza emisi
hataséw i wibracji;
= ochrone przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby;
= ochrone przed pozbawieniem dostepu do drogi publicznej;
= ochrone przez pozbawiwniem mozliwisci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej, gazu ziemnego oraz srodkéw tgcznosci;
= ochrone przed pozbawieniem dostepu sSwiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi
Projektowane rozwigzania technologiczne, funkcjonalne i techniczne opracowano w ramach
obowigzujacych przepiséw i nie wywierajg negatywnego wptywu na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i bezpieczehnstwo innych obiektow budowlanych znajdujacych sie
w otoczeniu planowanej inwestyciji.
Przedmiotowy obiekt nie wprowadza emisji hatasow

19

KAMAT Krystyna Matuszak



KOTLOWNIA GAZOWA NA GAZ PLYNNY (LPG) - CEBET

6 OPIS TECHNICZNY KOTLOWNI NA GAZ PLYNNY.
6.1 Przedmiot i podstawa opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt kottowni na gaz ptynny dla Zaktadu CEBET przy ul.
Kupieckiej 4 w Warszawie. Zaktad jest placowkg badawczg Instytutu Ceramiki i Materiatow
Budowlanych z siedzibg w Warszawie przy ul. Postepu 9. Zakiad CEBET dotychczas
ogrzewany byl za posrednictwem wezta cieplnego parowego zasilanego parg z
Elektrocieptowni Zeran. Istniejacy wezet parowy zostat praktycznie catkowicie
wyeksploatowany. Istniejgce wymienniki ciepta - typu WCO, bez odzysku kondensatu. Straty
energii cieplnej na pracujacym dotychczas wezle parowym okazaly sie tak wysokie, ze
zdecydowano o zaniechaniu dalszej eksploatacji wezta parowego i wybudowaniu nowego
alternatywnego zrédta ciepta.

Podstawa opracowania:

- umowa,

- opracowanie ,Okreslenie wielkosci strumienia i mocy cieplnej dla potrzeb ogrzewania
pomieszczen i technologii na terenie w CEBET Warszawa” wykonane przez Pana
Wojciecha Kalinowskiego Oddziat Inzynierii Procesowej Materiatow Budowlanych
w Opolu z grudnia 2015 .

- normy i przepisy obowigzujgce przy projektowaniu kottowni i urzgdzen cieplnych

- katalogi branzowe

Przedmiotowa kottownia znajduje sie na parterze budynku niskiego.
W zwigzku z zastosowaniem instalacji na gaz ptynny zabrania sie stosowania w _budynku
gazu z sieci gazowej.

6.2 Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje technologie kotlowni wodnej, opalanej gazem pltynnym
(propan/butan), pracujgcej wytacznie dla potrzeb grzewczych Zaktadu CEBET w Warszawie
przy ul. Kupieckiej 4.

Zbiorniki paliwa i $ciezka paliwowa opracowane w tomie Il niniejszego opracowania.

6.3 Bilans ciepiny kottowni.

Zapotrzebowanie energii cieplnej dla potrzeb grzewczych :

l.p. | obiekt Kubatura Wskaznik | Moc cieplnha Wymagane
[m3] [W/m3] (kW] cisnienie
[Kpa]

1. | Budynek biurowy A 4920 25 123,0 ~25,0

2. | Laboratorium TL 361+902+460 | 30 52,0 ~25,0
Z tgcznikiem

3 Zakfad BT 1070 30 32,0 ~25,0

4. | Hala H-1.3 (hala pras) 6500 20 130,0 ~35,0

5 Warsztat 2120 30 63,0 ~35,0
Razem : 400,0 kW

Przy zatozeniu wysokowydajnej izolacji termicznej na kottach i rurach instalacyjnych, braku
szczegOlnie diugich tras przesytu czynnika grzewczego — przyjmuje sie zwiekszenie mocy
grzewczej na kottach na poziomie 5% przewymiarowania i stad :

Qc=400kWx1,05=420kW
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Quoonni = 420 kW

6.4 Technologia kottowni.

Projektowana kottownia bedzie zlokalizowana na parterze w tgczniku pomiedzy biurowcem A
i laboratorium TL. Z uwagi na projektowane paliwo, jakim jest gaz ptynny — kotlownia nie
moze by¢ zlokalizowana ponizej terenu (gaz ptynny ciezszy od powietrza).

Poziom terenu w sgsiedztwie kottowni jest ponizej posadzki kottowni w zakresie 0,7+0,8m.
Kotlownie zaprojektowano wylacznie na potrzeby grzewcze.

Zapotrzebowanie ciepta wynosi 420 kW.

Obecne parametry wody instalacyjnej c.0. wynoszg 80/60C. Istniejgce instalacje grzewcze
dla ktoérych jest projektowana kotlownia wymagajg jednak modernizacji. Sg to instalacje
stalowe mocno wyeksploatowane. Na ogét elementami grzejnymi sg grzejniki zeliwne
cztonowe, czesciowo wymienione na plytowe stalowe. Przed podigczeniem istniejgcych
instalacji grzewczych do nowego zrodfa ciepta, czyli kottowni na gaz ptynny — wszystkie
instalacje nalezy co najmniej bardzo doktadnie, wielokrotnie wyptukac. Zaleca sie montaz
dodatkowych filtrow siatkowych na granicy spiecia istniejgcych instalacji z nowymi tranzytami
ciepta z nowej kottowni. Filtry powinno sie zamontowa¢ na zasileniu i powrocie instalaciji
grzewczych istniejgcych i czesto sprawdzac stan ich zapchania.

6.4.1Kottly.

W zwigzku z Rozporzadzeniem Komisji UE nr 813/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r., ktora
nakazuje stosowanie wylgcznie kottdw kondensacyjnych od 26.09.2015 r., powstaje
obowigzek zastosowania kottéw kondensacyjnych.
Dobrano kotty na obliczeniowe zapotrzebowanie mocy cieplngj 420kW f-my De Dietrich
INNOVENS PRO kondensacyjne, wisz ace typu MCA - 115 kW — 4 szt. w kaskadzie
w szeregu na poditodze.
Sa to niskotemperaturowe, wysokowydajne, kondensacyjne gazowe kotly grzewcze,
z zamknietg komora spalania, z przeciwprgdowym przeptywem spalin i wody kottowej.
Wysoka sprawnos¢ dzieki intensywnej kondensacji. Temperatura spalin jest tylko o 5 do 15
K wyZzsza od temperatury wody powrotne;j.
Kotly wyposazone sg w wysoce skuteczng izolacje cieplna.
Kazdy kociot wyposazony w palnik modulujacy, ze wstepnym zmieszaniem, z armaturg dla
gazu ziemnego, a w kottach MCA-90 i 115 moze pracowa¢ na gazie ptynnym, bez
koniecznosci przezbrajania palnikow.
Dwa kotly wyposazone w konsole DIEMATIC iSystem , a pozostate dwa kotty
w konsole ini Control (DIEMATIC System moze obstuzy¢ max. 2 zawory mieszajace).
Dodatkowo kabel BUS i modut do sterowania pomp elektronicznych, oraz neutralizator
skroplin  SA3 — 2 szt. (bez pompki).
Kotty o wymiarach 500 x 500 mm i wysokosci 750 mm montowac tytem do siebie ,RG” .
Przylacza hydrauliczne, wraz ze sprzegtem w izolacji fabrycznej zamowi¢ wraz z kottami.
Wymiary zabudowy hydraulicznej montowanej pod kottami : szerokos¢ ~ 1,6 m i gtebokosc
~ 0,9 m. Wysokos$¢ wraz z kottami ~ 1,6 m od poziomu posadzki kottowni.
Ciezar pojedynczego kotta 69 kg netto i pojemnos¢ wodna 7,5 litra.
Kotly RG 0428kW0004 nalezy zamdwi¢ ze wspornikiem do montazu na podtodze.
Doprowadzenie powietrza do spalania i odprowadzenie spalin przewodem koncentrycznym

@150/100 do wylotu pionowego (nad dach budynku). Powyzej dachu kottowni konin dla
odprowadzenia spalin dwuplaszczowy izolowany @150/100 wyciagniety ok. 1,0m powyzej
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przylegtego do sciany kottowni budynku biurowego A. Zaprojektowano kominy firmy
JEREMIAS SYSTEMY KOMINOWE.

6.4.2Rurociagi.

Wszystkie przewody technologiczne kottowni wykona¢ z rur stalowych czarnych bez
szwu, ze $wiadectwem jakosci ZETOM .
Zabezpieczenie antykorozyjne
Przewody z rur stalowych czarnych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie nastepujaco:
- rurociggi nalezy oczysci¢ do Il stopnia czystosci wg PN-EN 1SO 8501:2008 i
pomalowac:
e 1 xfarbg ftalowag do gruntowania,
« 2 x emalig ftalowg nawierzchniowg ogoélnego stosowania lub emalig kreodurowg
czerwong tlenkowa.
Powierzchnie nie izolowane (wsporniki) malowac¢ farbami posiadajgcymi odpowiednie
dopuszczenia do stosowania lub stosowaé systemowe rozwigzania zabezpieczone
fabrycznie np. firmy MEFA.
Izolacje termiczne.
Wszystkie przewody technologiczne kottowni nalezy izolowa € termicznie (grubos¢ izolacji
wg zatgcznika).
Przewody nalezy izolowac termicznie otulinami z pianki poliuretanowej z ptaszczem
z foli z tworzywa sztucznego niepalnego; grubosci izolacji wg Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r.
Mozna stosowac gotowe izolacje fabryczne elementow takich jak rozdzielacze kottowe,
sprzegto hydrauliczne itp.
Wszystkie przejscia rurociggéw przez Sciany i stropy kotlowni muszg by¢é wykonane, jako
przejscia p/poz o odpornosci, jak Sciany kottowni EI60 (granica strefy pozarowej).

6.4.3Zabezpieczenie kotla i instalacji grzewczych c.o.

Zabezpieczenie instalacji grzewczych wg. PN-B-02414.

- zawor bezpiecze nstwa na ka zdym kotle (PN-82/M-74101) na wyjsciu wody grzewczej
bezposrednio za kottem, membranowy firmy SYR typu 1915 Dn25 , do =20mm,
otwarcie przy cisnieniu 3,0 bary

- naczynie wzbiorcze przeponowe firmy "Reflex", wielkos¢ N 800 (Rw Dn25).

Zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnego stezenia gazu w pomieszczeniu
kottowni, wraz z odcieciem gazu zaworem MAG3 w oparciu o urzgdzenia firmy GAZEX

(wg tom Il niniejszego opracowania).

Sygnalizacja akustyczno - optyczna przekroczenia dopuszczalnego stezenia gazu w portierni
budynku biurowego ,A” (obiekt przemystowy z calodobowym dozorem).

6.4.4Pompy obiegowe obiegéw kottowych i wody instalacyjnej c.o

Zaprojektowano 4 oddzielne, rownolegte obiegi wody kottowej (dla kazdego kotta
z kaskady).
Dla instalacji grzewczych zaprojektowano 4 wyjscia do istniejacych lub nowych instalacji
grzewczych. Wszystkie wyjscia instalacyjne projektuje sie jako zmieszanie pompowe, czyli
zawOr mieszajacy trojdrozny z sitownikiem i pompe obiegowg indywidualng dla kazdego
zladu instalacyjnego.
Dobrano pompy firmy "Grundfoss":

- pompy kottowe typu MAGNA3 25-60 190

- dlac.o. —bud. biurowy A typu MAGNA3 32-80 (1x230V) ,

(1 pracujgca + 1 rezerwowa)
- dla laboratorium LT i zakladu BT typu MAGNAS3 25-80 (1x230V) ,
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(1 pracujgca + 1 rezerwowa)

- dlahali 1-3 typu MAGNA3 32-100 (1x230V),
(1 pracujgca + 1 rezerwowa)

- dla warsztatu typu MAGNA3 25-60 (1x230V),
(1 pracujgca + 1 rezerwowa)

6.4.5Regulacja przeptywdéw w odgatezieniach.

Regulacje obiegbéw zaprojektowano w oparciu 0 zawory mieszaj ace firmy Honeywell typu
VBG3 (gwintowane) z sitownikiem, oraz przetwornice cz estotliwo $ci pomp obiegowych

6.4.6Jakos¢ wody.

Instalacja kottowa musi by¢é napetniona wodg uzdatniong (PN-93/C-04607). W tym celu
nalezy zamontowa € stacj e zmiekczajacq dla potrzeb grzewczych np. f-my BWT.

6.4.7Proby.

* przewody wodne nalezy bardzo starannie wyptuka¢ woda, az do momentu wyptywu
czystej wody,
* zmontowane instalacje wodne nalezy podda¢ prébie cisnieniowej wodg na cisnienie

c.b. — 5 bar (préby prowadzi¢ przy odigczonym naczyniu wzbiorczym - przeponowym).
6.4.8 Automatyczna regulacja.

Zaprojektowano regulator dla dwoch kottéw typu DIEMATIC iSystem i dla pozostatych
dwaoch kottow typu ini Control (komunikacja miedzy kottami BUS).

Regulator DIEMATIC iSystem jest przeznaczony do sterowania pracg kottdbw za pomocg
modulacji palnika w zaleznosci od temperatury zewnetrznej. Regulator ten moze obstuzy¢
max. 2 zawory mieszajace.

W instalacji obiektu mamy 4 obiegi grzewcze, kazdy z mieszaczem (3-drozny zawor
mieszajacy z sitownikiem) i pompg obiegowa..

Regulacja instalacji - jakosciowa, realizowana regulatorem pogodowym, sterujgcym
sitownikami zaworéw tréjdrogowych, mieszajacych. W zaleznosci od aktualnej temperatury
zewnetrznej zawor tréjdrogowy bedzie zwiekszat lub zmniejszat doptyw wody powrotnej do
zasilajgcej, utrzymujac temperature wody zasilajgcej poszczegodlne instalacje na poziomie
wynikajacym z krzywej grzania.

Przetwornica czestotliwosci przy pompie obiegowej c.o. bedzie utrzymywata state

cisnienie dyspozycyjne wody w instalacjach c.o. , niezaleznie od odcinania pojedynczych
grzejnikbéw zaworami termostatycznymi grzejnikowymi.

6.4.90dprowadzenie spalin - komin.

Kazdy kociot wyposazony jest w palnik wentylatorowy, stad wysokos$¢ komina
uwarunkowana jest tylko ochrong sasiednich budynkéw, oraz ochrong wlasnego obiektu
(odlegtosc¢ od okien).

Zaprojektowano indywidualne kominy dla kazdego z kottéw firmy JEREMIAS SYSTEMY
KOMINOWE.

Kazdy kociot potgczyé czopuchem z kominem — przewodem koncentrycznym o srednicy @
150/110 mm do doprowadzenia powietrza potrzebnego do spalania , oraz wyrzutu spalin.
Kominy pionowe wyprowadzi¢ przez dach kottowni. Powyzej dachu kottowni zamontowac
przejscia dachowe. Ponad przejsciem zamontowaé ptyte fundamentowg do zasysu powietrza
. W pomieszczeniu kotlowni na kazdym czopuchu zainstalowa¢ nalezy wyczystke. Kominy
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powyzej dachu tacznika, wykonac¢ jako kominy dwuptaszczowe z izolacjg 25mm 100/150
mm. Czopuchy powies¢ na opaskach systemowych.

Kominy mocowane do sciany budynku biurowego od strony tacznika. Pamietaé nalezy o
montazu wlasciwych uszczelek, ze wzgledu na sptyw kondensatu.

6.4.10 Wentylacja kottowni i odwodnienie kottowni.

llosci powietrza do wentylacji pomieszczenia kottowni — 3 krotna wymiana powietrza na
godzine :
Vn=3xVkubatury=3x4,8x5,5x2,7=~210 m3/h powietrza

« kanat nawiewny do kottowni : kanat typu ,Z” z blach y stalowej ocynkowanej gr.
0,5mm 250mmx250mm — wylot powietrza 30 cm nad podiogg , w przegrodzie
zewnetrznej, wylot ~~ 2,5m nad terenem, wlot i wylot powietrza osiatkowac.

« kanat wywiewny w kottowni  pod stropem pomieszczenia kotlowni wyprowadzony
ponad dach budynku - 14cmxl14cm — 2szt. Wylot nad dach zaopatrzy¢ w wywietrznik
grawitacyjny np. firmy Uniwersal.

Kanaty i otwory nawiewne i wywiewne nie mogg by¢ zamykane lub przystaniane.

Z uwagi na paliwo — gaz ptynny LPG ciezszy od powietrza w kottowni nie wolno stosowac
zadnych wglebien w posadzce, aby nie doszto do niekontrolowanego zalegania gazu.
Wszystkie spusty z odpowietrze n i odwodnie h nalezy sprowadzi ¢ nad lejki spustowe i
rurg zbiorczg zrzucié do istniej gcej studni odwadniaj aco - schtadzaj acej
zlokalizowanej w piwnicy poni  zej kottowni . Studnie odwadniajacg wyposazy¢ w pompe
zatapialng do wypompowywania wody, sterowang wytgcznikiem ptywakowym.

W kottowni nalezy zamontowac zlew zeliwny z zaworem czerpalnym i ztgczkg do weza.

6.5 Instalacja gazowa

Jako paliwo przewidziano gaz ptynny LPG doprowadzany ze zbiornikbw zewnetrznych,
zlokalizowanych na dziedzinhcu CEBET.

Instalacja paliwowa opracowana w tomie Il niniejszego opracowania.

Gaz ptynny doprowadzié¢ nalezy rurg stalowg z zaworem MAG-3 Dn65 poprzedzony filtrem
gazowym Dn65 i gldwnym zaworem odcinajacym (wg tom Il niniejszego opracowania).

Do pojedynczych kottéw kaskady podejscia gazowe Dn20 z zaworami odcinajgcymi Dn20.
Zabezpieczenie przed detekcjg gazu, opracowane w komplecie z instalacjg paliwowa.

6.6 Woytyczne dla instalacji elektrycznej w kottowni.

- Wykonac¢ instalacje oswietleniowg w pomieszczeniu kottowni,

- Wylacznik gtébwny zamontowaé¢ na zewnatrz budynku,

- Zasilanie elektryczne doprowadzic do:

- regulatoréw kottowych,

- pomp obieg6w kottowych ,

- pomp obiegowych wody instalacyjnej c.o.,

- stacji uzdatniania wody kottowej (zmiekczanie wody)

- Wykonac¢ instalacje automatycznej regulacji w kottowni (okablowanie).
- Zasili¢ urzadzenia instalacji paliwowej i detekcji gazu.

6.7 Woytyczne dla branzy budowlanej i sanitarne;j.

Nalezy:
- zamontowac drzwi stalowe do kottowni z korytarza o odpornosci ogniowej EI30 (drzwi
otwierane na zewnatrz pod naciskiem),
- wykonac wentylacje nawiewno - wywiewng pomieszczenia kottowni,
- zamontowac¢ kominy i rury przytaczeniowe (czopuchy) do kottow
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- zamontowac urzadzenia, instalacje technologiczne i elektryczne,

- zamontowac¢ zlew z doprowadzong zimng wodg i zaworem czerpalnym ze zigczka do
weza,

- wykona¢ odprowadzenie sciekOw z lejkow spustowych zbiorcza rurg sciekowa do studni
odwadniajgco — schtadzajacej (istniejgcej) na poziomie piwnicy, ponizej pomieszczenia
kottowni

- przejscia i przepusty instalacyjne w $scianach i stropach wykona¢ w klasie
El oddzielenia.

6.8 Uwagi ogolne.

« Montaz kottdbw, pomp, naczynia przeponowego, zaworéw bezpieczenstwa i kominéw
wg. DTR i wytycznych producentow tych urzadzen.

» Zastosowane w kottowni urzadzenia powinny posiada¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, Swiadectwa dopuszczenia.

e Urzadzenia powinny by¢é montowane przy pomocy elementow rozigcznych.

* Wszystkie urzadzenia (réwniez zawory) powinny by¢ tatwo dostepne dla obstugi.

6.9 Wymagania dla pomieszczenia kottowni.

* Pomieszczenie kottowni powinno zosta¢ wydzielone pozarowo zgodnie 8§ 220 ust. 1
RMI (WT).

Wymaganiem minimalnym jest, aby $ciany wydzielajgce pomieszczenie kottowni, z

kottami 0 mocy powyzej 30 KW opalanymi gazem, miaty odpornos¢ ogniowg co najmniej

EI60 i byly wykonane z materiatldw niepalnych., a zamkniecia otworéw odpornosé

ogniowag co najmniej EI130. Stropy REIG0.

e Drzwi stalowe kotlowni otwierane na zewnatrz o szerokosci min. 90cm

* Droga ewakuacji ok. 5,0m - od drzwi kottowni do drzwi zewnetrznych tgcznika
w ktorym zlokalizowano kottownie (na parterze).

e« W pomieszczeniu kottowni sg 3 okna, kazde o wymiarach 1,1mx1,4m=1,54m2, co
stanowi 17,5% podtogi (wymagane pow. okna 1/15=6,7% pow. podiogi)

* Pomieszczenie obecnie ogrzewane za posrednictwem grzejnikéw Zeliwnych
czionowych 9/1+10/1 (grzejniki nalezy zostawi¢ lub wymieni¢ na nowe rownowazne).

e Zaprojektowano system detekcji gazu w oparciu o urzadzenia firmy GAZEX (tom Il
opracowania).

* Podioga i sciany do wysokosci 0,1Im w pomieszczeniu kottowni powinny by¢
wodoszczelne 1 gazoszczelne. Powyzsze uniemozliwia przedostanie sie
ewentualnych przeciekédw do pomieszczeh nizej potozonych. Zasada szczelnosci
dotyczy réwniez wszystkich przej$¢ rurowych.

6.10 Zagadnienia BHP.

Elementy urzadzen nalezy zaizolowac termicznie, jako ochrona przed poparzeniem.

Drzwi do pomieszczenia otwierane na zewnatrz (zgodnie z kierunkiem ewakuacji), a od
wewnatrz otwierane pod naciskiem.

Usytuowanie rur nad przejsciami na wysokosci min. 2,0 m (do spodu izolacji).

Nalezy wykona¢ instalacje zabezpieczajacq przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Po wykonaniu robét montazowych wiaczy¢ instalacje elektryczng. Wymagane jest wlasciwe
oswietlenie pomieszczenia i urzadzen.

Obstuga kottowni, oraz ekipa monterska powinna by¢ przeszkolona pod wzgledem BHP i
ppoz., oraz poddawana okresowym badaniom lekarskim.

W pomieszczeniu kottowni wywiesi¢ na scianie schemat z oznaczeniem urzadzen, jak

w naturze.
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Ponadto nalezy w kottowni wywiesi¢ instrukcje BHP, oraz instrukcje postepowania na
wypadek pozaru.

Pomieszczenie kottowni wyposazy¢ w gasnice proszkowg 2 kg i koc gasniczy (w szafce).
Wszystkie prace w kottowni nalezy wykonywa¢ pod nadzorem oséb posiadajacych
uprawnienia wykonawcze. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych." cz. Il "Instalacje sanitarne i
przemystowe".

7 OBLICZENIA
7.1 Zapotrzebowanie ciepta dla obiektu

e centralne ogrzewanie grzejnikowe - biurowiec A : 123 kW (ci$n. szacunk. 25,0 kPa)
e instal. grzewcza — laboratorium TL i zaklad BT : 84 kW (cisn. szacunk. 25,0 kPa)
* instal. grzewcza — hala 1+3 : 130 kW (cisn. szacunk. 35,0 kPa)

* instal. grzewcza — warsztat : 63 kW (cisn. szacunk. 35,0 kPa)

- Zapotrzebowanie ciepta dla obiektu Q. =1,05x(123+840+130+63)=420 kW,
- parametry instalacji grzewczych istniejgcych 80/60C; preferowane obnizenie
parametrow instalacyjnych przy modernizacji do 70/50<C,

Dob6r kottow.

dobrano 4 kotly kondensacyjne INNOVENS PRO MCA-115 firmy De Dietrich
0 mocy 115 kW kazdy (dla parametréw 80/60°C moc 107,0 kWdla jednego kotta).

przeptyw wody grzewczej dla jednego kotta : Gi = 107x860/(20x 1000) = 3,87 t/h = ~ 4,6 t/h
Opodr kotta po stronie wody grzewczej (AT=20°C) : Ap =250 mbar=25 kPa
7.2 Dob6r pompy obiegu kottowego (indywidualnej dla kazdego kotta)

Qco = 115 kW; AT=20°C
Gco =4,9t/h (Dn50)

Wydajnos¢ pompy Gp = 1,1xGico = 5,4 t/h
Catkowita strata cisnienia po stronie instalacyjnej:

- instalacja kotlowa 25,0 kPa
- armatura i str. liniowe 5,0 kPa
suma strat 2 hico = 30,0 kPa

Wysokos¢ podnoszenia pompy:
Hp = 1,1x30,0 kPa =33kPa = 3,3m st.w.

Pompa obiegowa obiegu kottowego  MAGNAS 25-60 190
(1 x 230V /50 Hz; P1 9+60W; In 0,09+0,75A,; 5,3kg) — 1 szt. ( 1 pracujgca, bez rezerwy)

7.3 Dobor naczynia zamknietego dla instalacji grzewczych zasilanych z
kotta
(wg PN-B- 02414 styczen 1999).

Pojemno $¢€ instalaciji :
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szacunkowo: ~ 6,5m?
Pojemnos¢ uzytkowa naczynia:
Vu= VxplxAV
Vinst = 615 m?3
R1 =999,7 kg/m3
Av = 0,0287 dm3/kg
7.3.1.1 Vu=186,5dm3

Pojemnos¢ catkowita naczynia
Vn = 186,5 x ( 3+ 1 )/( 3-1,6) = 466,2 dm?3

V, =V X(Prax 0D/ (Prax —P)

P =3,0bary
p=pg +0,2=14+0,2=16bara

Vn = 186,5 x ( 3+ 1)/( 3-1,6) = 466,2 dm?

Powiekszenie min. poj. naczynia wzbiorczego o rezerwe na ubytki eksploatacyjne

~ Prax =3 bary
-t . =120°C

V. =186,5+6,5x1.0%x10 = 251,5dm®

_ 30+1 L
Pg = 186 5 1=19bara
1+
o515x S0+l g
3,0-16
Mm=2m5xsp+l=9Mdm3

Dobrano naczynie wzbiorcze firmy ,REFLEX” typu N 800 ;D=740 mm : H=1996 mm; 55kg

Srednica wewnetrznej rury wzbiorczej.

d., =0,7x¥Vu =19,8mm
przyjeto srednice rury wzbiorczej Dn 25 tak jak krociec przy naczyniu wzbiorczym.

7.4 Dobor zaworu bezpieczenstwa dla kotta (wg. PN-82/M-74101)
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m — wymagana przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/h]

p, - cisnienie nastawy zaworu bezpieczenstwa 0,3 MPa

p- gestos¢ wody kottowej przy jej obliczeniowej temperaturze [kg/m3]

o, -rzeczywisty wspotczynnik wyptywu zaworu (dla zaworu membranowego)

m=860xQ/ AT = 860x115/(80 - 60) = 4945kg / h = 1,374kg/ s

d, - $rednica kré¢ca doptywowego zaworu bezpieczenstwa: d,= 14 mm
p, - cisnienie nastawy zaworu bezpieczenstwa 0,3 MPa

q,, =1414,5%/(p, - p,)x0 =1414,5%,/0,3x971,8 = 24151,94kg / m’s

a, =0,9x0,40 = 0,36

p2 - ci$nienie O (wyrzut do atmosfery)

_wxd? _ nx(0,020)°
4

2

= = 0,314x10 °m

Q, = q,xa,xF = 24151,94x0,000314x0,36 = 2,730kg / s

Dobrano dla kazdego kotta zawor bezpieczenstwa membranowy firmy SYR typu 1915

Dn25, do=20mm : cisnienie otwarcia; 0,30MPa — 3 szt.

7.5 Dobor zaworu tréjdroznego mieszajgcego dla centralnego ogrzewania.

Budynek biurowy A :

Dobrano zawér firmy Honeywell . typu VBG3-50-40 Dn50 ; kvs=40,0 m¥h;

z sitownikiem (sygnat trzypunktowy) typu M6061L1019 (10Nm, 230V, sterowanie
trojpunktowe)

laboratorium TL i zaktad BT

Dobrano zawor firmy Honeywell . typu VBG3-40-25 Dn40 ; kvs=25,0 m¥h;

z sitownikiem (sygnat trzypunktowy) typu M6061L1019 (10Nm, 230V, sterowanie
tréjpunktowe)

Hala 1-3 :

Dobrano zawér firmy Honeywell . typu VBG3-50-40 Dn50 ; kvs=40,0 m¥h;

Z sitownikiem (sygnat trzypunktowy) typu M6061L1019 (10Nm, 230V, sterowanie
trojpunktowe)

Warsztat :

Dobrano zawor firmy Honeywell . typu VBG3-32-16 Dn32 ; kvs=16,0 m¥h;

z sitownikiem (sygnat trzypunktowy) typu M6061L1019 (10Nm, 230V, sterowanie
tréjpunktowe)

7.6 Dobd6r pompy obiegowej instalacyjnej grzewczych
Budynek biurowy A :

Qco =123 kW; AT=20°C
Gco = 5,3 t/h (Dn50)
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Pojemnos$¢ instalacji ~2,0 m®
Wydajnos¢ pomp Gp = 1,1xGico = 5,8 t/h
Catkowita strata cisnienia po stronie instalacyjnej:

- instalacja wewnetrzna c.o. 25,0 kPa
- zawor trojdrogowy mieszajacy 3,0 kPa
- instalacja w kottowni (1,5+1,0+1,0) 3,5 kPa

suma strat Z hico = 31,5 kPa

Wysoko$¢ podnoszenia pompy:
Hp = 1,1x31,5 kPa =35kPa = 3,5m st.w.

Pompa obiegowa centralnego ogrzewania MAGNAS3 32-80
(1 x 230V /50 Hz; P1 9+144W:; In 0,09+1,19A; 8,3kg) — 2 szt. ( 1 pracujaca + 1 rezerwowa)

laboratorium TL i zaklad BT
Qco = 84 kW; AT=20°C
Gco = 3,6 t/h (Dn40)

Pojemnos$¢ instalacji ~1,3 m®
Wydajnos¢ pomp Gp = 1,1xGico = 4,0 t/h
Catkowita strata cisnienia po stronie instalacyjnej:

- instalacja wewnetrzna c.o. 25,0 kPa
- zawor trojdrogowy mieszajacy 3,0 kPa
- instalacja w kottowni (1,5+1,0+1,0) 3,5 kPa

suma strat Z hico = 31,5 kPa

Wysokos¢ podnoszenia pompy:
Hp = 1,1x31,5 kPa =35kPa = 3,5m st.w.

Pompa obiegowa centralnego ogrzewania  MAGNAS3 25-80
(1 x 230V / 50 Hz; P1 9+124W; In 0,09+1,02A; 5,3kg) — 2 szt. ( 1 pracujagca + 1 rezerwowa)

Hala 1+3:
Qco = 130 kW; AT=20°C
Gco = 5,6 t/h (Dn50)

Pojemnos¢ instalacji ~2,0 m®
Wydajnos¢ pomp Gp = 1,1xGico = 6,2 t/h
Catkowita strata cisnienia po stronie instalacyjnej:

- instalacja wewnetrzna c.o. 35,0 kPa
- zawor trojdrogowy mieszajacy 3,0 kPa
- instalacja w kottowni (1,5+1,0+1,0) 3,5 kPa

suma strat 2 hico = 41,5 kPa

Wysokos¢ podnoszenia pompy:
Hp = 1,1x41,5 kPa =45kPa = 4,5m st.w.

Pompa obiegowa centralnego ogrzewania MAGNAS 32-100
(1 x 230V /50 Hz; P1 9+180W; In 0,09+1,47A; 8,3kg) — 2 szt. ( 1 pracujaca + 1 rezerwowa)

Warsztat :
Qco = 63 kW; AT=20°C
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Gco = 2,7 t/h (Dn40)

Pojemnos$¢ instalacji ~1,0 m®
Wydajnos¢ pomp Gp = 1,1xGico = 3,0 t/h
Catkowita strata cisnienia po stronie instalacyjnej:

- instalacja wewnetrzna c.o. 35,0 kPa
- zawor trojdrogowy mieszajacy 3,0 kPa
- instalacja w kottowni (1,5+1,0+1,0) 3,5 kPa

suma strat Z hico = 41,5 kPa

Wysoko$¢ podnoszenia pompy:
Hp = 1,1x41,5 kPa =45kPa = 4,5m st.w.

Pompa obiegowa centralnego ogrzewania MAGNAS3 25-80
(1 x 230V / 50 Hz; P1 9+124W; In 0,09+1,02A; 5,3kg) — 2 szt. ( 1 pracujgca + 1 rezerwowa)

7.7 Wentylacja kottowni.

Zapotrzebowanie powietrza :
* do spalania - 1,6 m3h na 1kW zainstalowanej mocy
e dla wentylacji — 0,5 m3h na 1kW zainstalowanej mocy
Indywidualne przewody koncentryczne 150/100 w kottowni dla kazdego kotta i wyrzut spalin
kominem dwuptaszczowym izolowanym 150/100 dla kazdego kotta — powyzej dachu bud.
biurowego.
powietrze do spalania dla jednego kotia :
V, =1,6x115=184m>/h =0,05m*/s
Powierzchnia projektowana nawiewu powietrza do spalania gazu

F= TEXdZ

=0,018-0,008 = O,O].rn2 predkos¢ przeptywu powietrza ~5,1m/s
Wymagana powierzchnia nawiewu powietrza do spalania gazu dla jednego kotla
F = & = 2

" 3600x51
powietrze do przewietrzania pomieszczenia :
V, = 0,5x4x115 =230m*/h =0,06m°/ s

kubatura kottowni :
Vk=5,5x4,8x2,7=~71 m3

przewietrzanie pomieszczenia kottowni :
n=~ 3,5 w/h ; Vn=280 m%h

=20 060n7
3600x1,1

Wykona ¢ jeden kanat wlotu powietrza [250x250Jmmz (F=0,062 m2)

Wycigg powietrza :
¢ 0,5 m¥h na 1kW zainstalowanej mocy
*  50% powierzchni hawiewu powietrza

V, = 0,5x4x115 = 230m*/ h

0,062 m2x0,5=0,031 mz; 0,14mx0,14m=0,0196m?2
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Przyjeto kanat wywiewny powietrza 14cmx14cm — 2 szt. pod

7.8 Ogrzewanie pomieszczenia kottowni.

- Zapotrzebowanie ciepta : Qco=71m3*15W/m3=~1000W
Zainstalowac grzejnik o mocy 1000W (np. CV22-60/1,0m) lub pozostawiC grzejniki istniejace
zeliwne cztonowe (pomalowac).

stropem pomieszczenia

8 SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH URZ ADZEN KOTLOWNI

Lp. |llos¢ |Wyszczegolnienie Opis, norma Uwagi
Producent
1 2 3 4 5
1 2szt. | Kociot gazowy kondensacyjny INNOVENS DE DIETRICH
PRO MCA-115
Diematic iSystem 16,6-107,0 KW
2 2szt. | Kociot gazowy kondensacyjny INNOVENS  |j.w.
PRO MCA-115
Ini Control 16,6-107,0 kW
2szt. | Kabel potaczeniowy BUS, j-w.
1kpl. | Modut do sterowania pomp elektronicznych, |j.w.
(4szt)
1kpl. | Czujnik sprzegta j-w.
4kpl. | Czujnik mieszacza [ptytka i czujnik] jw.
3 4kpl. | Czopuch 100/150 JEREMIAS
przewod koncentryczny dla spalin i zasysu SYSTEMY
powietrza KOMINOWE
4 4kpl. |Komin dla spalin izolowany, dwuptaszczowy | JEREMIAS
@150/100 wyprowadzenie pionowe przez | SYSTEMY
dach, komin ze stali kwasoodpornej, w KOMINOWE
komplecie z mocowaniem i uszczelkami ;
wysokosc¢ ok. 9m
5 2szt. | Neutralizator skroplin bez pompy SA3 DE DIETRICH
6 1lkpl. |Rozdzielacz kottowy zasilajacy i DE DIETRICH
powrotnyDn100 ; L=2,8 m (rura stal. czarna
bez szwu, spawana) z izol. termiczng
7 1 szt. | Sprzegto hydrauliczne 428kwW TERMEN DE DIETRICH
SP 100/250 z izol. term
8 1szt. | Naczynie przeponowe firmy REFLEX REFLEX dla ztadu
typu N800; D=740mm; H=1996mm; 103Kkg; grzewczego
p=3 bary.; RW Dn25
9 4szt. | Zawor bezpieczenstwa membranowy f-my SYR DE DIETRICH
SYR typu 1915 Dn25, do=20mm;
ci$nenie otwarcia zaworu 3 bary;
10 |4szt. |Pompa obiegu kotlowego firmy GRUNDFOS | GRUNDFOS
pojedyncza typu (1pracujgca
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MAGNA3 25-60
(1 x 230V / 50 Hz; P1 9+91W;
In 0,09+0,75A; 5,3kg)

bez rezerwy)

11

2szt.

Pompa obiegowa c.o. biurowiec A
firmy GRUNDFOS typu

MAGNA3 32-80 (1 x 230V / 50 Hz; P1
9+144W; In 0,09+1,19A; 5,3kQg)

GRUNDFOS
(1pracujgca+
1 rezerwowa)

12

2szt.

Pompa obiegowa laboratorium TL i zaktad
BT firmy GRUNDFOS typu

MAGNA3 25-80 (1 x 230V / 50 Hz; P1
9+124W; In 0,09+1,02A; 5,3kQg)

GRUNDFOS
(1pracujgca+
1 rezerwowa)

13

2szt.

Pompa obiegowa hali 1-3 firmy
GRUNDFOS typu MAGNA3 32-100
(1 x 230V / 50 Hz; P1 9+180W;

In 0,09+1,47A, 8,3kg)

GRUNDFOS
(1pracujgca+
1 rezerwowa)

14

2szt.

Pompa obiegowa warsztatu firmy
GRUNDFOS typu MAGNA3 25-80
(1 x 230V / 50 Hz; P1 9+124W;

In 0,09+1,02A, 5,3kg)

GRUNDFOS
(1pracujgca+
1 rezerwowa)

15

1szt.

Zawor mieszajacy 3-drogowy gwint. dla
biurowca A f-my Honeywell typu
VBG3-50-40 Dn50, kv=40,0 m%h,

z sitownikiem trzypunktowym typu
M6061L1019 (10Nm; 230V)

HONEYWELL

16

1szt.

Zawér mieszajacy 3-drogowy gwint. dla TL i
BT f-my Honeywell typu

VBG3-40-25 Dn40, kv=25,0 m3h,

Z sitownikiem trzypunktowym typu
M6061L1019 (10Nm; 230V)

HONEYWELL

17

1szt.

Zawor mieszajacy 3-drogowy gwint. dla hali
1-3 f-my Honeywell typu

VBG3-50-40 Dn50, kv=40,0 m3h,

Z sitownikiem trzypunktowym typu
M6061L1019 (10Nm; 230V)

HONEYWELL

18

1szt.

Zawor mieszajacy 3-drogowy gwint. dla
warsztatu f-my Honeywell typu
VBG3-32-16 Dn32, kv=16,0 m3h, z
sitownikiem trzypunktowym typu
MVNG663A1500 (230V)

HONEYWELL

19

1szt.

Rozdzielacz instalacyjny zasilajacy
Dn125 ; L=2,0 m (rura stal. czarna bez szwu,
spawana)

20

1szt.

Rozdzielacz j.w. lecz powrotny
Dn125; L=2,0 m

21

6 szt.

Filtr siatkowy FY32 [oczka 0,25mm]
gwintowy Dn50; kvs=40m3/h

22

2 szt.

Filtr siatkowy FY32 [oczka 0,25mm]
gwintowy Dn40; kvs=25,2m3/h

23

22szt

Zawor odcinajacy kulowy gwintowany Dn50;
100°C; 0,6MPa

24

12szt

Zawoér j.w. lecz Dn40;

25

3 szt.

Zawor j.w. lecz Dn32;
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26 |6 szt. | Zawor j.w. lecz Dn25;
27 |6 szt. | Zawor j.w. lecz Dn20;
28 |4 szt. |Zawor j.w. lecz Dnl5;
29 |4 szt. | Automatyczny odpowietrznik Dnl5;
30 |10szt | Zawor zwrotny gwintowany Dn50;
31 |6 szt. |Zawor j.w. lecz Dn40;
32 |2 szt. | Zawor regul. recznej hydrocontrol — VTR OVENTROP
gwint. Dn50 ; p=1,0 MPa, t=80°C;
nastawa wstepna n:7,0
33 |2 szt. |Zawor j.w. lecz Dn40;
nastawa wstepna n: 6,0
34 |1 szt. | Magnhetoodmulacz OISm 300/100 SPAW - TEST
wik. 3
35 |2 szt. | Zawor odcinajacy kotnierzowy Dn100 fig. DANFOSS
215 lub przepustnica SYLAX Dn100
100°C; 0,6MPa
36 |1 szt. | Zawor napetniania instalacji typu 2128 SYR
Dn20 (nastawa 1,5bara)
37 |1 szt. | Zawor antyskazeniowy gwintowany typu DANFOSS
EA251 Dn25;
38 |1 szt. | Magnetyzer serii MI dla wody zimnej Dn25 |INFRACORR
T=20°C, p=1,0MPa; gwintowany
39 |1 szt. |Wodomierz do wody zimnej JS 1,5 METRON
Dn15; 1,5 m3h (przed stacjg uzdatniania
wody)
40 |1szt. | Filtr UNI Metal Dn25; BWT Polska
41 |1szt. |BWT AQA therm — ochrona instalaciji BWT Polska
grzewczej — demineralizacja
* HBA-25 (poj. ~2160I; przeptyw max
0,75m3/h)
* HFB — grzewczy blok napetniajacy
Zalecane pH od 6,5 do 8,5 jest wartoscig
wskazang dla aluminium (wymiennik kotta)
T 14szt | Termometr techniczny
. P/O-100/1/100 z zamocowaniem
M 14szt | Manometr M/160R/0-6/1N Kujawska
Z zamocowaniem Fabryka
Manometrow
MK |8 szt. | Manometr kontaktowy z zamocowaniem; Kujawska
Zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem | Fabryka
Manometrow
z 1kpl. | Zlew blaszany z doprowadzeniem zimnej
wody i zaworem czerpalnym Dn15 ze
zlaczka do weza wg projektu wod-kan
S 1kpl. | Studnia odwadniajgco — schtadzajaca na poziomie
zelbetowa 1,0m x1,0m; gteb. 1,0m przykryta piwnic, ponizej
blacha ryflowang gr. 5mm kottowni
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PZ |1szt. |Pompa zatapialna do odpompowania wody |LFP LESZNO
(ze studzienki odwadniajgcej do poziomu
kan pod stropem piwnic lub na teren zielony)
np. DRENA 18 (1 x 230V / 50 Hz; P1 240W;
In 01,1A,; 4,6kg)

N 1szt. | Kanat wentylacji nawiewnej typu Z wykonany | kanat w pom.
Z blachy ocynkowanej o wymiarach 25x25 kottowni

cm;

wlot ~ 2,5m od poziomu posadzki;
wylot ~ 0,3m nad posadzka.

W |2szt. | Kanat wentylacji wywiewnej murowany lub kanat w pom.
okragty w wymiarach 14x14 cm; kottowni

wlot ~ pod stropem pomieszczenia kottowni;
wylot ~ nad dach kottowni (wylot zaopatrzyé
w wywietrznik grawitacyjnych np. typu Zefir

firmy Universal)

Wykaz rur:

Sieciowe czarne bez szwu Polipropylen PP 3 PN20
(PN-EN 10216; ZETOM) zimna woda

stal Dn125- 5m @32x5,4 - 15 m (t=20°C)

stal Dn100- 25m

stalDn80- 15m

stalDn50- 20m

stalDn40- 10m

stal Dn32 - 5m

stalDn25- 10m

stal Dn20- 10m

stal Dn15- 10m

Uwaga:
Instalacje gazu ptynnego [LPG] dla kotlowni wg tom Il niniejszego opracowania.

mgr inz. Krystyna Matuszak
upr. nr St-803/87
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9 GRUBOSC IZOLACJI

Diziennik Ustaw -8~ Pogz, 926

1.5, Teclagja cieplna preewoddw rozdzielezych | komponentéw w instalacjach centralnego cerzewania, cieplej wody
utytkowe] (w tym preewoddw cyrkulacyjrych), instalacji ehtodu i ogrzewania powierrznego powinna speiniaé nastepujgee
wymagania minimalne okreslone w ponikszel tabeli:

Minimalna grubosé 1zolacji cieplne)
(material o wspdtczynniku

Lp. | Redza) preewodu lub komponeniu przewodzenia sieph
Ao 0,035 [Wetm - KO
| 2 3
I | Srednica wewngtrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewngtrzna od 35 do 100 mm révwna Srednicy wewnetreng rury
4 | Srednica wewnegtrzna penad 100 mm 100 mm
5 | Przewody | armatura wg lp. | =4 przechodzaes preez Sciany lub stropy, S0% wymagan z [p, 1-4

skrzyzowania preewodow

6 | Preewody ogrzewan centralnych, preewody wody cieplej | cyrkulagii 50% wymagan z Ip. |—4
instalacji ciepkej wody uzytkowej we Ip. 1-4, uloone

w komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi pomiesaczeniami
roznych uzytkownikiow

7 | Preewody wi lp: 6 utozone w podiodze & mm
§ | Przewody ogrzewsnia powietranego (uloione w czgici 0grzowane] 40 mm
budynku}
9 | Preewody ogreewania powietrenego (ulo2one w czgicl nieogreewine] B0 mm
budynku)
10 | Preewody instalacji wody lodowe] prowadzone wewnatrz budynbou®! S0% wymagan z Ip. 1-4
11| Preewedy instalacii wody lodowe] prowiadzone na zewngirz budynku® 100% wymagan z ip, 1-4
Uwaga: =

' Przy zastosowaniu materiafu izolacyjnego o innvm wspolezynniku przewedzenia ciepta niz podany w tabeli — naleiy
skorygowas grubasc warstwy izolacyjnej.
I Tzolacja cieplna wykonana jako powierznoszezelna

L. Inne wymagania zwigrane z eseerednodein energii
2.1, 0Okna

201 W budynke micszkalnym i zamieszkania zbiorowego pole powierzehni A wWyrazone w m?, okien otaz preegrod
seklanyeh | preezroczysiyeh o wspdlezynmiku praenikania ciepta nie mnigjszym niz 0.9 Wim® - K. obliczone wediug ich
wymiarow modelarnych, nie mode By wigksze niz warodd A obliczone wedlug weona:

AL =05 A 0054
gdrie:

A_— jestsurng pdl powicrzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji nadziemnyeh (w zewngtrzmym obrysie budynku)
w pasie o szerokosc § m wediuz Seian zewngtrenych,

A~ jest sumg pol powierzehni pozastatej czgsci rzuty poziomege wszystkich kondygnacii pe odjeciu A

2.1.2. W budynku uzytecznodel publicznej pole powierzchni A, wyratone w m?, okien oraz preegrid szklanyeh i pree-
rroceystych o wspdlczynniku przenikania ciepta nie mnigjszym niz 0.9 Witm® - K), obliczone wedbug ich wymiarow mo-
dularnych, nie mode byd wigksze niz wariodc A, obliceona wedtug weoru okredlonego w phki Z.].I..jezrri nie jest o
sprzeczne 7 warunkam: dotycsjcymi zapewnienia niezbednego odwietlenia swiattem dziennym, okredlonymi w § 57 roz-

porzadzenia.
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10 RYSUNKI

S-1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

S-2 RZUT KOTLOWNI

S-3 PRZEKROJE KOTLOWNI

S-4 PRACE BUDOWLANE W POMIESZCENIU KOTLOWNI
S-5 SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI

K-1 PRACE BUDOWLANE W PIWNICY PONIZEJ KOTLOWNI
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